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1. OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy czesci elektrycznej budowy
budynku centrum opiekuniczo-mieszkalnego w Danitowie Duzym, gmina tapy.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy instalacji elektrycznej wykonanej
zgodnie z obowigzujgcymi normami, w sposdb zapewniajgcy nieucigzliwe i bezpieczne
uzytkowanie urzadzen elektrycznych, w szczegélnosci:

— Instalacja oswietlenia podstawowego,

— Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

— Instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia,

— Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych,

— Instalacja przeciwprzepieciowa,

— Instalacja przeciwporazeniowa,

— Instalacja potaczen wyréwnawczych,

— Instalacja niskoprgdowa,

— Instalacja przyzywowa,

— Instalacja odgromowa i uziomu.

1.2. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

zlecenia i umowy z Zamawiajgcym,

uzgodnien z Inwestorem w zakresie wyposazenia elektrycznego oraz z
projektantami innych instalacji,

dostarczonych przez Zamawiajgcego rysunkéw architektonicznych,

wytycznych Zamawiajgcego,

aktualnych obowigzujgcych przepiséw i norm.

1.3. Przeznaczenie obiektu

Projektowany budynek centrum opiekuiczo-mieszkalne jest obiektem uzytecznosci
publicznej przeznaczonym dla dorostych oséb o znacznym i umiarkowanym stopniu
niepetnosprawnosci do zamieszkiwania catodobowego (12 osdb) oraz dziennego (6 oséb)
zgodnie z programem ,Centra opiekunczo — mieszkalne” Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki
Spotecznej. Obiekt jest niski, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek sktada sie z
pokoi mieszkalnych jedno i dwuosobowych z weztami sanitarnymi z 12 miejscami
noclegowymi, sali rehabilitacyjnej, sali terapeutycznej, sali wielofunkcyjnej, pokoju
psychologa, pokoju administracyjnego, kuchni, pralni i pomieszczenia pompy ciepta.

1.4. Zasilanie budynku w energie elektryczng

Projektowane przytgcze elektroenergetyczne niskiego napiecia 0,4kV wraz ze ztgczem
kablowym do zasilania projektowanego budynku ujete jest wg odrebnego opracowania
zaktadu energetycznego. Od ztgcza kablowego wg opracowania zaktadu energetycznego



zostanie wybudowana wewnetrzna linia zasilajgca do szafki PWP wyposazonej
w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, nastepnie od szafki PWP do rozdzielnicy gtéwnej
budynku. Szafke PWP zamontowa¢é na elewacji budynku od strony frontowe;j.

1.5. Przeciwpozarowy wyftqgcznik prqgdu

W szafce PWP przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy zasilanie w
budynku. Przycisk wyzwalajgcy zadziatanie wytgcznika PWP zostat zlokalizowany przy
gtownym wejsciu do budynku. Potgczenie przyciskdw z wyzwalaczem oraz zasilanie urzadzen
przeciwpozarowych zaprojektowano przewodem ognioodpornym bezhalogenowym
o odpornosci na ogien FE180 oraz zachowaniu funkcji systemu kablowego E90.

1.6. Uktadanie kabli i przewodéw

W budynku przewody nalezy uktadaé¢ w korytkach kablowych, natynkowo w gtéwnych
ciggach nad sufitami podwieszanymi, podtynkowo w pomieszczeniach bez sufitu
podwieszanego. Przewody w korytach kablowych nalezy uktada¢ przypinajac co 30-40cm.
Nalezy zastosowad oddzielne koryta kablowe dla przewoddw elektrycznych oraz przewododw
niskopradowych z zachowaniem wymaganych odlegtosci pomiedzy nimi.

Przewody elektryczne nalezy uktadaé w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i
stropéw. Pod przewody uktadane podtynkowo nalezy wykonaé bruzdy i na przewodach
elektrycznych nalezy wykonaé¢ min 5mm tynku. Przewody elektryczne nalezy uktadaé ze
szczegblng ostroznoscig nie narazajac na uszkodzenie powtok izolacyjnych dopuszczalna jest
zmiana tras kablowych w przypadku napotkania przeszkody na projektowanej trasie.
Przechodzac przewodami miedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy stosowac¢ masy
uszczelniajgce przepusty kablowe o stopniu odpornosci ogniowej niemniejszej od odpornosci
ogniowej przegrody pozarowej.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcej celom ewakuacji, nie nalezy stosowa¢d
przewoddéw tatwo zapalnych. Stosowac przewody odporne na palenie zgodnie z normg
PN-EN 60332-1-2.

Instalacje niskoprgdowa nalezy uktadaé w rurka elektroinstalacyjnych o S$rednicy
dostosowanej do ilosci i przekroju przewoddéw. Rurki nalezy uktadac w taki sposéb aby byta
mozliwos¢ wymiany przewodow.

Kable ziemne na zewnatrz obiektu nalezy uktadaé¢ w rowach kablowych, na gtebokosci
0,7m na podsypce z piasku min 0,1m. Na utozone kable nalezy nasypa¢ min. 0,1m piasku, a
nastepnie przysypaé¢ gruntem rodzimym zageszczajagc warstwowo. W potowie gtebokosci
rowu kablowego nad utozonymi kablami, nalezy potozy¢ folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego. Pozostatg cze$s¢ rowu kablowego nalezy zasypaé gruntem rodzimym
zageszczajgc warstwowo. Pod nawierzchniami utwardzonymi kabel utozy¢ w rurze ostonowej
o $rednicy 110mm. Otwory rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem ziemi i wody.

1.7. Instalacja oswietlenia podstawowego

W projektowanym budynku nalezy zastosowac energooszczedne oprawy LED lub inne
energooszczedne zrédio $wiatta. Srednie minimalne natezenie o$wietlenia poszczegdlnych
grup pomieszczen zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 12464-1.



Lp. Natezenie oswietlenia w poszczegélnych grupach pomieszczen : Em
1. | Komunikacja ogdlna w strefie centrum 200 Ix
2. | Komunikacja ogdélna w kuchni 100 Ix
3. | Pomieszczenie porzadkowe, techniczne 200 Ix
4. |Szatnia 200 Ix
5. | Gabinet psychologa 500 Ix
6. | Pokdj administracyjny 500 Ix
7. | Sala wielofunkcyjna 500 Ix
8. | Pralnia 300 Ix
9. | Magazyny 100 Ix
10.| Toalety, WC 200 Ix
11.| Sala rehabilitacyjna, terapeutyczna 300 Ix
12.| Pomieszczenie socjalne, mieszkalne 300 Ix
13.| Kuchnia, obieralnia, zmywalnia 500 Ix

Instalacje o$wietleniowa zaprojektowano przewodami YDYzo3x1,5mm? oraz YDYzo
4x1,5mm? uktadanymi w tynku, natynkowo w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi.
taczenie przewoddéw nalezy wykonywa¢ w oprawach oswietleniowych oraz w puszkach
podtynkowych gtebokich pod osprzetem elektroinstalacyjnym. Przewody tgczyé przy uzyciu
szybkoztgczek samozaciskowych. Oprawy oswietleniowe nalezy montowaé natynkowo w
pomieszczeniach bez podwieszonego sufitu oraz oprawy podtynkowe w pomieszczeniach z
podwieszonym sufitem. Sterowanie os$wietleniem odbywaé bedzie sie za pomocg tgcznikdéw
instalacyjnych. taczniki instalacyjne montowac¢ na wysokosci 1,0m od gotowej podtogi.
W pomieszczeniach sanitarnych tgczniki oswietlenia oraz oprawy oswietleniowe montowacé
bryzgoszczelne o stopniu ochrony min. IP44.

1.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych oraz w toaletach oséb niepetnosprawnych. Oswietlenie ewakuacyjne
wykonane zostato zgodnie normg PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne. PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drég ewakuacyjnych
jest nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drég, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia stanowi co najmniej 50 % podanej wartosci.

Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskéw alarmowych znajdujacych sie poza
drogami ewakuacyjnymi i poza strefg otwartg, natezenie oswietlenia na $cianie wynosi co
najmniej 5 Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego, zostaty rozmieszczone:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schoddéw, tak by kazdy stopien byt

osSwietlony bezposrednio,

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,



- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego

i przycisku alarmowego.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnacji budynku. Oswietlenie
awaryjne zaprojektowano w oparciu o oprawy posiadajgce wtasne zrédto zasilnia
zapewaniajgce wymagane oswietlenie co najmniej przez 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg wbudowane wtasne zrédta
zasilania.

1.9. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne oswietlajgce parking przy budynku oraz
alejke ciggu pieszych wzdtuz budynku. Oswietlenie przy parkingu wykonac¢ jako stupy
oswietleniowe parkowe o wysokosci 4m w kolorze wg wytycznych inwestora. Na stupach
zamontowac oprawy oswietleniowe o temperaturze barwowej 4000K, stopierh ochrony IP65.
Wzdtuz alejki ciggu pieszych zamontowaé dekoracyjne stupki oswietleniowe o wysokosci
0,8m z zrédtem Swiatta LED o temperaturze barwowej 4000K. Projektowane oprawy
oswietlenia terenu nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Obwdd oswietlenia
terenu zasili¢ poprzez zegar cyfrowy astronomiczny zatgczajacy oswietlenie automatycznie po
zmierzchu. Zasilanie opraw wykonaé kablem ziemnym YKY 3x4mm?.

1.10. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacja zostata zaprojektowana jako podtynkowa wykonana przewodami
YDYpzo3x2,5mm?2. Gniazda nalezy montowaé¢ w puszkach modutowych o rozstawie
przystosowanym do montazu ramek wielokrotnych. Rozmieszczenie gniazd ogdlnego
przeznaczenia przedstawiono na rysunkach instalacji elektrycznej. Gniazda nalezy montowac
na wysokosciach 0,3m od gotowej podtogi lub wg wysokosci podanych na rzutach
poszczegdlnych kondygnacji. Wszystkie gniazda muszg posiada¢ styki ochronne. W
pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano gniazda bryzgoszczelne P44 ze stykiem
ochronnym.

1.11. Instalacja potgczen wyrownawczych

Gtéwna szyne wyréwnania potencjatu zaprojektowano w pomieszczeniu pompy ciepta.
Szyne nalezy potaczy¢ bezposrednio zuziomem fundamentowym budynku tworzac
potgczenie ekwipotencjalne. Bezposrednio z uziomem budynku nalezy potaczy¢ szyny
wyréwnawcze w rozdzielnicach elektrycznych.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej (uziemiajgcej) nalezy podtgczyc:

— przewody ochronne,

— metalowe rury instalacji sanitarnych i innych,

— metalowe brodziki, baseny, wanny itp.

— metalowe trasy koryt kablowych,



— metalowe obudowy rozdzielnic nn oraz rozdzielnic niskopradowych.

1.12. Instalacja niskoprgdowa

Instalacje niskopragdowa zaprojektowano przewodem klasy U/UTP 4x2x0,5mm kat. 6.
Nalezy sprowadzi¢ okablowanie strukturalne do jednego punktu, do ktérego nalezy
doprowadzi¢ media z sieci publicznej. Media zostang doprowadzone do szafy RACK, a
nastepnie do wyznaczonych pomieszczen. Projektowane przewody uktada¢ w korytach
kablowych, w rurkach elektroinstalacyjnej w sposéb umozliwiajacy ich wymiane. Szafe
telekomunikacyjng zlokalizowano w pomieszczeniu pokéj administracyjny.

W szafie RACK z tytu nalezy zamocowaé miejscowg szyne wyréwnania potencjatu i
potaczy¢ ja z gtdwna szyng wyréwnania potencjatu GSW przewodem Ly(zo) 6mm?. Do
metalowe] obudowy nalezy pofaczy¢ wszystkie elementy metalowe umieszczone w jej
wnetrzu posiadajgce zaciski PE np. panele krosowe. Metalowg obudowe szafy nalezy potaczy¢
z miejscowg szyng wyréwnania potencjatu przewodem Ly(zo) 6mm?.

1.13. Instalacja przyzywowa w toaletach osob niepetnosprawnych oraz w pokojach
mieszkalnych

W pomieszczeniach toalet oraz pokoi mieszkalnych zaprojektowano zaisntalowanie
systemu przyzywowego.

W toaletach osdb niepetnosprawnych system ztozony z elementdéw:

— przycisk przywowatwczy pociggany,
— przycisk kasujacy,
W pokojach mieszkalnych oséb niepetnosprawnych system ztozony z elementéw:
— przycisku przywotawczego z manipulatorem,
— modut przywotawczo-kasujacy,

Przed wejsciem do pokoju mieszkanego oraz do toalet oséb niepetnosprawnych
ogdblno dostepnych nalezy zamontowac salowg lampke sygnalizacyjng z buczkiem. System
zasilic poprzez zasilacz stabilizowany 24V DC. Pomieszczenia wyposazone w system
przyzywowy bedg nadzorowane z pokoju administracyjnego oraz z pomieszczenia socjalnego.
W pomieszczeniach tych zamontowaé centrale pielegniarska do optycznego i akustycznego
powiadamiania personelu o zdarzeniach zachodzgcych w systemie.

System przyzywowy (przywotawczy) umozliwia wezwanie pomocy, jezeli osoba
niepetnosprawna takiej pomocy potrzebuje. Nacisniecie przycisku wzywajgcego Ilub
pociggniecie za linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie modutu alarmowego na
korytarzu nad drzwiami (lampka miga i buczek sygnalizuje) oraz powiadomienie o zdazeniu
kadre zarzgdzajgcg w pokoju administracyjnym oraz w pomieszczeniu socjalnym. Przyciski
wyzwalajgce sg podswietlane czerwonymi diodami LED i po wywofaniu alarmu sygnalizujg
wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk kasujgcy
zlokalizowano wewnatrz toalety w poblizu drzwi oraz w pokoju mieszkanym jako jeden modut
przywotawczo-kasujacy.

Przycisk przywotawczy sznurkowy zamontowaé na wysokosci 2,2m, przycisk kasujgcy
zamontowac na wysokosci 1,0m. Sznur od przycisku przywotawczego powinien by¢ zwieszony



do wysokos$ci 0,1m od podtogi. Przycisk przywotawczy z manipulatorem zamontowac¢ w
poblizu tézka na wysokosci 1,0m.

Transformator 230/24V AC zasilajgcy instalacje przyzywowag zamontowaé w puszce
instalacyjnej n/t i zasili¢ z wyznaczonego w rozdzielni obwodu. Do potgczenia elementow
systemu uzy¢ przewodow typu YnTKSY.

1.14. Instalacja ograniczania przepiec
Ochrone urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepieé
spowodowanych  wyftadowaniami  atmosferycznymi i  przepieciami  taczeniowymi

zaprojektowano jako dwustopniowg w oparciu o ograniczniki przepieé. W rozdzielni
elektrycznej RG zasilanej kablem zzewnatrz przewiduje sie zainstalowanie ogranicznikow
przepie¢ typu I+ll. Na poszczegdélnych podrozdzielnicach i tablicach przewiduje sie
zainstalowanie ogranicznikdw przepiec typu Il

1.15. Uwagi korncowe

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i otrzymanymi wytycznymi od
Inwestora. Wykonawce realizujgcego projekt (wg niniejszego opracowania) obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie przepisow i norm, w odniesieniu do szczegétow, ktére w
niniejszym projekcie nie zostaty ujete. Dotyczy to przede wszystkim aktualnych zapiséw norm
oraz wiedzy technicznej.

Rysunki i czes$¢ opisowa sy dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu cze$ciach dokumentacji projektowej.

Instalacje niskoprgdowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz wytycznymi producenta urzadzen. Przed przystgpieniem do wykonania instalacji nalezy
zapozna¢ sie ze specyfikacjg techniczng instalowanych urzadzen. Wszystkie materiaty uzyte
do realizacji przedmiotowe] instalacji powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci.

Przy prowadzeniu robét nalezy:

— wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z osobami petnigcymi
nadzér autorski i inwestorski, ktérzy dokonajg odpowiednich wpiséw do dziennika
budowy,

— po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujgcymi normami, protokoty z pomiardw przekazaé Inwestorowi,

— wykonawca instalacji dostarczy Uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg,

— na wszystkich gniazdkach ogdlnego przeznaczenia nalezy wykonaé opis z numerem
rozdzielnicy, z ktdrej jest zasilanie oraz numer obwodu,

— dozwolone jest zamiana zaprojektowanych urzadzen i podzespotéw poszczegdlnych
instalacji na urzadzenia o tych samych parametrach lub lepszych, jednakze kazdorazowo
wymaga to zgody autora projektu.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1.  Bilans mocy budynku

Moc i . Moc
. Wspdtczynnik )
zainstalowana | . .| zapotrzebowania
jednoczesnosci
L. p. Nazwa obwodu [kW] [kW]
Rozdzielnica RG 93,21 0,48 45,04
Rozdzielnica RK 58,77 0,60 35,09

2.2. Sprawdzenie kabla :zasilajgcego szafke PWP na obcigialnos¢ prgdowg
diugotrwatq

Prad obliczeniowy lg:

Prg + Pri 80,13
Iy = = = 124,5[A]
V3-Uy-cosp +/3-0,4-0,93

Dobrano zabezpieczenie obwodu In=125A

Dobor kabla ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwata:
Na podstawie obliczonego pradu obcigzenia Is oraz zabezpieczenia o pradzie znamionowym
In, nalezy wyznaczyé minimalng dtugotrwatg obcigzalnosé pragdowa Iz:

Ig<In<lz
1,<1,45*12
ko x I, 1,6 x 125
145 2% 145

I, > = 137,9[4]

ky - wspoétczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w
okreslonym umownym czasie
Ig < Iy <1, > 124,5 <125 <137,9 [A] — warunek spetniony
Wyznaczona warto$¢ Iz stanowi podstawe doboru okreslonego przewodu. Dobierany
przewdd musi spetniaé nastepujacg zaleznosé:
lyg =k, -1'z 21, > 0,85-175 = 148,5 > 137,9 [A] — warunek spetniony

Dobrano kabel YAKXS 4x50mm?
1 44 - dtugotrwata obcigzalno$¢ przewodu,

I; . dtugotrwata znamionowa obcigzalnos¢ przewodu wg. normy PN-IEC60364-5-523,
k, - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy utozenie przewodu lub kabla.

Sprawdzenie spadku napiecia:
V3:13+1-100 +/3-124,5-26-100
y-s-400 ~ 36-50-400

AU =

=0,78% < 3%



2.3. Sprawdzenie kabla zasilajgcego rozdzielnice gtéwnq RG na obcigzalnos¢ prqdowq
diugotrwatq

Prad obliczeniowy lg:

_ PpgtPre 8013
Iz = = = 124,5[4]
V3-Uy-cosp +/3-0,4-0,93

Dobrano zabezpieczenie obwodu In=125A

Dobér kabla ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwata:

Na podstawie obliczonego pradu obcigzenia Ig oraz zabezpieczenia o pradzie znamionowym
In, nalezy wyznaczyé minimalng dtugotrwatg obcigzalnosc pragdowa Iz

Ig<In<lz
1,<1,45*12
ky x I, 1,6 x 125
I; = m - [; = T = 137,9[4]

ky - wspoétczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w
okreslonym umownym czasie
Ig < Iy <1; > 124,5 <125 <137,9 [A] — warunek spetniony
Wyznaczona warto$¢ Iz stanowi podstawe doboru okreslonego przewodu. Dobierany
przewdd musi spetnia¢ nastepujaca zaleznosc:
lyg =kyp-1'7 21, - 0,85-177 = 150,5 = 137,9 [A] — warunek spetniony

Dobrano kabel 4xYKY 1x35mm?
1 4 - dtugotrwata obcigzalnosé przewodu,

Iy . dtugotrwata znamionowa obcigzalnos$¢ przewodu wg. normy PN-IEC60364-5-523,
k, - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy utozenie przewodu lub kabla.

Sprawdzenie spadku napiecia:
V3:I5-1-100 +/3-124,5-23-100
y-s-400  58-35-400

0,61% + 0,78% = 1,39% < 3%

AU = =0,61%



2.4. Sprawdzenie kabla zasilajgcego rozdzielnice kuchni RK na obcigzalnos¢ prqdowq
diugotrwatq
Prad obliczeniowy lg:
Pry 35,09

I, = =
BT V3-Uy-cosp  3-0,4-093

= 54,5[4]

Dobrano zabezpieczenie obwodu In=63A

Dobor kabla ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwata:
Na podstawie obliczonego pradu obcigzenia lg oraz zabezpieczenia o pradzie znamionowym
In, nalezy wyznaczyé minimalng dtugotrwatg obcigzalnosc pragdowa Iz

lg<In<lz
1,<1,45%*1z
kz*ln—>122 1,6 * 63
1,45 1,45

I, > = 69,5[4]

ky - wspoétczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w
okreslonym umownym czasie
Ig < Iy <1; > 54,5 <63 <695[A] — warunek spetniony
Wyznaczona warto$¢ Iz stanowi podstawe doboru okreslonego przewodu. Dobierany
przewdd musi spetniaé nastepujacg zaleznosé:
lyg =kp-1'721; > 0,85-88 = 74,8 > 69,5 [A] — warunek spetniony

Dobrano kabel YKYZo 5x16mm?
1 4 - dtugotrwata obcigzalnoéé przewodu,

'

I; - dtugotrwata znamionowa obcigzalnos¢ przewodu wg. normy PN-IEC60364-5-523,

k, -wspoétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy utozenie przewodu lub kabla.

Sprawdzenie spadku napiecia:
V3:I5-1-100 +/3:54,4-20-100
y-s-400  58-16-400

0,51% + 0,61% + 0,78% = 1,9% < 3%

AU = =0,51%

Projektant:



Biatystok, dnia. 11.09.2020 r.

5. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC ELEKTRYCZNA

,BUDOWY BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO
W DANILOWIE DUZYM, GMINA LAPY

DZIALKA NR EWID. GR. 2,
jednostka ew. - Gmina Lapy, obreb ew. - Danitowo Duze”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej



