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Wskaznik mocy i moc przenoszona dla temp. zasilania 60 °C

 

 

 

 

1. Pojmn. podg. c.w.u.: Logalux SH400 RS-B (WP-Speicher)

399 l

399 l

Zapot.wody grz. [m³/h] 2,5

Moc przenoszona maks.[kW]: 16,6

 

2. Pojmn. podg. c.w.u.: Logalux SH400 RS-B (WP-Speicher)

399 l

399 l

Zapot.wody grz. [m³/h] 2,5

Moc przenoszona maks.[kW]: 16,6

 

 

798 Liter

33,2 kW

 

ma byc dolozona do zapotrzebowania ciepla czy nie.
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Jedn.zapotrz.: Zapotrz. ser.

 

p.poboru/zapot.podst.: K.natryskowa 54 l BRN

6

Temp.poboru w [°C] 45

Cz.poboru w min 6

l 54

Zap.w pkt.pob. w kWh (Wv) 2,198

z*Wv w kWh 13,187
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Grzanie

Pobór

Zasobnik

Czas [h]
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Poj. podgrzew.: 798 l

Temp. c.w. w podgrz.: 55 °C

Temp. wody zimnej: 10 °C

40 %

Moc grzewcza: 32 kW

49,4 Min.

49,4 Min.


