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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przytgcza wodociggowego i instalacji doziemnej
kanalizacji sanitarnej do BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO
Zlokalizowanego na dz. nr ew. gr.: 2, obreb Danitowo Duze, gmina tapy.

1.0. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczno-budowlany,

projekt zagospodarowania terenu,

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wydane przez ZWIK
w tapach sp.z 0.0. pismem L.dz. 34/2020.

e normy i normatywy.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przytgcza
wodociggowego i instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej do BUDYNKU CENTRUM
OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO zlokalizowanego na dz. nr ew. gr.: 2, obreb Danitowo
Duze, gmina tapy.

3.0. Opis szczego6towy.
3.1. Przylacza wodociggowe

Zasilanie w wode BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO
zaprojektowano poprzez przytgcze wodociggowe z istniejgcego wodociggu z rur PVC
dz90 zlokalizowanego w pasie drogowym dz. nr 445 zgodnie z warunkami ZWIK w
tapach sp.zo.0.pismem L.dz. 34/2020.

Projektowane przytgcze wykona¢ z rur wodociggowych PE100 SDR17 PN10
Dz90x5.4 zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.

Wigczenie do istniejgcego przewodu z PVC dz90 /wezet ,ZD”/ wykonac poprzez
trojnik kielichowo-kotnierzowy/ksztattka MMA D90/80. Na odejsciu zamontowac zasuwe
kotnierzowg typ 06/80 i tuleje do potgczen kotnierzowych rur PE dz90 z kotnierzem
luznym DN80. Zasuwa z Zeliwa sferoidalnego GGG-40.3 lub GGG-50 /korpus i
pokrywa/ z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym
epoksydowanym o cisnieniu roboczym PN10, z trzpieniem ze stali nierdzewnej z
wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na zawleczke, klinem z Zeliwa
sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie powtokg EPDM, trwatym oznaczeniem
/producent, srednica, cisnienie robocze , klasa zeliwa/.

Zamkniecie zasuwy zamontowaé w skrzynce ulicznej. Schemat wezta pokazano
w czesci graficznej opracowania — rys. Nr 3.

Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ tabliczkg z tworzywa sztucznego na stupku
betonowym z wgtebieniem do jej montazu na trzech ptaszczyznach wys. min 120 cm
/50 cm — czes¢ podziemna, max 70 cm — cze$¢ nadziemna/ lub trwatym elemencie
zabudowy. Do stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie uzywaé pityt/podstaw
podktadowych z prefabrykatéw betonowych min. B15 lub z tworzyw sztucznych /np.
PEHD/. Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdniach nalezy zlicowa¢ z ich
poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy
obtozy¢ pierscieniem z prefabrykatéw zelbetowych przystosowanych do zamocowania
skrzynki. Poziom pierscienia zrowna¢ z poziomem goéry skrzynki. Zalecana odlegtos¢



miedzy koncdéwkg obudowy a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej powinna
wynosic¢ ok. 25 cm.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm z zageszczeniem,
wykona¢ zasypke 30 cm nad wierzch rury z zageszczeniem warstwami. Na zasypce
utozy¢ tasme lokalizacyjng polietylenowg z wtopiong wkfadkg stalowg, kolor tasmy
niebieski. Tasme zakohczy¢ w skrzynce zasuwy w sposéb umozliwiajgcy podtgczenie
urzgdzen do trasowania sieci. Zasypywanie wykopéw powyzej taSmy lokalizacyjnej
wykona¢ gruntem rodzimym (bez kamieni i korzeni, frakcji spoistych i organicznych),
ubija¢ grunt warstwami do wskaznika min Is = 0.97. Pas drogowy dz. nr 445, w ktorej
utozone jest przytgcze wodociggowe nalezy przywrocic do stanu wyjsciowego.

Po zakonczeniu montazu przytgcza wodociggowego nalezy wykonac prébe
szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa. Po wykonaniu proby z
wynikiem pozytywnym nalezy zleci¢ badania bakteriologiczne wody i w razie
koniecznosci wykona¢ dezynfekcje przytgcza.

Spadek, $rednica oraz trasa przebiegu przytgcza zgodnie z czescig graficzng
niniejszego opracowania.

Przykrycie projektowanego przytgcza wynosi min 1.60 m.

Wejscie przytgcza do budynku jest ponizej poziomu posadowienia budynku,
dlatego nalezy zabezpieczyC je zgodnie z rys. Nr 3.

Wodomierz gtéwny zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w
czesci parterowej budynku, za pierwszg $ciang zewnetrzng, w miejscu fatwo
dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem i zamarzaniem.

W pomieszczeniu wodomierza zamontowaé wodomierz Q3=16 m3/h DNA40,
zasuwe odcinajgcg DN65 typ 06/30 przed wodomierzem i zasuwe odcinajgcg DN65 typ
06/30 za wodomierzem. Powyzsze zasuwy majg spetniaC parametry zasuwy na
przytgczu. Zasuwy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych
lub wykonanych na budowie — kl.bet. min B15 (C12/15). Za zestawem wodomierzowym,
po stronie instalacji wewnetrznej budynku, nalezy zamontowa¢ zawér antyskazeniowy
EA DN50, Kvs=62 m3/h i filtr do wody pitnej DNG5.

Normatywny wyptyw z punktdw czerpalnych:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny llosé taczny
wyplyw wody wyplyw wody
IIs szt IIs
ptuczka 0,13 12 1,56
umywalka 0,14 19 2,66
natrysk 0,30 7 2,10
wanna 0,30 1 0,30
pisuar 0,30 1 0,30
zfgczki czerpalne 0,15 3 0,45
Piec konwekcyjno-parowy 0,30 1 0,30
zlewozmywak 0,14 7 0,98
pralka 0,25 1 0,25
zmywarka 0,15 1 0,15
Suma 9,05

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczono wg PN-



92/01707:

q = 0,698*(Zqn)>° - 0,12

2(gn- normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych
w dm?®/s dla catego budynku

q = 0,698%(9,05)%° - 0,12 = 1,98dm?%/s

Wymagany przeptyw wodomierza dla wody gospodarcze;j:

Qw = qx3,6 =1,98 x 3,6 =7,13 m3/h

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajgcy jednoczesng
prace dwéch hydrantéw:

Qw p.poz. =2xqp =2 x 1l/s = 2l/s = 7,2 m3/h

Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz wielostrumieniowy o
charakterystyce:

Q4= 20 m3/h, DN40

Q3= 16 m3/h

Q2= 256 I/h

Q1=160I/h

q/Q3 = 7,2/16=0.45 /zakres od 0.45 do 0.6/

Instalacja wodociggowa ma zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem —
zawor antyskazeniowy typ EA.

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajgcy jednoczesng
prace dwoch hydrantow HP25:
Qw p.poz. =2xqp =2 x 1l/s = 2l/s = 7,2m3/h

Uwaga:

Zakup i montaz wodomierza gtdwnego w przygotowanym przez Inwestora
zestawie zrealizujg ZWIK Sp. z o0.0. w Lapach.

Do montazu wodomierza gidwnego nalezy przygotowaé odpowiednig ilos¢
miejsca poprzez zastosowanie WSTAWKI WODOMIERZOWEJ kotnierzowej DN40
L=600mm.

Po ulozeniu przewodéw w wykopach /przed zasypaniem/ nalezy je
zainwentaryzowaé¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru technicznego w ZWIK Sp. z
0.0. w tapach. Mapa poinwentaryzacyjna przytgcza musi by¢ sporzadzona w wersji
papierowej oraz elektronicznej /szkic polowy z plikiem tekstowym/.

Pas drogowy dz. nr 445, w ktérej utozone jest przytgcze wodociggowe nalezy
przywrocic¢ do stanu wyjsciowego.

3.2. Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z projektowanego BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO
MIESZKALNEGO zostang odprowadzone poprzez instalacje doziemng do przytgcza
kanalizacji sanitarnego dz160 mm z rur PVC zlokalizowanego na terenie Inwestyciji.

Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z PVC-U LITE dz160 (SDR34,
SN8) tgczonych na kielich i uszczelki gumowe.

Wigczenia projektowanego przytgcza wykonaé poprzez istniejgcg studnie S1 na
kanalizacji sanitarnej dz200.

W studni wigczeniowej S1 nalezy wykonaé wigczenie w kinete. Przejscie
projektowanego przytgcza przez sciane studni betonowej S1 zaprojektowano jako
przejscia szczelne gumowe typu in-situ lub tulejowe z tworzywa sztucznego z uszczelkg
gumowg, otwory w Sciance nalezy wykona¢ wiertnicg, wykonaé przebudowe kinety w
miejscu wprowadzenia rury dz160.



Studnie inspekcyjne Nr S2, S3 na instalacji doziemnej wykonaC¢ z kregow
betonowych #1000 wibroprasowanych lub polimerobetonowych tgczonych na uszczelki
gumowe, z dennicg z kinetg monolityczng z otworami i uszczelkami zintegrowanymi.
Wysokosé kinety wynosi min. 3/4 wysoko$ci srednicy kanatu gtdwnego a spadek
spocznika w kierunku kinety min. 2%. Zwienczenie studni Nr S2, S3: wtaz klasy D400
(zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124) bez zawiaséw, nie ryglowany,
wentylowany, luzny zamontowac na pokrywie typu DIN, zgodnie z rys. Nr 6.

Studnie Nr 82, S3 z zewnagtrz zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z
zaleceniami producenta prefabrykatow.

Scieki z pomieszczen kuchennych, przed wprowadzeniem do instalacji doziemnej
kanalizacji sanitarnej zostang oczyszczone na separatorze ttuszczow NS2 (Q=2 I/s), o
przepustowosci Q=2,0 I/s, pojemnos¢ magazynowania ttuszczéw 360m3/h. Separator
na planie sytuacyjnym rys nr 1 zaznaczony jest jako ST.

Sposob posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienki
nalezy montowac¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym lub
zageszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie zageszczonym ,
niestabilnym podtozu moze spowodowac osiadanie studni.

Grunt pod dennicg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika min. Is = 0.97, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

Przewody i studnie nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na
catej szerokosci podsypki. Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewoddw
wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokot scian na obwodzie studzienek
nalezy zasypaC piaskiem. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢é gruntem
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢ wznoszona rownomiernie z
rébwnoczesnym zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Przejscie przewodu kanalizacji sanitarnej przez konstrukcje budynku/pod tawami
budynku wykona¢ w rurze ostonowej PVC-U SN8 dz250x7,3 L=1.5 m, w ptozach typu
TR h=30mm po 5 elementdw na obwodzie, obwoddw 2 szt.,, dlatego nalezy
zabezpieczy¢ je zgodnie z rys. Nr 4.

Spadki, Srednice oraz trasy przebiegu przytagczy kanalizacji sanitarnej i instalaciji
doziemnej zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Normatywny przeptyw obliczeniowy w instalacji budynku:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu czerpalnego Réwnowaznik llosé taczny
odplywowy AWs AWs
szt IIs
pluczka 2,5 12 30,0
umywalka 0,5 19 9,5
natrysk 1,0 7 7,0
wanna 1,0 1 1,0
pisuar 0,5 1 0,5
zlewozmywak 1,0 7 7,0
pralka 1,0 1 1,0
zmywarka 1,0 1 1,0
Piec konwekcyjno parowy Dn50 1,0 1 1,0
wpust podtogowy Dn50 1,0 1 1,0
wpust podtogowy Dn75 1,5 2 3,0




wpust podtogowy Dn100 2,0 5 10

suma 72,0

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze /wynikajacy z
ilosci zamontowanych urzgdzen/:

qs = Ky D AWs = 0.5y73= 4.24 IIs

Po utozeniu przewodéw przytacza kanalizacji sanitarnej w wykopach /przed
zasypaniem/ nalezy je zainwentaryzowaé¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru
technicznego w ZWIK w tapach. Mapa poinwentaryzacyjna przytgcza musi byé
sporzadzona w wersji papierowej oraz elektronicznej /szkic polowy z plikiem
tekstowym/.

3.3. Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Istniejgca kanalizacja sanitarna Dn160 kolidujgca z projektowang zabudowa, z braku
mozliwosci zmiany trasy zostanie zabezpieczona przepustem/przewodem ochronnym.
Przewdd kanalizacji sanitarnej DN160 pomiedzy studniami Nr S4 — S5 w obrysie
projektowanego budynku zostanie przebudowany na PVC-U LITE /SN8/ Dz160 z
zachowaniem istniejgcego spadku i zabezpieczony rurg ostonowg PVC-U LITE
Dz250x14.8 L=19.0 m z ptozami typu R o wys. h=28mm /16 szt x 4 szt na obwodzie/,
konce przepustu zabezpieczy¢ manszetami typu N150/250. Na tak zabezpieczonej
kanalizacji zostanie wykonane posadowienie projektowanego budynku.

4.0. Uwagi do wykonania skrzyzowan z innymi sieciami.

Projektowana instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej PVC-U dz160 na
odcinku: S3-bud., ST-bud krzyzuje sie z:

e Projektowanym kablem energetycznym —skrzyzowania wykonac
zgodnie z proj. elektrycznym.

Projektowane przytgcze wodociggowe PE100 dz90x5.4 krzyzuje sie:

e |[stniejgcg kanalizacjg sanitarng PVC-U LITE dz160 - w celu zachowania
minimalnej odlegtosci 10 cm od skrajni przewoddéw z miejscu skrzyzowan
patrz Nr 1 nalezy zastosowac¢ miejscowe zmiany posadowienia przewodu
wodociggowego poprzez dopuszczalne przez producenta rury promienia
giecia uzaleznionymi od temperatury otoczenia.

e Projektowanym kablem energetycznym —skrzyzowania wykonac zgodnie z
proj. elektrycznym.

Projektowana instalacja doziemna pompy ciepta przewody preizolowane z
materiatu PE-Xa SDR 11 o srednicy 90x8.2mm krzyzuje sie - skrzyzowanie Nr 2
— 2z istniejgcg kanalizacjg sanitarng PVC dz160, miejsce nie wymaga
dodatkowego =zabezpieczenia ze wzgledu na zachowanie wystarczajgcej
odlegtosci.

5.0. Opis warunkéw gruntowo-wodnych.

W wykonanych otworach nawiercono twardoplastyczne i potzwarte, piaszczyste
gliny zwatowe oraz sSredniozageszczone i luzne utwory piaszczysto — Zzwirowe
akumulacji wodnej. Swobodne zwierciadto wody gruntowej ustabilizowato sie w
piaskach na rzednej ~ 120,15 m npm. Jego poziom moze wahac¢ sie ok. 1.0 -0.5 m. W
soczewkach piaszczystych na granicy glin nawiercono uwiezione wody zawieszone,



ktérych sgczenia mogg pojawia¢ sie na stropach gruntéw spoistych po opadach
atmosferycznych i roztopach.
Warunki gruntowe sg proste.

6.0. Uwagi konncowe.

Teren przed rozpoczeciem robét, powinien by¢ przygotowany do prowadzenia
inwestycji. Przed przystgpieniem do robot ziemnych, Przedsiebiorstwo Geodezyjne
powinno wytyczy¢ przebieg trasy i lokalizacje obiektéw na sieciach. Uktadanie warstw
podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane, winny odbywaé sie w suchym
wykopie.

Ziemie z wykopow sktadowac i czes¢ jej uzyé do zasypywania wykopow.
Nadmiar ziemi uzy¢ do uksztattowania terenu lub wywiez¢ wg wskazan Inwestora.

Catos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych tom IlI- Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz instrukcjg montazowg producenta rur z PVC-U i PE oraz normg BN-82/8836-02 do
wykonania robét ziemnych.

Roboty wykonywac¢ pod nadzorem technicznym inspektora robét sanitarnych.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci.

Przystgpienie do robot przy skrzyzowaniach z istn. kablami musi by¢ koniecznie,
z odpowiednim wyprzedzeniem, zgtoszone do odpowiedniego Rejonu Energetycznego .
Wszystkie prace w poblizu istn. kabli energetycznych muszg by¢ poprzedzone
wytgczeniem napiecia i dopuszczeniem do tych prac oraz prowadzone pod nadzorem
uprawnionych pracownikow Rejonu Energetycznego.

Przed zasypaniem wykonywanych przytgczy wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonaé inwentaryzacje i sporzadzic mapke lokalizacyjng z
rzednymi posadowienia przewoddw.

UWAGA:

o Wszelkie zmiany w zakresie przylacza wodociagowe i kanalizacji
sanitarnej wprowadzone do projektu na etapie realizacji nalezy
uzgodni¢ z zespotem autorskim, Inwestorem oraz z ZWIK w Lapach .

e Ewentualne propozycje zmian materialowych musza byé
przedstawione do akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materiaty
zamienne nie moga pogarszaé¢ przyjetych w projekcie parametrow i
standardow.

e Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad
sztuki budowlanej, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
instrukcji producentéw dot. zastosowanych materiatéw. Catosé
realizacji odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi techniki
budowlane;.

e Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazuja
lub moglyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie maja na celu
preferowania wyrobu Ilub materialbw danego producenta lecz
wskazanie na wyréb, materiat lub element , ktéry powinien posiadaé¢
cechy — parametry nie gorsze od zalozonych w dokumentacji.

OPRACOWALA:
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