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Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej i ciepta technologicznego
inwestycji polegajgcej na budowie Centrum opiekunczo mieszkalnego w Danitowie Duzym,
gm. Lapy.

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

Projekt architektoniczny

- DTR i materialy ofertowe poszczegoinych urzgdzen technicznych, pomiarowych
i automatycznej regulaciji,

- Obowigzujgce zarzadzenia, wytyczne oraz normy.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej i ciepta technologicznego
inwestycji polegajgcej na budowie Centrum opiekunczo mieszkalnego w Danitowie Duzym,

gm. Lapy.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje wody zimnej i p.poz. , centralnego
ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i ciepta technologicznego.

3. Opis ogodlny instalacji

Wentylacja mechaniczna - stan projektowany:

W budynku Centrum opiekunczo-mieszkalnego projektuje sie instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej i nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.

W energie cieplng na potrzeby C.T. budynek bedzie zasilany z projektowanej gruntowe;j
pompy ciepta glikol/ woda zlokalizowanej na parterze budynku w pomieszczeniu
technicznym. Przewody instalacji wentylacyjnej i C.T. prowadzone bedg pod stropem parteru
w przestrzeni sufitu podwieszanego.

4. Opis szczegotowy instalacji

Instalacja wentylacyjna skfada sie z nastepujgcych ukladow:

Uktad N1/W1 — N=830 m3/h / W=830 m3/h; dP = 120/160 Pa

Ukfad obstuguje pokoje pensjonariuszy, tazienki i komunikacje czesci mieszkalne;.

Uktad N2/W2 — N=700 m3/h / W=700 m3/h; dP = 120/160 Pa

Ukfad obstuguje kuchnie i zaplecze kuchenne.

Uktad N3/W3 — N=1805 m3/h / W=1760 m3/h; dP = 160/170 Pa

Uktad obstuguje pomieszczenia administracyjne, sale wielofunkcyjng i sale rehabilitacyjne.
Uktad N4 — N=1250 m3/h; dP = 120 Pa

Ukfad dostarcza powietrze kompensacyjne do okapu gastronomicznego.

Uktad W4 - W = 1250m3/h, dP = 170 Pa — ukfad obstuguje okap gastronomiczny w kuchnia
Uktad W5 - W = 50m3/h, dP = 20 Pa — uktad obstuguje po. WC zaplecza kuchennego
Uktad W6 - W = 45m3/h, dP = 50 Pa — ukfad obstuguje pomieszczenie gospodarcze i
magazyn na brudng bielizne

Uktad W7 - W =900m3/h, — kanat wywiewny obstugujacy suszarke przemystowg

Zaprojektowano instalacje o dziataniu ciggtym, przy czym istnieje mozliwo$¢ zmniejszenia
ilosci powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym lub podczas przerw w uzytkowaniu, a
nawet wytgczenia uktaddéw.

Centrale wszystkich uktadow zlokalizowane sg na dachu projektowanego budynku.
Powietrze nawiewane z central wentylacyjnych bedzie przefitrowane i ogrzane do
temperatury nawiewu +20 °C i jako powietrze kompensacyjne do okapu w kuchni ~ +18 °C.



Powietrze prowadzone bedzie kanatami okrggtymi i prostokatnymi z blachy stalowej
ocynkowanej oraz kanatami okragtymi typu Flex lub Flex izolowany. Kanaty prowadzone
bedg gorg w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

Nawiew powietrza gérg nawiewnikami sufitowymi, wyposazonymi w skrzynki rozprezne z
przepustnicami regulacyjnymi i zaworami powietrznymi nawiewnymi. Nawiew kompensacyjny
do okapu w kuchni realizowany bedzie samym okapem indukcyjno-kompensacyjnym oraz
podstropowym nawiewnikiem wyporowym. Wywiew gorg wywiewnikami sufitowymi
wyposazonymi w skrzynki przytgczeniowe z przepustnicami oraz zaworami powietrznymi
wywiewnymi.

Powietrze kompensacyjne usuwane z WC przeptywa¢ bedzie kratkami transferowymi
umieszczonymi w drzwiach pomieszczeh WC i tazienek.

Tlumienie hatasu powstajgcego podczas pracy wentylatorow i przenoszonego kanatami
wentylacyjnymi do pomieszczen, za pomocg ttumikow zamontowanych za centralg od strony
kré¢ca nawiewnego i wywiewnego.

W pomieszczeniu WC zaplecza kuchennego mozliwe jest zatgczanie wentylatora
wywiewnego za pomocg wytgcznika oswietleniowego.

4.1. Urzadzenia.
4.1.1. Centrale wentylacyjne
Uktad N1/W1 — N=830 m3/h / W=830 m3/h; dP = 120/160 Pa
Uklad obstuguje pokoje pensjonariuszy, tazienki i komunikacje czesci mieszkalnej.
Centrala zamontowana bedzie na dachu.
Centrala wyposazona jest w:

o filtr powietrza nawiewanego F7
filtr powietrza wywiewanego M5
wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci temp. 85 %
nagrzewnice elektryczng o mocy 1,0 kW (zainstalowana 3,6 kW)
wentylator powietrza nawiewanego o mocy 0,75 kW
wentylator powietrza wywiewanego o mocy 0,75 kW
automatyke regulacyjng

Uktad N2/W2 — N=700 m3/h / W=650 m3/h; dP = 120/160 Pa
Uktad obstuguje kuchnie i zaplecze kuchenne.
Centrala zamontowana bedzie na dachu.
Centrala wyposazona jest w:

o filtr powietrza nawiewanego F7
filtr powietrza wywiewanego M5
wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci temp. 85,8%
nagrzewnice elektryczng o mocy 0,8 kW (zainstalowana 3,6 kW)
wentylator powietrza nawiewanego o mocy 0,75 kW
wentylator powietrza wywiewanego o mocy 0,75 kW
automatyke regulacyjng

Uktad N3/W3 — N=1805 m3/h / W=1760 m3/h; dP = 160/170 Pa
Uklad obstuguje pomieszczenia administracyjne, sale wielofunkcyjng i sale
rehabilitacyjne.
Centrala zamontowana bedzie na dachu.
Centrala wyposazona jest w:
o filtr powietrza nawiewanego F7
o filtr powietrza wywiewanego M5
e wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci temp. 85 %
¢ nagrzewnice/chtodnice wodng 6-rzedowg o mocy Qg=5,12 kW, Qch=5,0 kW — glikol
etylenowy 35 %
e wentylator powietrza nawiewanego o mocy 0,75 kW



e wentylator powietrza wywiewanego o mocy 0,75 kW
e automatyke regulacyjng
e zestaw pompowy mieszajgcy

Uktad N4 — N=1250 m3/h; dP = 120 Pa
Uktad dostarcza powietrze kompensacyjne do okapu gastronomicznego.
Centrala zamontowana bedzie na dachu.
Centrala wyposazona jest w:
o filtr powietrza nawiewanego F7
e nagrzewnice/chtodnice wodng 8-rzedowg o mocy Qg=17,1 kW, Qch=6,81 kW — glikol
etylenowy 35 %
e wentylator powietrza nawiewanego o mocy 0,5 kW
o automatyke regulacyjng
e zestaw pompowy mieszajgcy
Praca i wydajnos¢ centrali bedzie sprzezona z wentylatorem wywiewnym okapu.

Regulacja wydajnosci nagrzewnic/chtodnic odbywac¢ sie bedzie zaworami tréjdrogowymi z
sitownikami. Sterowanie zaworami z automatyki central wentylacyjnych. Dostawa zawordw i
sitownikow razem z automatyka central.

Parametry obliczeniowe zasilania nagrzewnic w okresie zimy: 45/30 °C (glikol etyl. 35%).
Parametry obliczeniowe zasilania nagrzewnic w okresie lata: 10/15 °C (glikol etyl. 35%).

4.1.2. Wentylatory
Do wywiewu zastosowano wentylatory z regulatorem obrotow i wentylator tazienkowy.

Urzadzenia.

Uklad W4 - W = 1250m3/h, dP = 170 Pa — uklad obstuguje okap gastronomiczny w
kuchnia

Do wywiewu zastosowano wentylator promieniowy do okapéw z regulatorem obrotow.
Wentylator zamontowany bedzie na dachu.

W skfad uktadu wchodza:

e wentylator promieniowy mocy 0,490 kW

e regulator obrotow

Uklad W5 - W = 50m3/h, dP = 20 Pa — uktad obstuguje pom. WC zaplecza kuchennego
Do wywiewu zastosowano wentylator tazienkowy.

Wentylator zamontowany bedzie w suficie podwieszonym.

W skfad uktadu wchodza:

e wentylator kanatowy mocy 0,009 kW

Uklad W6 - W = 45m3/h, dP = 50 Pa — uklad obstuguje pomieszczenie gospodarcze i
magazyn na brudng bielizne

Do wywiewu zastosowano wentylator kanatowy z regulatorem obrotéw.

Wentylator zamontowany bedzie w przestrzeni sufitu podwieszonego.

W skfad uktadu wchodza:

e wentylator kanatowy mocy 0,029 kW

o filtr kanatowy M5

e regulator obrotow

Uktad W7 -W =900m3/h, — kanat wywiewny obstugujacy suszarke przemystowa

4.2. Czerpnie i wyrzutnie.
Czerpnie:
Uktad N1 — czerpnia systemowa centrali



Ukfad N2 — Swieze powietrze bedzie pobierane za pomocg czerpni $ciennej typ A 400x300
na kanale czerpnym.

Ukfad N3 — Swieze powietrze bedzie pobierane za pomocg czerpni $ciennej typ A 600x400
na kanale czerpnym.

Uktad N4 — czerpnia systemowa centrali

Wyrzutnie:

Uktad W1 - powietrze usuwane bedzie wyrzutnig dachowg typ E & 250 zamontowang na
podstawie dachowej kanatu wyrzutowego.

Uktad W2 - powietrze usuwane bedzie wyrzutnig dachowg typ E & 250 zamontowang na
podstawie dachowej kanatu wyrzutowego.

Uktad W3 - powietrze usuwane bedzie wyrzutnig dachowg typ E & 355 zamontowang na
podstawie dachowej kanatu wyrzutowego.

Uktad W4 - powietrze usuwane bedzie wyrzutnig dachowg typ E & 200 zamontowang na
wentylatorze promieniowym okapu.

Uktad W5 - powietrze usuwane bedzie wyrzutnig dachowg typ E & 100 zamontowang na
podstawie dachowe;.

Uktad W6 - powietrze usuwane bedzie wyrzutnig dachowg typ E & 100 zamontowang na
przejsciu dachowym.

Uktad W7 - powietrze usuwane bedzie kolanem wyrzutowym 135° & 250 zamontowanym na
podstawie dachowe;j

4.3. Kanaly wentylacyjne

Okragte

Przewody wentylacyjne niskocisnieniowe. Kanalty i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej
typu Spiro, rury zwijane, kolana R=D, tgczenia za pomocg muf i nypli, spetniajace warunki
Polskich Norm: PN-B-03434, PN-EN-1506, PN-EN-1507, PN-B-76001, PN-B-76002 lub
odpowiednich. Wykonanie z uszczelnieniem.

Dane techniczne: dopuszczalne max. podcisnienie/nadcisnienie = 500/1000Pa, min. klasa
szczelnosci B wg. PN-EN 1507:2007. Materiat: blacha stalowa ocynkowana o grubo$ci
zaleznej od dlugosci bokéw oraz parametrow jw. Wyposazenie dodatkowe: materiaty
uszczelniajgce i montazowe. Uwagi: przewody nalezy uziemic¢, montaz za pomocg nitow.

Prostokatne

Przewody wentylacyjne niskocisnieniowe. Kanaty i ksztattki prostokgtne z blachy stalowej
ocynkowanej typu Al, wraz z ramkami do potgczenia przewodow wentylacyjnych spetniajgce
warunki Polskich Norm: PN-B-03434, PN-EN-1505, PN-EN-1507, PN-B-76001, PN-B-76002
lub odpowiednich. Usztywnienie przewodow wentylacyjnych odpowiednio do wymiaréw.
Dane techniczne: dopuszczalne max. podcisnienie/nadcisnienie = 500/1000Pa, min. klasa
szczelnosci B wg. PN-EN 1507:2007. Materiat: blacha stalowa ocynkowanej o grubo$ci
zaleznej od dlugosci bokdéw oraz parametréw jw. Kolana kanatow o przekroju prostokgtnym
wykona¢ z kierownicami wg. wymagan PN-EN-1505. Wyposazenie dodatkowe: materiaty
uszczelniajgce i montazowe. Uwagi: przewody nalezy uziemi¢, montaz za pomocg klamer
zaciskowych na kotnierzach.

Kanaty montowa¢ do stropu lub $&cian za pomocg standardowych akcesoriow
podwieszeniowych przeznaczonych do montazu kanatow wentylacyjnych.

Rozstaw podwieszen:

Dla kanatéw okragtych o srednicy do D=500 odlegtosci pomiedzy podwieszeniami nie mogg
przekroczy¢ 3m.

Dla kanatow prostokatnych odlegtosci pomiedzy podwieszeniami nie mogg przekroczy¢
2,4m.

Dodatkowo podwieszenia kanatow muszg spetnia¢ wymagania norm:

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.



PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatosé i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju okragtym.

Kanaty elastyczne (Flex)

Podtgczenie nawiewnikow i wywiewnikéw do instalacji poprzez kanaty elastyczne izolowane
Flex.

Dtugosé pojedynczych podtgczen elastycznych nie moze przekroczyé 4m.

Warstwe wewnetrzng przewodu AFO013ECO/AF019ECO stanowi nieznacznie perforowany
przewdd AF012ECO. Powtokg izolacyjng jest wetna mineralna, natomiast ostone zewnetrzng
stanowi dwuwarstwowa powtoka z laminowanego aluminium wzmocniona witoknem
szklanym. Przewdéd AF013ECO zawiera miedzy przewodem wewnetrznym a izolacjg
warstwe paroszczelng z folii poliestrowej.

4.4. Nawiewniki i wywiewniki

Elementy nawiewne instalacji wentylacyjnej:
e nawiewniki sufitowe wirowe ze skrzynkami rozpreznymi,
e zawory powietrzne nawiewne — montaz bezposrednio na do przewodu,
e nawiewnik podsufitowy wyporowy ze skrzynkami rozpreznymi,

Powietrze wywiewane bedzie anemostatami wywiewnymi sufitowymi ze skrzynkami
przytagczeniowymi oraz zaworami wentylacyjnymi okrggtymi na skrzynkach przytgczeniowych
lub bezposrednio do kanatu.

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne instalacji powinny by¢ wykonczone powitokag
lakierniczg proszkowg w kolorze biatym RAL 9010 (ustali¢ z inwestorem).

4.5. Ochrona akustyczna

W projekcie uwzglednione zostaty wymogi i wytyczne z zakresu dopuszczalnego poziomu
hatasu w pomieszczeniach oraz oddziatywania obiektu na srodowisko (emisji hatasu do
otoczenia). Dopuszczalny poziom dzwigku hatasu przenikajgcego do pomieszczen od
urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, przyjeto zgodnie z normg PN-B-02151-02:1987,
a wartosci progowe poziomu hatasu w srodowisku (hatas oddziatujgcy na sgsiedni budynek)
wg Dz. U. nr 120, poz. 826 z 2007r.

W celu ochrony akustycznej budynku przewiduje sie stosowanie:

- Thumiki akustyczne przy centralach oraz regulatorach zmiennego i statego przeptywu.

- Podstawa ttumigca przy wentylatorze dachowym.

- Podkfadki antywibracyjne z gumy naturalnej przy centralach wentylacyjnych.

- Podktadki antywibracyjne z gumy przy urzgdzeniach mechanicznych

- Mocowania i podwieszenia przewodéw wykonane bedg w sposob zapewniajgcy
odizolowanie przewoddéw od przegrod budowlanych i ograniczeni rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

- Predkosci w kanatach wentylacyjnych dostosowane sg do bezszumnych zakresow
przeptywéw, zabrania sie stosowania ksztattek wentylacyjnych o duzym wspétczynniku
oporéw miejscowych, w miare mozliwosci stosowac tuki z kierownicami.

4.6. Regulacja instalacji

Do regulacji wydajnosci central wentylacyjnych zastosowano automatyke sterujgcg central a
do wentylatorow wywiewnych przewidziano tyrystorowe regulatory obrotow. Szafy sterujgce
zlokalizowa¢ w pomieszczeniach w poblizu central. Przed ich montazem i wykonaniem
okablowania nalezy ustali¢ ich lokalizacje z Inwestorem. Regulatory obrotow i wytgczniki
serwisowe przy wentylatorach.

Do regulacji hydraulicznej uktadow na poszczegdlnych odgatezieniach instalaciji
zastosowano przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe Ilub wieloptaszczyznowe.
Regulacja wydajnosci zaworéw powietrznych kotowych odbywaé sie moze poprzez
obracanie ruchomego stozka wewnetrznego, tak aby uzyska¢ odpowiednig szerokosé
szczeliny i odpowiadajacy jej spadek cisnienia i przeptyw powietrza. Skrzynki rozprezne i



przytgczeniowe nalezy zamawiac z przepustnicami regulacyjnymi.

4.7. Czyszczenie instalacji

Nalezy zapewni¢ mozliwosS¢ czyszczenia instalacji przez zastosowanie otworow rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow,
a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno
obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosdci przewoddéw, jak réwniez wiasnoéci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia
przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia. Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych Srub lub innych
elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen
czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otworow i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen
powinny sie fatwo otwierac. W przewodach o przekroju kotowym o sSrednicy nominalnej
mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do
czyszczenia. W przypadku przewodow o wiekszych Srednicach nalezy stosowac trojniki o
minimalnej Srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworow
rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu.

4.8. lzolacja termiczna i przeciwkondensacyjna.

Kanaty wentylacyjne wewnatrz pomieszczen, na odcinku od czerpni do centrali oraz od
centrali do wyrzutni nalezy zaizolowa¢ weing mineralng laminowang folig aluminiowa,
grubosc¢ izolacji 50mm.

Pozostate kanaty nawiewne i wywiewne zaizolowa¢ wetng mineralng laminowang folig
aluminiowg, grubo$¢ izolacji 30mm.

Kanaty wentylacyjne na dachu, na odcinku od przejscia przez dach do centrali oraz od
centrali do przejscia przez dach nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci izolacji 100mm
pod ptaszczem z blachy stalowej. Odcinki kanatéw od central do wyrzutni i od czerpni do
centrali zaizolowac¢ wetng mineralng gr 50 mm pod pfaszczem z blachy stalowe;j.

Odprowadzenie skroplin

Ewentualne skropliny powstate na wymiennikach central nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
sanitarnej. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC-U @25 tgczonych przez
klejenie. Rurociag nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 5% w odptywu. Podigczenie do
central wentylacyjnych nalezy wykonaé poprzez syfon. Odprowadzenie skroplin z central
Zlokalizowanych na dachu poprzez syfon na pota¢ dachows.

5. llosci powietrza okreslono na podstawie:

Parametry obliczeniowe powietrza

Powietrze zewnetrzne zima (IV strefa klimatyczna):

Temperatura -22 °C , wilgotnos¢ 100%, entalpia -20,5kJ/kg, zawarto$¢ wilgoci 0,5 g/kg
Powietrze zewnetrzne lato (Il strefa klimatyczna):

Temperatura 30 °C , wilgotno$¢ 45%, entalpia 60,6kJ/kg, zawartos¢ wilgoci 11,9 g/kg
Powietrze wewnetrzne zima:

Temperatura powietrza nawiewanego zimg: +20 °C, wilgotnos¢ niekontrolowana

Powietrze wewnetrzne lato:

Temperatura i wilgotnos¢ powietrza nawiewanego latem: niekontrolowana, wilgotnosé
niekontrolowana

llosci powietrza



W pomieszczeniach do stalego przebywania
okreslono na podstawie ilosci oséb, przyjmujac co najmniej 20 m3/h na jedng osobe.

ludzi

ilosci

powietrza zewnetrznego

Dla pozostatych pomieszczen ilosci powietrza okreslono na podstawie minimalnych krotnosci
wymian.
W sanitariatach ilosci powietrza okreslono na podstawie zainstalowanych przyborow
sanitarnych przyjmujgc ilo$¢ powietrza wywiewanego dla ustepu 50m3/h, pisuaru 30m3/h.

nr ilos¢ uktad
pom. | nazwa pomieszczenia pow. | Kub. | wym. ilo$¢ powietrza
Indyw.
hawiew | wywiew | wywiew
m2 m3 1/h m3/h m3/h m3/h
1 2 3 4 7 6 7 8 9
KOMUNIKACJA + N2-W2
1 SZATNIA 2425| 74,0 1,5 115 0 0
2 POM PORZADKOWE 2,53 7,7 1 0 0 15 Wé
3 GABINET PSYCHOLOGA | 10,55| 32,2 2 70 70 0 N2-W2
POKOJ N2-W2
4 ADMINISTRACYJNY 10,52| 32,1 2 70 70 0
5 SALA WIELOFUNKCYJNA | 39,3| 119,9 4 500 500 0 N2-W2
6 KUCHNIA 1594 | 48,6 3,5 180 180 0 N2-W2
KUCHNIA - technologia 15,94 | 48,6 25 1250 1250 0| N4-W4
7 POM. SOCJALNE 503| 15,3 2 50 0 0 N2-W2
8 PRZEDSIONEK 1,27 3,9 4 0 0 0 N2-W2
9 WC PERSONELU 1,3 4,0 4 0 0 50 W5
10 KOMUNIKACJA 9,59 | 29,2 1,5 90 0 0 N2-W2
11 MAGAZYN WARZYW 51| 15,6 4 0 60 0 N2-W2
12 MAG. PROD. SUCHYCH 735 224 3 0 80 0 N2-W2
13 OBIERALNIA 7,16 21,8 6 130 130 0 N2-W2
14 ZMYWALNIA 8,32| 254 10 250 250 0 N2-W2
15 LAZIENKA 6,35| 194 4 0 50 0 N1-W1
16 POKOJ KAPIELOWY NPS | 7,98| 243 4 0 50 0 N1-W1
17 POKOJ MIESZKALNY 1595| 48,6 1 50 0 0 N1-WA1
18 POKOJ MIESZKALNY 16| 48,8 1 50 0 0 N1-W1
19 LAZIENKA 582 17,8 4 0 50 0 N1-W1
20 LAZIENKA 584 17,8 4 0 50 0 N1-W1
21 POKOJ MIESZKALNY 30,47 929 1 100 50 0 N1-W1
22 POKOJ MIESZKALNY 30,47 929 1 100 50 0 N1-WA1
23 LAZIENKA 582 17,8 4 0 50 0 N1-W1
24 LAZIENKA 584| 17,8 4 0 50 0 N1-W1
25 POKOJ MIESZKALNY 30,47 929 1 100 50 0 N1-W1
26 POKOJ MIESZKALNY 30,47 929 1 100 50 0 N1-WA1
27 LAZIENKA 584| 17,8 4 0 50 0 N1-W1
28 LAZIENKA 582 17,8 4 0 50 0 N1-W1
29 POKOJ MIESZKALNY 30,47 929 1 100 50 0 N1-W1
30 POM. SOCJALNE 11,59 35,3 2 70 70 0 N3-W3
31 KOMUNIKACJA 74,86 | 228,3 1 230 0 0 N1-WA1
32 SALA TERAPEUTYCZNA 30,2 921 4 400 360 0 N3-W3
33 MAGAZYN 568 17,3 2 0 40 0 N3-W3
34 MAGAZYN 57| 17,4 2 0 40 0 N3-W3
35 SALA REHABILITACYJNA | 30,03| 91,6 4 400 360 0 N3-W3
36 WC NPS 515| 15,7 4 0 50 0 N1-WA1
37 WC DAMSKI 1,28 3,9 4 0 50 0 N1-W1




38 |PRZEDSIONEK 1,73] 53 4 0 0 0] N1-w1
39 | PRZEDSIONEK 1,92] 59 4 0 0 0] N1-w1
1 2 3 4 7 9

40 |WC MESKI 2,79] 85 4 0 80 0] N1-w1
MAG. BIELIZNY W6

41 | BRUDNEJ 51| 156| 15 0 0 30

42 | PRALNIA/PRASOWALNIA | 11,58| 353 2 130 70 0] N3-ws
SUSZARKA - - - 0 0 900 w7

43 |MAG. BIELIZNY CZYSTEJ| 4,05] 124] 15 0 30 0] N3-Wws

44 | SZATNIA 6,05 185 4 0 100 0] N3-Wws

45 | POMPA CIEPLA 14,87| 454 1 50 50 0] N3-ws

6. Zapotrzebowanie energii.
Dane elektryczne urzadzen
centrala wentylacyjna N1-W1 - 2 sekcje wentylatorow
1 sekcja wentylatora:
moc 0,75 kW
2 sekcja wentylatora:
moc 0,75 kW
nagrzewnica elektryczna:
moc 1,0 kW (zainstalowane 3,6 kW)
centrala wentylacyjna N2-W2 - 2 sekcje wentylatorow
1 sekcja wentylatora:
moc 0,75 kW
2 sekcja wentylatora:
moc 0,75 kW
nagrzewnica elektryczna:
moc 0,8 kW (zainstalowane 3,6 kW)
centrala wentylacyjna N3-W3 - 2 sekcje wentylatorow
1 sekcja wentylatora:
moc 0,75 kW
2 sekcja wentylatora:
moc 0,75 kW
centrala wentylacyjna N4
1 sekcja wentylatora:
moc 0,5 kW
wentylator W4
moc 0,490 kW
wentylator fazienkowy W5
moc 0,009 kW
wentylator W6
moc 0,029kW
Razem =7,328 kW

Zapotrzebowanie ciepta technologicznego.

Centrala ukt. N3/W3 - 5,12 kW
Centrala ukt. N4 — 17,1 kW

Razem = 22,22 kW
Do dalszych obliczen przyjeto 22,3 kW

7. Wytyczne wykonania.




Izolacja instalacji zgodnie z pkt-em 4.8.

Przejscia kanatdéw przez sciany lub stropy uszczelni¢ masg trwale plastyczna.

Elementy i kanaty wentylacyjne nalezy zamontowaC za pomocg typowych systemow
mocowania i zawiesi do konstrukcji, Scian i stropow budynku. Potfgczenia kotnierzowe
podczas montazu kanatéw nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki gumowe,
silikon).

Potaczenie kanatow z centralami wentylacyjnymi nalezy zrealizowa¢ za pomocg kro¢cow
elastycznych.

Kanaty muszg by¢ zamontowane w taki sposob aby ich sztywnosS¢ nie pozostawata
naruszona.

Sposob montazu musi uwzgledniac i spetnia¢ wszystkie wymogi wytrzymatosciowe zgodnie
z

PN oraz bezpieczenstwa BHP.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami
technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi CORBIT INSTAL.

Grubosci blach na kanaly przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow okragtych:

-fi 100 = fi 125 - 0,50 mm

- fi 160 = fi 250 — 0,60 mm

-fi 280 = fi 710 — 0,75 mm

- powyzej fi 710 — 1 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

- do 500 mm - 0,6 mm

- od 500 do 1000 mm — 0,8 mm

- od 1000 do 2000 mm — 1,0 mm

Nalezy zabudowacC na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia
czyszczenia kanatow. Klapy zabudowaé przy:

- przepustnicach (z dwoch stron),

- ttumikach akustycznych prostokgtnych (z dwdch stron),

- filtrach (z dwdch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych max co 10 m,

- przy kolanach i fukach z wewnetrznymi kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, mogg one penic role otwordow rewizyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, wiatrem,
owadami i zanieczyszczeniami mechanicznym.

Lokalizacje elementow automatyki sterujgcej central i wentylatoréw nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

8. Instalacja ciepta technicznego.

Do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych nr 3 i 4 zaprojektowano instalacje zasilang z
projektowanej instalacji C.T. o parametrach 50/35°C. Zasilanie w ciepto technologiczne
budynku zaprojektowano z projektowanej pompy ciepta zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym.

8.1. Obliczenia hydrauliczne.

Dobér srednic przewodow oraz wartosci nastaw zaworow przeprowadzono po obliczeniach
hydraulicznych.
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8.2. Prowadzenie przewodoéw.

Aby zabezpieczy¢ nagrzewnice/chtodnice central przed zamarznigciem instalacje C.T.
nalezy zastosowa¢ wymiennik posredni wodal/glikol i za wymiennikiem instalacje
napetni¢ 35 % roztworem glikolu etylenowego.

Do zasilania nagrzewnicy central wentylacyjnych zaprojektowano instalacje glikolowg w
uktadzie zamknietym o parametrach 45/30°C.

Przewody poziome, wykonane z rur stalowych tgczonych za pomocg zigczek
zaprasowywanych, prowadzone beda pod stropem pomieszczen zgodnie z czescig graficzng
zachowujgc spadek 3%. w kierunku pompy ciepta. W najwyzszym punkcie instalacji na
poszerzonych odcinkach kolektorow pionowych nalezy =zainstalowaC¢ odpowietrzniki
automatyczne %" (do glikolu), przed ktérymi nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace kulowe
@ 15. Odwodnienie instalacji C.T. odbywaé¢ sie bedzie grawitacyjnie poprzez zawory
odwadniajgce do zbiornika na glikol. Do zaworéw wyposazonych w kro¢ce spustowe nalezy
podigczy¢é wagz gumowy, ktérego drugi koniec wprowadzi¢ do zbiornika na glikol.
Uzupetnianie glikolu w instalacji z w/w zbiornika za pomocg mobilnej pompki recznej lub
elektryczne.

Przejscia przewoddw stalowych przez sciany przewiduje sie w otworach konstrukcyjnych.
Mocowanie przewoddéw poziomych wykona¢ za pomocg uchwytow do stropu lub Scian
pomieszczen przez kitdre przebiega instalacja.

Trase przewodoéw i ich srednice pokazano w czesci graficznej projektu na rzucie
parteru.

8.3. Obliczenia instalacji C.T.
8.3.1. Instalacja grzewcza C.T.
Zabezpieczenie instalacji c.t. przed zamarzaniem wymaga rozdzielenia
czynnika grzewczego i ogrzewanego. Czynnikiem ogrzewanym bedzie 35% roztwor glikolu

etylenowego. W zwigzku z tym projektuje sie posredni wymiennik ciepta.

Obliczenia i dobér urzadzen.

Dane wyjsciowe.
Dane wyjsciowe

Parametry instalacji C.T. po stronie Zasilanie Tzctw = 50
wodnej Powrdt Tpctw = 35
Parametry instalacji C.T. po stronie Zasilanie Tzctg = 45
glikolowej Powrdt Tpctg = 30
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.t. Qct = 22,3
Cisnienie dyspozycyjne instalacji C.T. Hict = 24,6
Dopuszczalne cisnienie w instalacji C.T. Pmaxct = 6
Cisnienie statyczne instalacji C.T. Pst = 0,02

8.3.1.1. Dobér wymiennika C.T. (46)

Zgodnie z programem komputerowym dobrano wymiennik ptytowy o pow. 1,5 m3

Spadek cisnienia po stronie wodnej Ap = 6,4 kPa
Spadek cisnienia po stronie instalacji glikolowej Ap = 8,1 kPa
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8.3.1.2. Zabezpieczenie instalacji
8.3.1.2.1. Dobér naczynia wzbiorczego (48).
Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym
przeponowym.
Objetos¢ rozszerzenia.

system

V =eX =
e € 100 Ve 1,6
Pojemno$¢ instalacji Vsys.= 85
Przyrost objetosci roztworu glikolu (od temp. 10°C
do temp. Zasilania +45 °C) e= 1,86
Pojemno$¢ catkowita.
pe+1
Vexp,min:pe_ pOX(Ve+Vw7e] Vexpmin= 5,7
Pojemno$¢ rezerwy Vwr = 0,85
Max cisnienie pe= 25
Wysokos¢ geometryczna instalacji h= 46
Cisnienie wstepne po= 1,0
Cisnienie poczgtkowe napetniania
» . Vexp,mjnx(pg-l_l)
om Vexp,mjn_ VWR
pamin= 14
Cisnienie koncowe napetniania
p,tl
pa,maxS -
V X|p,+1
1+ ¢ ¢ pamax = 1,6
Vexp,min>< (p0+ 1)
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe to pojemnosci catkowitej 8 litrow.

Cisnienie wstepne w naczyniu 1,0 bar.

Naczynie nalezy umiesci¢ w pomieszczeniuwentylatorni w miejscu wskazanym na rzucie. Rure
wzbiorczg nalezy potagczyé z przewodem powrotnym wody grzejnej. Na rurze wzbiorczej nalezy
umiesci¢ manometr tarczowy o zakresie 0-0,6 MPa (przyjeta wartos¢ cisnienia statycznego w
miejscu wigczenia naczynia przy temperaturze czynnika instalacyjnej t=10°C i braku krgzenia w
instalacji Hstat=1,0 bar), zawér spustowy & 20. Rura wzbiorczg powinna by¢ prowadzona

ze spadkiem minimalnym 0,5% w kierunku do naczynia. Zawor spustowy ze ztgczka

do weza umozliwiajgcy oproznienie rury i przestrzeni wodnej naczynia nalezy zamontowac

na koncoéwce rury wzbiorcze;.
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8.3.1.2.2. Dobdr zaworu bezpieczenstwa instalaciji c.t. (49) wg PN-B-02414:1999

Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa

M=4473%xbx A\ pI- p2)X p M= 063 kg/s
Cisnienie robocze w instalacji p2= 3,0 bar
Gestos¢ wody p= 987,8 kg/m3
Wspdtczynnik b= 1
Powierzchnia przekroju A= 3E-05 m2
Dopuszczalne cisnienie instalacji p1= 6,0 bar
Srednica gniazda zaworu

M =
acXVp2Xp

Dobrano 1 zawér bezpieczenhstwa
Srednica nominalna dn= 15 mm
Srednica kanatu dolotowego do= 12 mm
Cisnienie otwarcia p2= 3,0 bar
Dopuszczalny wspotczynnik wyptywu acrz= 0,27

Przyjeto zawér bezpieczenstwa membranowy @ 15, cisnienie otwarcia 3,0 bar,
dopuszczalna temperatura pracy 120°C. Zawor nalezy umiesci¢ bezposrednio przy wymienniku.

8.3.1.3. Dobér pomp obiegowych C.T.
8.3.1.3.1. Pompa obiegu ciepta technologicznego — obieg wodny (43).

Konieczna wydajnos¢ pompy

_0X0,86
XAt
P Get1= 1,3 m3/h
p - gestos¢ wody dla temp. 50°C - 0,994 t/m3
Opory instalacji C.T. bufor-wymiennik 5,0 kPa
Opory wymiennika C.T. 6,4 kPa
Opory filtra 0,2 kPa
Wymagane cisnienie podnoszenia 1,1xdP= 27,1 kPa

Dobrano pompe elektroniczng Dn25/1-6 /punkt pracy pompy Gc.t.1=1,3 m3/h i Hp=2,8 m/.

Przytacze Gwint PN10 1 1/2"

Moc znamionowa 3-45 W
Napiecie znamionowe 1x230 V
Prad znamionowy 0,44 A

Praca wg charakterystyki proporcjonalnej.

8.3.1.3.2. Pompa obiegu ciepta technologicznego — obieg glikolowy (47).

Konieczna wydajnos¢ pompy

o 0X056
pXAt 13




Get2= 1,4 m3/h

p - gestosc glikolu dla temp. 45°C - 1046 kg/m3
cw - ciepto wtasciwe glikolu 3630 J/kgK
Opory instalacji C.T. 246 kPa
Opory wymiennika C.T. 8,1 kPa
Opory filtra 0,3 kPa
Wymagane cisnienie podnoszenia 1,1 xdP= 36,3 kPa

Dobrano pompe elektroniczng Dn25/0,5-6 /punkt pracy pompy Gc.t.=1,4m3/h i Hp=3,6 m/.

Przytacze Gwint PN10 1 1/2"

Moc znamionowa 7-135 W
Napiecie znamionowe 1x230 V
Prad znamionowy 09 A

Praca wg charakterystyki proporcjonalne;j.
8.3.2. Chtodzenie pasywne - opcja

Obliczenia i dobér urzadzen.

Dane wyjsciowe.
Dane wyjsciowe

Parametry instalacji CHP po stronie Zasilanie Tzchp1 = 8 °C
pierwotnej Powroét Tpchp1 = 13 °C
Parametry instalacji CHP po stronie Zasilanie Tzchp2 = 10 °C
wtornej Powrot Tpchp2 = 16 °C
Zapotrzebowanie chtodu na cele CHP. Qchp = 11,3 kW
Cisnienie dyspozycyjne instalacji CHP. Hict = 28,7 kPa
Dopuszczalne cisnienie w instalacji CHP. Pmaxct = 6 bar
Cisnienie statyczne instalacji C.T. Pst = 0,02 bar
8.3.2.1. Dobor wymiennika CHP (51)
Zgodnie z programem komputerowym dobrano wymiennik ptytowy o pow. 1,9 m3
Spadek cisnienia po stronie pierwotnej Ap = 15 kPa
Spadek cisnienia po stronie wtorne; Ap = 10,7 kPa
8.3.2.2. Zabezpieczenie instalacji.
8.3.2.2.1. Dobér zaworu bezpieczenstwa instalacji CHP (53) wg PN-B-02414:1999
Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa

M=4473xbx A pl- p2)x p M= 063 kgis
Cisnienie robocze w
instalacji p2= 3,0 bar
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Gestos¢ wody p= 987,8 kg/m3
Wspdtczynnik b= 1
Powierzchnia przekroju A= 3E-05 m2
Dopuszczalne ci$nienie

instalacji p1= 6,0 bar

Srednica gniazda zaworu

do=54><\/ M do= 11,8 mm
acXVp2Xp

Dobrano 1 zawér bezpieczenhstwa

Srednica nominalna dn= 15 mm
Srednica kanatu dolotowego do= 12 mm
Cisnienie otwarcia p2= 3,0 bar
Dopuszczalny wspotczynnik wyptywu acrz= 0,27

Przyjeto zawér bezpieczenstwa membranowy @ 15, cisnienie otwarcia 3,0 bar,
dopuszczalna temperatura pracy 120°C. Zawor nalezy umiesci¢ bezposrednio przy wymienniku.

8.3.2.3. Dobér pomp.
8.3.2.3.1. Pompa obiegowa obiegu pierwotngo CHP (50).

Konieczna wydajnos¢ pompy (przeptyw nom. przy dT=5 °C):

- 0X086
pxa Gehpl= 21 m3h

p - gestosc glikolu 35% dla temp. 8°C - 1052 kg/m3

cw - ciepto wiasciwe glikolu 3644,9 J/kgK

Opory wymiennika CHP po stronie pierwotnej 15,0 kPa
Opory instalac;ji 5,0 kPa
Opory instalacji doziemnej glikolowej 58,7 kPa
Opory filtra Dn40 0,2 kPa
Wymagane cisnienie podnoszenia 1,1xdP= 86,8 kPa

Dobrano pompe elektroniczng Dn25 /0,5-10 /punkt pracy pompy Gchp1.=2,1 m3/h i Hp=8,7 m/.

Przytacze Gwint PN10 1 1/2"

Moc znamionowa 7-275 W
Napiecie znamionowe 1x230 V
Prad znamionowy 1,2 A

Praca wg charakterystyki proporcjonalnej.

8.3.2.3.2. Pompa obiegu wtérnego CHP (52).

Konieczna wydajnos¢ pompy

G:QXO£6
pX At

Get2= 1,7 m3/h
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p - gestosc glikolu dla temp. 16°C - 1061 kg/m3

cw - ciepto wiasciwe glikolu 3652,7 J/kgK

Opory wymiennika CHP po stronie wtorne; 10,7 kPa
Opory instalacji C.T. 28,7 kPa
Opory filtra 0,2 kPa
Wymagane cisnienie podnoszenia 1,1 xdP= 43,6 kPa

Dobrano pompe elektroniczng Dn25/0,5-6 /punkt pracy pompy Gchp2=1,7m3/h i Hp=4,4 m/.

Przytacze Gwint PN10 1 1/2"

Moc znamionowa 7-135 W
Napiecie znamionowe 1x230 V
Prad znamionowy 09 A

Praca wg charakterystyki proporcjonalnej.

8.4. Materialy.

8.4.1. Przewody.

Instalacje zasilajgcg centrale wentylacyjne projektuje sie z rur ksztattek z wysokiej jakosci
stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie
antykorozyjne zewnetrznych powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych @28x1,5;
@35x1,5;

8.4.2. Armatura.

8.4.2.1. Armatura regulacyjna.

Do regulacji gatezi C.T. zaprojektowano zawory regulacyjne z nastawg /na powrocie/ i
zawory odcinajgce kulowe /na zasilaniu/”. W celu regulacji temperatury kazda z central z
wymiennikiem glikolowym wyposazona jest w zestaw mieszajgcy sktadajacy sie z pompy
obiegu nagrzewnicy, zaworu 3-dr mieszajgcego z sitownikiem elektrycznym, zestawu
zaworow odcinajgcych i regulacyjnych oraz armatury kontrolno-pomiarowej. Do regulaciji
gatezi C.T. zaprojektowano zawory regulacyjne z nastawg /na powrocie/ i zawory odcinajgce
kulowe /na zasilaniu/”.

8.4.2.2. Armatura odcinajgca, odwadniajgca i odpowietrzajaca.

Jako armature odcinajgcg proponuje sie zawory kulowe. Parametry pracy armatury
regulacyjnej i odcinajgcej PN 1,0 MPa, T = 95°C .

Przewody poziome w najwyzszych punktach instalacji zakonczy¢ zwiekszeniem srednicy
przewodow zwienczone odpowietrznikiem automatycznym 1/2” prostym do glikolu, przed
ktérym nalezy zamontowac zawor kulowy & 15.

W najnizszych miejscach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odwadniajgce & 20.

8.4.3. lzolacja przewodoéw.

Ze wzgledu na to, ze instalacja C.T. bedzie pracowa¢ w funkcji grzania i chtodzenia
przewody poziome oraz podejécia do central nalezy zabezpieczy¢ termicznie otulinami
zimnochronnymi AC z kauczuku A=0,035 W/mK.

Minimalne grubosci izolacji przewodow:

Grubos¢ izolacji [mm]

Srednica przewodu Temperatura czynnika

8°C 40 °C
28x1,5 - stal 25 25
35x1,5 - stal 35 35
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Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociggdbw w miejscu przejscia przez $ciany oraz
skrzyzowan przewodéw do 2 wymaganej grubosci.

8.5. Mocowanie przewodow.

Rurociggi wraz z ksztattkami nalezy mocowacC zgodnie z zaleceniami technicznymi
uwzgledniajgcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu
montazu.

Pojedyncze rurociggi montowa¢ na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggéw na
szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie jakichkolwiek
problemow nalezy skontaktowac sie z producentem mocowan.

Odlegtosci miedzy podporami.

Srednica Najwieksza odlegtos¢ miedzy podporami
nominalna przewodow [m]
rury
nieotulonych otulonych
28 3,5 3,0
35 4,0 3,0

8.6. Podstawowe dane do obliczen uktadu C.T.

Zasilanie w ciepto technologiczne budynku zaprojektowano z projektowanej pompy ciepfa
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym.

Jako opcja: chtodzenie pasywne zaprojektowano z dolnego zrédta pompy ciepta poprzez
wymiennik posredni.

Strona wtérna
Zapotrzebowanie ciepfa na cele C.T. - grzanie

Projektowane centrale Q=223 kW
strona wtorna - dP= 24,6 kPa

Zapotrzebowanie chtodu na cele C.T. - chtodzenie

Projektowane centrale Q=113 kW
strona wtorna - dP= 28,7 kPa

9. Wytyczne dla branz
9.1. Branza budowlana.

e wykonac¢ przewierty i przebicia przez sciany dziatowe i konstrukcyjne (nie ujete w
projekcie konstrukcyjnym) pod prowadzone przewody i kratki kontaktowe,

e zgodnie z czescig graficzng opracowania, w $cianie pomiedzy pomieszczeniami o
réznym cisnieniu (komunikacja- pom. pomocnicze, komunikacja- WC) zamontowac¢ kratki
kontaktowe umozliwiajgce przeptyw powietrza

e wykonac konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia

o wypetni¢ otwory w przegrodach budowlanych po przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez
$ciany i dach i po przejsciu przewodow instalacyjnych C.T.

o zapewni¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementéw wymagajgcych okresowego
przegladu i kontroli,

e zaprojektowac i wykonac konstrukcje nosne pod centrale wentylacyjne i wentylator
promieniowy na dachu

9.2. Branza elektryczna.

e dane elektryczne urzgdzen wg zatgczonych kart katalogowych.
e doprowadzi¢ napiecie do central wentylacyjnych i wentylatorow
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9.3. Branza instalacyjna.

e W czasie sktadowania urzadzen na placu budowy zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem,

e centrale i wentylatory posadowi¢ na podkfadkach antywibracyjnych

e przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ i wykonac konieczne przebicia na potrzeby
instalacji wentylacji i instalacji C.T.

e przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy uszczelnic¢
szczeliwem elastycznym, tak aby nie przenosity drgan,

¢ elementy ruchome muszg byc¢ fabrycznie zabezpieczone przed przypadkowym
dotknieciem podczas pracy,

e ewentualne kolizje powstate w czasie montazu rozwigza¢ po konsultacji z projektantem i
wykonawcami pozostatych instalacji,

kanaty montowac na standardowych zawiesiach i podporach

izolowac kanaty wentylacji mechanicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie,

na izolacji kanatéw zaznaczy¢ kierunek przeptywu powietrza oraz numer instalacji.

W miejscu montazu armatury i urzgdzen umiescic tabliczke znamionowa.

zrodto ciepta stanowi¢ projektowana instalacja C.T.

o Instalacje wykona¢ z rur stalowych fgczonych przez zaprasowywanie, parametry
czynnika instalacyjnego (roztwor glikolu etylenowego 35%) 45/30 °C w okresie grzewczym i
10/16 °C w okresie chtodzenia

e z central wentylacyjnych wykona¢ odptywy kanalizacyjne z syfonem do odprowadzenia
skroplin na powierzchnie dachu

e Instalacja C.T. pierwotna wypetniona wodg , instalacja C.T. wtérna powinna by¢
napetniona roztworem glikolu etylenowego 35%,

e W czasie wykonywania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonej z
ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe muszg byé catkowicie otwarte.

e ze wzgledu na znaczng wrazliwos¢ nowoczesnych bezdtawnicowych pomp obiegowych
na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej instalacja wewnetrzna C.T. powinna by¢
szczegolnie starannie wyptukana.

e przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji instalacji w stanie gorgcym nalezy
dokonaé wstepnej regulacji urzgdzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentac;ji
technicznej: regulacja wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagajg oproznienia instalacji
e przed rozruchem instalacji nalezy usung¢ wszelkie zabrudzenia z kanatoéw
wentylacyjnych i urzadzen

e po rozruchu instalacji nalezy wymieni¢ wszystkie wkfady filtrow powietrza,

e po wykonaniu uktadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje i pomiary skutecznosci
dziatania uktadow.

10. Warunki wykonania i odbioru

Montaz, proby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami

~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t.117.

Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujgce dodatkowe zasady:

- Badania szczelnos$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji
termiczne;j.

- W czasie przeprowadzania proby szczelnoSci instalacji w stanie zimnym,
potgczonym z pilukaniem ztadu wszystkie zawory muszg znajdowaC sie w punkcie
catkowitego otwarcia.

- Na 24 godz. przed probg szczelnosci na zimno nalezy dokona¢ dodatkowych
ogledzin.

- Probe szczelnosci na zimno nalezy wykonac na cisnienie 0,5 MPa.

- Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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- Rozprowadzenie  przewodéw dostosowaé do otworbw w  przegrodach
konstrukcyjnych.
- Rurociggi wraz z ksztattkami nalezy mocowac zgodnie z zaleceniami technicznymi
uwzgledniajgcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu
montazu.
Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i zastosowania w
budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne deklaracje zgodnosci i
pozytywne oceny PZH.
Podczas wszystkich robot nalezy zachowywac przepisy BHP.
Montaz instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem,
wytycznymi montazu poszczegolnych urzgdzen oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 5 oraz Specyfikacjami Technicznymi.

Przed zamoéwieniem prefabrykatow sprawdzi¢ wymiary na budowie.
Rurociggi przez stropy i Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

11. Eksploatacja instalacji

Praca instalacji odbywa sie w peini automatycznie. Obstuga sprowadza sie do jej
uruchomienia, wylgczenia, kontroli pracy, przegladéow biezacych i konserwacji. Przewiduje
sie, ze instalacja wentylacji pracuje bez przerwy z obnizeniem wydajnosci w okresie przerw
w pracy ,ewentualne wytgczenia instalacji spowodowane bedg koniecznoscig czyszczenia
lub wymiany filtrow lub awarig uktadu. Czestotliwo$¢é czyszczenia lub wymiany ukfadéw
filtracyjnych ustalona zostanie po dtuzszym okresie pracy instalaciji.

Do samodzielnej obstugi instalacji winien by¢é dopuszczony pracownik znajgcy zasady
budowy i dziatania instalacji oraz przepisy ruchu i bezpieczenstwa pracy. Konserwacje i
remonty urzadzen nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z instrukcjg ich producentow. Instrukcja
taka jest kazdorazowo dostarczana wraz z urzgdzeniami.

Wskazane jest, aby konserwacje wykonywat przeszkolony i upowazniony zespot serwisowy,
a w trakcie montazu nadzorowanego przez firme dostarczajgcg urzgdzenia, nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow, ktorzy przejmg bezposredni nadzor i obstuge
instalacji w trakcie eksploataciji.

Uwagi!

Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z
Zespotem autorskim i Inwestorem.

Materialy i urzadzenia opisane w projekcje, dobrane sa jako przykltadowe. Istnieje
mozliwos¢ zamiany urzgdzen i materialdbw na inne, rownowazne, o takich samych
parametrach technicznych. Ewentualne propozycje zmian materialowych musza byé
przedstawione do akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga
pogarszac przyjetych w projekcie parametrow i standardow.

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentow
dot. zastosowanych materiatlow. Catos¢ realizacji odpowiadaé musi
najnowszemu poziomowi techniki budowlane;.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktore wskazujg lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materialéow danego producenta lecz wskazanie na wyréob, materiat lub element, ktory
powinien posiada¢ cechy — parametry techniczne nie gorsze od zalozonych w
dokumentacji.

Projektant:

mgr inz. R. Kupinska
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