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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH Sp. z 0.0.
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22,
tel./fax: 85 74244 05 /85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl

Obiekt:  CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE Data:09.2020
W DANIOWIE DUZYM

Adres: CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE
W DANILOWIE DUZYM, GMINA LAPY 9
DZIALKA NR EWID. 2, OBREB DANILOWO DUZE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

:“yasmfu, SCHEMAT ZASILANIA NAGRZEWNICY
" WODNEJ CENTRALI W UKLADZIE N3-W3
Projektant: mgr inz. Renata KUPINSKA

upr. B#/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.

czujnik temperatury kanalowy
montaz na kanale naw.

zawor reqgulacy jny 3-drozny,Kvs=4,0
+ silownik elektryczny

zawor requlacyjny Kvs=571
20 N-4,2
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krocce @25

zawor odcinajacy pompa ob/eg Dn25

Hd=25,7 kPa

G=0,78m3/h
filtr siatkowy dP=15kP3
@25
Poz.| Wyszczegdinienie
Moc nagrzewnicy [kW] 5,12
Spadek cisnienia [kPa] 283 ( (uklad przeplywu wody w zaworze)
Przeptyw czynnika [I/h] 780
Srednica rurociggu DN C.T. = DN WENT. 928x1,5 TERMO-MANOMETR
A.1| Zawdr 3—drogowy mieszajqcy kvs 4,0
+ Sitownik eletryczny kvs=4,0
A.2 | Zawdr réwnowazqcy Kvs=5,71 dn20
Nastawa 4,8 Q\? MANOMETR
A.3 | Zawdr réwnowazqey Kvs=5,71 dn20
Nastawa 4,2 —
e — CZUINIK TEMPERATURY
(.T.0 ' '
Faws ToTowy —= LT} (automatyka przeciwzamrozeniowa)
Zawdr zwrotny dn25
Pompa obiegowa Dn25
parametry: przeptyw 0,78[m3/h] / wys. podn. 1,5[rh]
Napigcie 230[V] / Pobdr mocy 25[W]
C.T.4
Czujnik temperatury kanatowy
C.T.2
Czujnik temperatury przeciwzamrozeniowy
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