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Symbol: |Gl GRGRE [Producent: | [Nr katalogowy: |
Podtoga na gruncie gres 0.02
Metoda obliczeniowa: EN 1264/15377
Domys$lne pokrycie podiogowe: Uzytkownika (Ra,B= 0,02 m2K/W)
Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Typ konstrukcji: Typ A
Warstwy nad rurkami:
Symbol D Opis materiatu A [o) cp R
m W/ (m-K) | kg/m3 kJ/gkg'K m2 ‘K/W
JASTRYCH CEMENTOWY 0,0700|Jastrych cementowy. 1,300( 2200 0,840 0,054
Symbol rur: FLOOR [Dnmin: 16 mm Dnmax: 18 mm
Lmax: 200 m Tmin: 0,05 m Tmax: 0,3 m Tstep: 0,05 m
Warstwy pod rurkami:
Symbol D Opis materiatu A [o) cp R
m W/ (m-K) | kg/m3 kJ/gkg'K m2 ‘K/W
PEYTA EPS 100 Z FOLIA 30 0,0300|Ftyta styropianowa EPS100 038 (PS20) z folia 0,038 20| 1,460| 0,789
metalizowana D = 30 mm
Piyty styropianowe EPS 100 - 038 o gestosci
PELYTA EPS 100-038 50 0,0500|pozornej - nie mniej niz 20 kg/m3 w arkuszach 0,038 20 1,460 1,316
1000 x 500 mm. D = 50 mm
Piyty styropianowe EPS 100 - 038 o gestosci
PLYTA EPS 100-038 40 0,0400|pozornej - nie mniej niz 20 kg/m3 w arkuszach 0,038 20 1,460 1,053
1000 x 500 mm. D = 40 mm
FOLIA PE 0,15 0,0002|Folia PE do ulozenia pod izolacja cieplna D = 0,200 1300 1,420( 0,001
BET-CHUDY 0,1000|Podktad z betonu chudego. 1,050 1900 0,840( 0,095
Symbol: [G2 WYKZADZINA PVC [Producent: | [Nr katalogowy: |
Podioga na gruncie wyki. PCV 0,1
Metoda obliczeniowa: EN 1264/15377
Domys$lne pokrycie podiogowe: Uzytkownika (Ra,B= 0,1 m2K/W)
Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Typ konstrukcji: Typ A
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Warstwy nad rurkami:

Symbol D Opis materiatu A [o) cp R
m W/ (m-K) | kg/m3 kJ/gkg'K m2 ‘K/W
JASTRYCH CEMENTOWY 0,0700|Jastrych cementowy. 1,300( 2200 0,840 0,054
Symbol rur: FLOOR [Dnmin: 16 mm Dnmax: 18 mm
Lmax: 200 m Tmin: 0,05 m Tmax: 0,3 m Tstep: 0,05 m
Warstwy pod rurkami:
Symbol D Opis materiatu A P cp R
m W/ (m-K) | kg/m3 kJ/gkg'K m2 ‘K/W
PEYTA EPS 100 Z FOLIA 30 0,0300[F2Yta styropianowa EPS100 038 (PS20) = folia 0,038/ 20| 1,460| 0,789
metalizowana D = 30 mm
Piyty styropianowe EPS 100 - 038 o gestosci
PELYTA EPS 100-038 50 0,0500|pozornej - nie mniej niz 20 kg/m3 w arkuszach 0,038 20 1,460 1,316
1000 x 500 mm. D = 50 mm
Piyty styropianowe EPS 100 - 038 o gestosci
PLYTA EPS 100-038 40 0,0400(pozornej - nie mniej niz 20 kg/m3 w arkuszach 0,038 20 1,460 1,053
1000 x 500 mm. D = 40 mm
FOLIA PE 0,15 0,0002|Folia PE do ulozenia pod izolacjg cieplna D = 0,200 1300 1,420( 0,001
BET-CHUDY 0,1000|Podktad z betonu chudego. 1,050 1900 0,840( 0,095
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