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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przytacza wodociggowego i instalacji doziemnej kanalizacji
sanitarnej do BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO zlokalizowanego na dz. nr ew. gr.: 2, obrgb Danito-
wo Duze, gmina tapy.

3.0. Opis szczegdtowy.

3.1. Przytacza wodociggowe

Zasilanie w wode BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO zaprojektowano poprzez przytacze wodociago-
we z istniejacego wodociggu z rur PVC dz90 zlokalizowanego w pasie drogowym dz. nr 445 zgodnie z warunkami ZWIK w
tapach sp.z o0.0. pismem L.dz. 34/2020.

Projektowane przytacze wykonac¢ z rur wodociggowych PE100 SDR17 PN10 Dz90x5.4 zgrzewanych doczotowo lub elektro-
Oporowo.

Wiaczenie do istniejgcego przewodu z PVC dz90 /wezet "ZD"/ wykona¢ poprzez trojnik kielichowo-kotnierzowy/ksztattka
MMA D90/80. Na odejsciu zamontowac zasuwe kotnierzowg typ 06/80 i tuleje do potaczen kotnierzowych rur PE dz90 z kol-
nierzem luznym DN80. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego GGG-40.3 lub GGG-50 /korpus i pokrywa/ z zabezpieczeniem anty-
korozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym epoksydowanym o cisnieniu roboczym PN10, z trzpieniem ze stali nierdzewnej z
wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na zawleczke, klinem z Zeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie
powtokg EPDM, trwatym oznaczeniem /producent, $rednica, ci$nienie robocze , klasa zeliwa/.

Zamkniecie zasuwy zamontowa¢ w skrzynce ulicznej. Schemat wezta pokazano w czesci graficznej opracowania - rys. Nr
3.

Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ tabliczkg z tworzywa sztucznego na stupku betonowym z wgtebieniem do jej montazu na
trzech ptaszczyznach wys. min 120 cm /50 cm - cze$¢ podziemna, max 70 cm - cze$¢ nadziemna/ lub trwatym elemencie
zabudowy. Do stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie uzywaé ptyt/podstaw podktadowych z prefabrykatéw betonowych
min. B15 lub z tworzyw sztucznych /np. PEHD/. Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdniach nalezy zlicowa¢ z
ich poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy obtozy¢ pierscieniem z prefabrykatow
zelbetowych przystosowanych do zamocowania skrzynki. Poziom pierscienia zréwna¢ z poziomem gory skrzynki. Zalecana
odlegtos¢ miedzy koncéwka obudowy a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej powinna wynosi¢ ok. 25 cm.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm z zageszczeniem, wykonaé zasypke 30 cm nad wierzch rury z za-
geszczeniem warstwami. Na zasypce utozy¢ tasme lokalizacyjng polietylenowg z wtopiong wktadka stalowa, kolor tasmy nie-
bieski. Tasme zakonczy¢ w skrzynce zasuwy w sposob umozliwiajgcy podtgczenie urzadzen do trasowania sieci. Zasypywa-
nie wykopow powyzej tasmy lokalizacyjnej wykona¢ gruntem rodzimym (bez kamieni i korzeni, frakcji spoistych i organicz-
nych), ubija¢ grunt warstwami do wskaznika min Is = 0.97. Pas drogowy dz. nr 445, w ktérej utozone jest przytacze wodocia-
gowe nalezy przywrdci¢ do stanu wyjsciowego.

Po zakonczeniu montazu przytgcza wodociggowego nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725 na cis-
nienie 1,0 MPa. Po wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym nalezy zleci¢ badania bakteriologiczne wody i w razie koniecz-
nosci wykona¢ dezynfekcje przytacza.

Spadek, $rednica oraz trasa przebiegu przytacza zgodnie z czescig graficzna niniejszego opracowania.

Przykrycie projektowanego przytgcza wynosi min 1.60 m.

W ejscie przytgcza do budynku jest ponizej poziomu posadowienia budynku, dlatego nalezy zabezpieczy¢ je zgodnie z rys.
Nr 3.

W odomierz gtéwny zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w czesci parterowej budynku, za pierwszg
Sciang zewnetrzng, w miejscu tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem i zamarzaniem.

W pomieszczeniu wodomierza zamontowaé wodomierz Q3=16 m3/h DN40, zasuwe odcinajacg DN65 typ 06/30 przed wo-
domierzem i zasuwe odcinajgcg DN65 typ 06/30 za wodomierzem. Powyzsze zasuwy majg spetnia¢ parametry zasuwy na
przytaczu. Zasuwy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na budowie - kl.bet.
min B15 (C12/15). Za zestawem wodomierzowym, po stronie instalacji wewnetrznej budynku, nalezy zamontowa¢ zawér an-
tyskazeniowy EA DN50, Kvs=62 m3/h i filtr do wody pitnej DN65.

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczono wg PN-92/01707:
q =0,698*(?gn)0,5 - 0,12
?gn- normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych
w dm3/s dla catego budynku
q = 0,698*(9,05)0,5- 0,12 = 1,98dm3/s
Wymagany przeptyw wodomierza dla wody gospodarczej:
Qw= qx3,6=1,98x3,6=7,13m3/h
Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajgcy jednoczesng prace dwoch hydrantow:
Qw p.poz. =2xqgp =2 x 1l/s = 2l/s = 7,2 m3/h
Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz wielostrumieniowy o charakterystyce:
Q4= 20 m3/h, DN40
Q3= 16 m3/h
Q2= 256 I/h
Q1=160I/h
q/Q3 =7,2/16=0.45 /zakres od 0.45 do 0.6/

Instalacja wodociggowa ma zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem - zawor antyskazeniowy typ EA.
Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajgcy jednoczesng prace dwoch hydrantow HP25:
Qw p.poz. =2x gp =2 x 1l/s = 2l/s = 7,2m3/h

Uwaga:

Zakup i montaz wodomierza gtéwnego w przygotowanym przez Inwestora zestawie zrealizujg ZWIK Sp. z 0.0. w Lapach.
Do montazu wodomierza gtéwnego nalezy przygotowa¢ odpowiednig ilo$¢ miejsca poprzez zastosowanie WSTAWKI WO-
DOMIERZOWEJ kotnierzowej DN40 L=600mm.

Po utozeniu przewodéw w wykopach /przed zasypaniem/ nalezy je zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru tech-
nicznego w ZWIK Sp. z 0.0. w Lapach. Mapa poinwentaryzacyjna przytacza musi by¢é sporzadzona w wersji papierowej oraz
elektronicznej /szkic polowy z plikiem tekstowym/.

Pas drogowy dz. nr 445, w ktorej utozone jest przytgcze wodociggowe nalezy przywroci¢ do stanu wyjsciowego.

3.2. Instalacja doziemna kanalizacji sanitarne;j.
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Scieki sanitarne z projektowanego BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO zostang odprowadzone po-
przez instalacje doziemna do przytgcza kanalizacji sanitarnego dz160 mm z rur PVC zlokalizowanego na terenie Inwestycji.
Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z PVC-U LITE dz160 (SDR34, SN8) taczonych na kielich i uszczelki gu-
mowe.

Wiaczenia projektowanego przytgcza wykonac poprzez istniejgcg studnie S1 na kanalizacji sanitarnej dz200.

W studni wigczeniowej S1 nalezy wykona¢ wtaczenie w kinete. Przej$cie projektowanego przytgcza przez $ciane studni be-
tonowej S1 zaprojektowano jako przejs$cia szczelne gumowe typu in-situ lub tulejowe z tworzywa sztucznego z uszczelkg gu-
mowa, otwory w $ciance nalezy wykonac wiertnicg, wykona¢ przebudowe kinety w miejscu wprowadzenia rury dz160.

Studnie inspekcyjne Nr S2, S3 na instalacji doziemnej wykona¢ z kregéw betonowych ?1000 wibroprasowanych lub polime-
robetonowych tgczonych na uszczelki gumowe, z dennicg z kinetg monolityczng z otworami i uszczelkami zintegrowanymi.
Wysoko$¢ kinety wynosi min. 3/4 wysokosci $rednicy kanatu gtéwnego a spadek spocznika w kierunku kinety min. 2%.
Zwienczenie studni Nr S2, S3: wiaz klasy D400 (zgodnie z norma PN-93/H-74124/DIN EN 124) bez zawiaséw, nie ryglowa-
ny, wentylowany, luzny zamontowac¢ na pokrywie typu DIN, zgodnie z rys. Nr 6.

Studnie Nr S2, S3 z zewnatrz zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatow.

Scieki z pomieszczen kuchennych, przed wprowadzeniem do instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej zostang oczyszczo-
ne na separatorze tluszczéw NS2 (Q=2 I/s), o przepustowosci Q=2,0 I/s, pojemno$¢ magazynowania ttuszczéw 360m3/h.
Separator na planie sytuacyjnym rys nr 1 zaznaczony jest jako ST.

Sposo6b posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygo-
towanym wykopie, na gruncie rodzimym lub zageszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie zageszczonym

niestabilnym podtozu moze spowodowac osiadanie studni.

Grunt pod dennicg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika min. Is = 0.97, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Przewody i studnie nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na catej szerokosci podsypki. Wykop do wyso-
kosci 30 cm powyzej wierzchu przewodow wtgczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokdt $cian na obwodzie stu-
dzienek nalezy zasypac piaskiem. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka studni powinna
by¢ wznoszona rownomiernie z rownoczesnym zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Przejscie przewodu kanalizacji sanitarnej przez konstrukcje budynku/pod tawami budynku wykona¢ w rurze ostonowej PVC-
U SN8 dz250x7,3 L=1.5 m, w ptozach typu TR h=30mm po 5 elementéw na obwodzie, obwodéw 2 szt., dlatego nalezy za-
bezpieczyé je zgodnie z rys. Nr 4.

Spadki, Srednice oraz trasy przebiegu przytgczy kanalizacji sanitarnej i instalacji doziemnej zgodnie z czes$cig graficzng ni-
niejszego opracowania.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze /wynikajgcy z ilosci zamontowanych urzadzen/:

gs=K =0.5=4.241/s

Po utozeniu przewodoéw przytgcza kanalizacji sanitarnej w wykopach /przed zasypaniem/ nalezy je zainwentaryzowa¢ geode-
zyjnie i zgtosi¢ do odbioru technicznego w ZWIK w tapach. Mapa poinwentaryzacyjna przytacza musi by¢ sporzadzona w
wersji papierowej oraz elektronicznej /szkic polowy z plikiem tekstowym/.

3.3. Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Istniejgca kanalizacja sanitarna Dn160 kolidujgca z projektowang zabudowa, z braku mozliwosci zmiany trasy zostanie za-
bezpieczona przepustem/przewodem ochronnym. Przewdd kanalizacji sanitarnej DN160 pomiedzy studniami Nr S4 - S5 w
obrysie projektowanego budynku zostanie przebudowany na PVC-U LITE /SN8/ Dz160 z zachowaniem istniejgcego spadku
i zabezpieczony rurg ostonowg PVC-U LITE Dz250x14.8 L=19.0 m z ptozami typu R o wys. h=28mm /16 szt x 4 szt na ob-
wodzie/, konce przepustu zabezpieczy¢ manszetami typu N150/250. Na tak zabezpieczonej kanalizacji zostanie wykonane
posadowienie projektowanego budynku.

4.0. Uwagi do wykonania skrzyzowan z innymi sieciami.
Projektowana instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej PVC-U dz160 na odcinku: S3-bud., ST-bud krzyzuje sie z:
" Projektowanym kablem energetycznym -skrzyzowania wykona¢ zgodnie z proj. elektrycznym.

Projektowane przytgcze wodociggowe PE100 dz90x5.4 krzyzuje sie:

" Istniejaca kanalizacjg sanitarng PVC-U LITE dz160 - w celu zachowania minimalnej odlegtosci 10 cm od skrajni przewo-
dow z miejscu skrzyzowan patrz Nr 1 nalezy zastosowa¢ miejscowe zmiany posadowienia przewodu wodociggowego po-
przez dopuszczalne przez producenta rury promienia giecia uzaleznionymi od temperatury otoczenia.

" Projektowanym kablem energetycznym -skrzyzowania wykona¢ zgodnie z proj. elektrycznym.

Projektowana instalacja doziemna pompy ciepta przewody preizolowane z materiatu PE-Xa SDR 11 o $rednicy 90x8.2mm
krzyzuje sie - skrzyzowanie Nr 2 - z istniejaca kanalizacjg sanitarng PVC dz160, miejsce nie wymaga dodatkowego zabez-
pieczenia ze wzgledu na zachowanie wystarczajgcej odlegtosci.

5.0. Opis warunkéw gruntowo-wodnych.

W wykonanych otworach nawiercono twardoplastyczne i pétzwarte, piaszczyste gliny zwatowe oraz $redniozageszczone i
luzne utwory piaszczysto - zwirowe akumulacji wodnej. Swobodne zwierciadio wody gruntowej ustabilizowato si¢ w piaskach
na rzednej ~ 120,15 m npm. Jego poziom moze wahac¢ sie ok. 1.0 -0.5 m. W soczewkach piaszczystych na granicy glin na-
wiercono uwigezione wody zawieszone, ktérych sgczenia mogg pojawiac sie na stropach gruntéw spoistych po opadach at-
mosferycznych i roztopach.

W arunki gruntowe sg proste.
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d.1./19 0306-07

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39155 Uzytkownik: Renata Kupinska

Lp. ‘ Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PRZYLACZE WODOCIAGOWE, INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ
M*0,75
1/45231300- |PRZYLACZE WODOCIAG
8
1.1/45111200- |Roboty ziemne
0
1/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?
d.1./0502-01 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
2,03,0 m? 6,00
RAZEM 6,00
2/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1./0806-02 wej
1
1*4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
3|KNR-W 2- |Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do |m?
d.1.|01 0314-02 | 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lI-1V
1 wraz z rozbiorkg (szeroko$¢ do 1m)
15,0*2,0*2 m?2 60,00
RAZEM 60,00
4|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.1./0217-02 na odktad w gruncie kat.llI
1
21,5*1,01,8 m3 38,70
RAZEM 38,70
5/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1./0501-01
1
21,5*0,7 m?2 15,05
RAZEM 15,05
6/|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.1./0501-04
1
21,5*0,7 m?2 15,05
RAZEM 15,05
7|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
22,7 m3 22,70
RAZEM 22,70
1.2/45231300- |Roboty instalacyjne
8
8/KNR 2-18 |Przytagcze wodociggowe z rur ci$nieniowych w zwoju PE100 SDR17 m
d.1./0907-02 Dz90x5,4, taczonych metodg zgrzewania - $rednica zewnetrzna rurocia-
2 gu 90 mm lub taki sam standard
21,5 m 21,50
RAZEM 21,50
9/KNR 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy z kotnierzowa szt.
d.1./0908-04 PN10 Dn80 typ 06/30, z obudows i skrzynkg uliczng lub taki sam stan-
2 dard
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10| kalk. indyw. | Mufa elektrooporowa do potaczen rur PE SDR11 Dz90 szt.
d.1.
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
11/KNR 2-18 |Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzo- |szt.
d.1./0112-02 we o $r.nom. 80 mm
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12|KNR 2-18 |Zasuwa kotnierzowa PN10 Dn65 typ 06/30, w budynku lub taki sam |szt
d.1./0306-01 standard
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
13|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy srubowych |kpl.
d.1./15 0125-01 |0 ér. nominalnej 50 mm
2|p.z.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14/ KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 140 mm m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,5 2,50
RAZEM 2,50
15/KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (| prob.
d.1./0802-01 PE ) o $r.nom. do 100 mm
2
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
16/ KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.1./0803-01 200m
2
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
17|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego z wktadkg aluminiowg
2
35,0 m 35,00
RAZEM 35,00
18/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1./0527-01 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
19|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl.
d.1.|0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2|45231300- INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ
8
2.1/45111200- [Roboty ziemne
0
20|KNR-W 2- |Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do |m?
d.2.|01 0314-02 | 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V
1 wraz z rozbiorkg (szeroko$¢ do 1m)
20,0*2,0*2 m? 80,00
RAZEM 80,00
21/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 | m3
d.2./0217-02 na odktad w gruncie kat.llI
1
19,0*1,0*2,0+32,2%1,8*2,3 m3 171,31
RAZEM 171,31
22|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2./0501-01
1
(19,0+32,2)*0,7 m?2 35,84
RAZEM 35,84
23|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.2./0501-04
1
32,2*0,7 m?2 22,54
RAZEM 22,54
24/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. | m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
112,9 m3 112,90
RAZEM 112,90
2.2|/45231300- Roboty instalacyjne
8
25|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC-U klasy S lite SN8 tgczonych na wcisk o r. zewn. m
d.2./18 0408-02 | 160 mm
2
32,2 m 32,20
RAZEM 32,20
26| KNR-W 2- |Rura ochronna z rur PVC-U lite SN8 faczonych na uszczelke o $r. m
d.2./18 0408-04 | zewn. 250 mm
2
19,0 m 19,00
RAZEM 19,00
27|KNR-W 2- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w |m
d.2./18 0309-01 |rurach ochronnych
2|poz.zast
19,0 m 19,00
RAZEM 19,00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39155 Uzytkownik: Renata Kupinska




PR_DANILOWO_przytacza, instalacje doziemne wod-KaRAEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z monolityczng kinetg DN1000 |stud.
d.2./0613-03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
2|wycena in-
dywidualna
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR 2-18 |Separator ttuszczéw NS(Q=2l/s) Dw1200 komplet, w gotowym wyko- |stud.
d.2./0613-01 pie o gtebokosci powyzej 3 m
2|kalk. wias-
na
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 150 mm m
d.2.|0804-01
2
51,2 m 51,20
RAZEM 51,20
3|45231300- | DEMONTAZE
8
31|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej |m
d.3/0313-01 200 mm uszczelnionego cementem
poz.zast
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39155 Uzytkownik: Renata Kupinska




