Dob6r c.w.u. 100820_Korkowa

Rozktad zapot. seryjnego zapot.
Wskaznik mocy i moc przenoszona dla temp. zasilania 60 °C

Po obliczeniu pojemnosci i mocy metoda
schematu mocy wybrano nastepujgcy podgrzewacz c.w.u.

1. Pojmn. podg. c.w.u.:

Pojemnos$¢ uzyteczna (Gotowos$¢ objetosE): 3991
Pojemnos¢ catk. 399 |
Wskaznik mocy NL: niewazna
Zapot.wody grz. [m3/h] 2,5

Moc przenoszona maks.[kW]: 16,6
Wymiennik ciepfa: wewnatrz

2. Pojmn. podg. c.w.u.:

Pojemnos$¢ uzyteczna (Gotowos$¢ objetosé): 3991
Pojemnosc¢ catk. 3991
Wskaznik mocy NL: niewazna
Zapot.wody grz. [m3/h] 2,5

Moc przenoszona maks.[kW]: 16,6
Wymiennik ciepfa: wewnatrz
Pojemnos¢ cat.: 798 Liter
Ciggta moc c.w.u. cat.: 33,2 kW

wym. ciepta musi przenosi¢ moc obliczong na schemacie

mocy. Moc ta i podana pojemnos$¢

moze pokry¢ ustalone przez Panstwa zapotrzebowanie.

Przy wyborze kotta nalezy zwréci¢ uwage, jak dtugo

kociot musi by¢ gotowy dla c.w.u. (patrz odpowiednie kom. ostrzegawcze).
Dla kazdego projektu nalezy osobno zadecydowac, czy obliczona

ma byc dolozona do zapotrzebowania ciepla czy nie.
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Jedn.zapotrz.: Zapotrz. ser.

p.poboru/zapot.podst.: K.natryskowa 54 | BRN
llos¢ p.poboru (z) 6

Temp.poboru w [°C] 45

Cz.poboru w min 6

| 54

Zap.w pkt.pob. w kWh (Wv) 2,198

z*Wv w kWh 13,187

6 x K.natryskowa 54 | do 12 Uzytk. z 0 minuty przerwg m. poborami
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Wykres pojemnosci cieplnej
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Czas [h]
Poj. podgrzew.: 798 |
przetad.
Temp. c.w. w podgrz.: 55 °C
Temp. wody zimnej: 10 °C
Opoznienie: 40 %
Moc grzewcza: 32 kW
Maks.podtgcz.moc kotta: 49,4 Min.
Calk.podt.moc kottow: 49,4 Min.
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