Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Instalacja c.t. wtérna-chtodzenie

Adres:|Danitowo

Miejscowosé:

Projektant:

Data obliczen:|Wtorek 29 Wrzesnia 2020 10:41

Informacje o typach rur:

Typ A: |EKAN STEEL Typ B:
Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F:
Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J:
Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N:
Typ O: Typ P:

Symbol zZrédita ciepta: |WYMIENNIK PLYTOWY

Parametry czynnika grzejnego:

0s, [°C]: 10,00 0r, [°C]: 16,00
Or,r, [°C]: 16,09
Rodzaj czynnika: Glikol etylenowy Stezenie, [%]: 35,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji Mipst, [kg/s]: 0,536
Catkowita pojemnosé instalacji Vipst, [1]: 84
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®ur,inst, [W]: 11300
Moc tracona ®iost,inst, [W]: -173
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 11127
Parametry zrédia ciepta: WYMIENNIK PZYTOWY
Apus, [Pa]: Y Vus, [1]: 5,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w zrdédle Apdisp, [Pal: 28649
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora ®urn,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna Zrédia zima @urn,winter, [W]: 11300
Obliczeniowa moc cieplna Zrédia latem ®ur,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédia w okr. przejsciowym ®ur,part, [W]:

Liczba jednoczesdnie pracujacych wezidédw mieszk.Ms,sim, [szt.]:
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Wyniki - Nastawy

Typ | Typ Pom. Symbol Nastawa APst |Aut. dn
dz. ar. kPa mm
WEWNATRZ H-CTR VTR3 4,8 20
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