1. OPIS TECHNICZNY -INSTALACJA WOD.-KAN.

1.1.Przedmiot opracowania
Projekt wykonawczy instalacji wod.-kan. inwestycji polegajacej na budowie
Centrum opiekunczo mieszkalnego w Danitowie Duzym, gm. tapy.

1.2.Podstawa opracowania:

. Umowa z Inwestorem

. Warunki techniczne podigczenia do sieci zewnetrznych wydane przez
Gestorow sieci;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.nr75 z
2002 r. z pézn. zm.)

o Wytyczne i informacje uzyskane od Inwestora
o Wizja lokalna

o Inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna

o Aktualne przepisy i prawo budowlane

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy instalacji wod.-kan.
w projektowanym budynku w zwigzku z budowg Centrum opiekunczo mieszkalnego w
Danitowie Duzym, gm. Lapy.

2. Budynek projektowany

2.1. Instalacje wody zimnej.

Budynek zasilany bedzie z projektowanego przytgcza wodociggowego wg odrebnego
opracowania. Projektowane przytagcze wykonaé¢ z PE100 SDR17 Dz90X5.4 PN10 tgczonych
przez zgrzewanie.

Gtéwne opomiarowanie budynku wykona¢ wodomierzem DN40 Q3=16m3/h
Zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Pomieszczenie zabezpieczone jest
przed zalaniem i zamarzaniem.

Normatywny wyptyw z punktédw czerpalnych:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu Normatywny llosé taczny
czerpalnego wypltyw wody wyptyw wody
Ils szt Ils
ptuczka 0,13 12 1,56
umywalka 0,14 19 2,66
natrysk 0,30 7 2,10
wanna 0,30 1 0,30
pisuar 0,30 1 0,30
ztgczki czerpalne 0,15 3 0,45
Piec konwekcyjno-parowy 0,30 1 0,30
zlewozmywak 0,14 7 0,98
pralka 0,25 1 0,25
zmywarka 0,15 1 0,15
Suma 9,05

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczono wg PN-92/01707:
q = 0,698*(2qn)*°* - 0,12
2Qn- normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych




w dm?/s dla catego budynku

q = 0,698*(9,05)*% - 0,12 = 1,98dm?/s
Wymagany przeptyw wodomierza dla wody gospodarczej:

Qw = g x3,6=1,98 x3,6 =7,13 m3/h

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajgcy jednoczesng

prace dwéch hydrantow:

Qw p.poz. =2xgp =2 x 1l/s =2l/s =7,2 m3/h
Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz wielostrumieniowy o charakterystyce:
Q4= 20 m3/h, DN40
Q3= 16 m3/h
Q2= 256 I/h
Q1=160 I/h
q/Q3 =7,2/16=0.45 /zakres od 0.45 do 0.6/

Instalacja wodociggowa ma zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem — zawor
antyskazeniowy typ EA Kvs=62m3/h.

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajgcy jednoczesng prace
dwdch hydrantéw HP25:

Qw p.poz. =2xgp =2 x 1l/s = 2I/s = 7,2m3/h

Za zestawem wodomierzowym instalacje nalezy rozdzieli¢ na:

- instalacje wodociggowg bytowa,

- instalacje przeciwpozarowg hydrantows.

Po rozdzieleniu, na przewodzie projektowanej instalacji wodociggowej bytowej nalezy
zamontowa¢ zawor p.poz. priorytetu gwintowany 11/2’ Kvs=64ma3/h, zawér automatycznie odcina
zasilanie wody do instalacji bytowej w chwili rozbioru wody z instalacjg hydrantows.

W normalnych warunkach zawor priorytetu jest otwarty pozwalajgc na swobodny przeptyw
wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;j.

W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji p.poz. w wyniku poboru wody do
celéw gasniczych nastgpi spadek cisnienia, zawor priorytetu natychmiast odcina wode do
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej.

Nalezy wykonaé obejscie by-pass zaworu p.poz. z zaworem odcinajgcym.

Instalacje wodociggowg do zaworu p.poz. ze wzgledu na instalacje wodociggowa p.poz.
zaprojektowano z rur stalowych podwdéjnie ocynkowanych ze szwem typu $redniego tgczonych
na gwint. Za zaworem p.poz. instalacje wodociggowg zaprojektowano z polipropylenu PP-R
PN20 /gruboscienny/ fgczonych przez zgrzewanie.

Piony w szachtach projektuje sie z polipropylenu PP-R PN20 /gruboscienny/ tgczonych
przez zgrzewanie. W obudowach pionéw wodociggowych wykona¢ drzwiczki rewizyjne 35x35cm.

W tazienkach zapewnia sie podtgczenie wody zimnej /wg proj. architektonicznego/ do wc
/zawsze zlokalizowanym w najblizszym sasiedztwie pionu/, umywalki, natrysku, pisuaru, ztgczki
czerpalnej i zlewozmywaka.

Gtowny lezak instalacji wodociggowej prowadzony bedzie pod stropem parteru. Przewody
zasilajgce poszczegolne urzgdzenia sanitarne prowadzone bedg w przestrzeni sufitu
podwieszonego i obudowach instalacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych oraz w warstwach
posadzkowych w warstwie izolacji termicznej.

Rozprowadzenie przewodow od piondéw w obudowach instalacyjnych do poszczegdinych
przyborow projektuje sie w pionowych bruzdach scian lub warstwach posadzkowych z rur PE-Xc.
Przewody PE-Xc /@18x2,5, @25x3,5, @32x4,4/ taczonych za pomocg ztgcz zaciskowych z
zastosowaniem ksztalttek PPSU i pierscieni mosieznych do potgczen zaciskowych.

Przewody uktada¢ w posadzkach w warstwach izolacji /jedna warstwa izolacji min. 2 cm
musi by¢ pod przewodami/ w izolacji termicznej gr.6mm /pianka polietylenowa/ o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK.

Przewody prowadzone w bruzdach $cian i sciankach instalacyjnych prowadzi¢ w izolacji
termicznej gr.6mm /pianka polietylenowa/ o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035
W/mK.




Podejscia doptywowe do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w pionowych bruzdach.

Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem i w obudowach w pomieszczeniach
sanitarnych nalezy zaizolowac przed wykraplaniem otulinami termoizolacyjnymi o wspoétczynniku
przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK gr. 20mm /dla $rednicy Dz20-Dz63/, 30mm dla Dz75.
Grubosci izolacji zastosowac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2 pkt. 1.5 DZ.U. Nr 201 poz. 1238 z dnia
13.11.2008 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociggdw w miejscu przejscia przez sciany i stropy
oraz skrzyzowan przewodow do 2 wymaganej grubosci.

Trasy przewodow , $rednice , rozmieszczenie armatury odcinajgcej i czerpalnej pokazano
w czesci graficznej projektu .

2.2. Instalacje cieptej wody uzytkowe;j .

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie za pomocg gruntowej pompy
ciepta glikol/woda zlokalizowanej na parterze budynku.

Instalacje c.w.u. i cyrkulacyjnej nalezy wykonac z polipropylenu zespolone stabilizowane
aluminium PP-R PN20 S /grubos$cienny, STABI AL/tgczonych przez zgrzewanie. Przy montazu
instalacji szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na rozstaw podpér statych i przesuwnych na
odcinkach pionowych oraz podpér przesuwnych na odcinkach poziomych instalacji. Wykonac je
zgodnie z wytycznymi montazu systemu zastosowanych rur. Na pionach nalezy zastosowaé
kompensacje za pomocg uzycia podpér statych. Punkty state stuzg podziatowi instalacji na
odcinki podlegajgce osobnym wydtuzeniom. Na pionach punkty state, powinny by¢ montowane
pod najnizszym tréjnikiem na kazdej kondygnaciji /w rozstawie ok. 2,7m/. Na kazdej kondygnacji
powinna by¢ montowana réwniez podpora przesuwna /pomiedzy podporami statymi/.
Kompensacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi systemu przewodéw z PP.

Rozprowadzenie przewodoéw od pionéw w szafkach instalacyjnych do poszczegdlnych
przyborow projektuje sie w warstwie posadzkowej z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjng. Przewody
PE-Xc /818x2,5, @25x3,5, @32x4,4/ tgczyé za pomocy zitgcz zaciskowych z zastosowaniem
ksztattek PPSU i pierscieni mosieznych do potgczen zaciskowych. Prowadzenie przewodoéw w
szafkach instalacyjnych, bruzdach $ciennych i w warstwach posadzkowych / w izolacji pomiedzy
legarami/. Przewody ukfada¢ w izolacji termicznej / w posadzkach jedna warstwa izolacji min. 2
cm musi by¢ pod przewodami/ gr. 6mm /pianka polietylenowal.

Instalacja c.w.u. zostala tak zaprojektowana, by ilos§¢ wody wewnagtrz przewodow, ktorg
nalezy spusci¢ do uzyskania temperatury 55°C, na odcinkach przewodéw od pionu w szachcie
do punktéw czerpalnych, nie przekraczata 3 dm3 /DZ.U.Nr75 z dnia 15 czerwca 2002/.

W tazienka oséb niepetnosprawnych i pomieszczenia sanitarne projektuje sie wyposazyc¢
w armature wyptywowg przeznaczong do wody nie zmieszanej.

Do misek kompaktowych zastosowano zawory katowe 1/2x1/2”.

Do pisuaru zastosowano zawor pisuarowy 1/2”.

We wskazanych miejscach zastosowano zawory wyptywowe — ztgczki czerpalne Dn15.

W wc i tazience dla niepetnosprawnych zastosowaé armature wyptywowg przystosowana
dla oséb niepetnosprawnych.

Bateria umywalkowa stojgca dla niepetnosprawnych z dlugim uchwytem, gtadkie wnetrze
korpusu zapobiegajgce namnazaniu sie bakterii, z mozliwoécig ustawienia ograniczenia max.
tem. cieptej wody.

Bateria natryskowa natynkowa, termostatyczna z uchwytem dla niepetnosprawnych,
wyposazona w podwdjny ogranicznik temperatury + Zestaw natryskowy ze stuchawka, drgzkiem,
uchwytem oraz gietkim wezem PVC.

Bateria wannowa natynkowa, termostatyczna z uchwytem dla niepetnosprawnych, +
Zestaw natryskowy chromowany ze stuchawka oraz gietkim wezem PVC.

Na odgatezieniach do pionéw na przewodach cyrkulacyjnych projektuje sie regulacyjne
zawory dtawigce do cyrkulacji wody uzytkowej, ktére cieplnie i hydraulicznie regulujg instalacje
c.w.. Zawory te majg mozliwos¢ przegrzewu instalacji c.w..

Odwodnienie instalacji c.w.u. i cyrkulacji jak dla instalacji wody zimnej.




Przewody cieptej wody i cyrkulacji prowadzone- pod stropem i w szafkach instalacyjnych
nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035
W/mK. Przewody do srednicy Dz32 zaizolowac otuling gr. 20mm , przewody o srednicy od Dz40
zaizolowa¢ otuling gr. 30mm, przewody o s$rednicy Dz50+63 zaizolowac¢ otuling gr.40mm,
przewody o $rednicy Dz75 zaizolowac otuling gr.50mm.
Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociggdw w miejscu przejécia przez sciany i stropy
oraz skrzyzowan przewodow do 2 wymaganej grubosci.
Przy przejsciach przewodow przez sciany konstrukcyjne nalezy zabezpieczyé¢ je tulejami
ochronnymi.
Przeptyw obliczeniowy c.w.u.:
Do wyznaczenia miarodajnego zapotrzebowania c.w.u. dla budynku przyjeto:
6 natryskow i n=12 oséb korzystajgcych z natrykéw:

° parametry instalacji c.w.u. 55/10 °C
. jednostkowe zapotrzebowanie cieptej wody q1=54 dm3/osobe/1 natrysk
o Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. gh max = 54x12 = 648 dm3/h

Maksymalne zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody:
qn " x4,19x(Tcw — Tzw)  648x4,19x(55 — 10)

max. — =34 kW
cw 3600 3600

Do doboru wymiennika c.w.u. przyjeto: nax. =34 kW

2.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej .

Odprowadzenie sciekéw z budynku zaprojektowano do istniejacej kanalizacji
sanitarnej poprzez projektowane przytacze i instalacje doziemng kanalizacji sanitarne;j.
Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z PVC-U LITE klasy S
/SN8/ DN160.
Scieki z pomieszczen kuchennych zostang odprowadzone odrebna kanalizacjg
sanitarng do instalacji poprzez separator tluszczéw dla przeptywu 2 I/s.

Prowadzenie lezakow instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano pod posadzkag
parteru z rur PVC-U klasy S /SDR34, SN8/.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejscia odptywowe, z wyjgtkiem urzgdzen w
kuchni, zaprojektowano z rur PVC-U/HT Dn40-Dn110.

Prowadzenie lezakoéw instalacji kanalizacji sanitarnej w kuchni i zapleczu kuchni
zaprojektowano pod posadzkg parteru z rur PVC-U/HT Dn40-Dn110.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejscia odptywowe z urzgdzeh w kuchni
zaprojektowano z rur PVC-U/HT Dn40-Dn110.

Kazdy z pionéw kanalizacyjnych w najnizszej jego czesci /nad posadzkg parteru/
wyposazy¢ w czyszczak z zamykang szczelnie jego pokrywa. W obudowach pionéw
kanalizacyjnych na wysokosci 0,5m od posadzki nalezy zamontowaé drzwiczki rewizyjne o
wymiarach 15x15cm. Gorng czesé piondw przechodzgcg w przewody wentylacyjne przewiduje
sie w zaleznoéci od miejsca ich lokalizacji w obiekcie, wyprowadzi¢ bezposrednio ponad dach
rurg wywiewng Dn160 lub zakonnczy¢ zaworem napowietrzajgcym. Nalezy zapewnic niezaktdécony
doptyw powietrza do zaworu napowietrzajgcego poprzez zamontowanie w gérnej czesci obudowy
pionu krate wentylacyjng o wymiarach 15x15cm.

W wc i tazienkach zapewnia sie podtgczenie do kanalizacji sanitarnej misek ustepowych
typu kompakt, umywalek, natryskow, kratek posadzkowych /wg projektu architektonicznego/.

Wszystkie umywalki zaprojektowano jako ceramika biata z pétpostumentem , miski
kompaktowe lejowe z odptywem poziomym lub pionowym z armaturg 3/6 | /+deska sedesowal,
pisuary jako ceramika biata z doptywem z gory i odptywem poziomym.

Pomieszczenie wc dla niepetnosprawnych sg wyposazone w umywalki /+ syfon
podtynkowy/, zestawy wc z miskg kompaktowg przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych /wg
projektu architektonicznego/.




tazienka dla niepetnosprawnych jest wyposazone w umywalke /+ syfon podtynkowy/,
zestawy wc z miskg kompaktowg oraz natrysk przeznaczone dla osob niepetnosprawnych /wg
projektu architektonicznego/.

Pokoj kapielowy dla niepetnosprawnych jest wyposazone w umywalke /+ syfon
podtynkowy/, zestawy wc z miskg kompaktowg oraz wanne z drzwiczkami przeznaczong dla oséb
niepetnosprawnych /wg projektu architektonicznegol/.

Kratka $ciekowa w pomieszczeniu wodomierza Dn75 z tworzywa sztucznego z blokadag
antyzapachowg z odptywem pionowym, syfonem, ruszt ze stali szlachetne;.

Kratka $ciekowa w pomieszczeniu porzgdkowym Dn75 z tworzywa sztucznego z blokadg
antyzapachowg z odptywem pionowym, syfonem, ruszt ze stali szlachetnej.

Kratki sciekowe w WC Dn50 z tworzywa sztucznego z blokadg antyzapachowg z
odptywem pionowy, ruszt ze stali szlachetne;j.

Kratki Sciekowe w pomieszczeniu pomy ciepta Dn100 /korpus i ruszt wykonane z
zeliwnal.

Studnie schtodzeniowe z odptywdéw pomp ciepta Dw800 zlokalizowano w pomieszczeniu
pomp ciepta. Przewdd w studni chtodzeniowych zakonczy¢ syfonem.

Projektuje sie podigczenie urzadzen do kanalizacji sanitarnej w kuchni i zapleczu
kuchennym zgodnie z technologig kuchni.

Kratki Sciekowe w pomieszczeniu kuchni, zmywalni, obieralni, pom. porzadkowym,
magazynie warzyw ze stali nierdzewnej odptyw pionowy z syfonem i koszem osadczym o $r.
100mm.

Wszystkie urzadzenia sanitarne muszg posiada¢ zamkniecie wodne /syfon/.

Podejscia odptywowe z przyboroéw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach i po wierzchu scian.

Normatywny przeptyw obliczeniowy w instalacji:

Zestawienie przyboréw sanitarnych

Rodzaj punktu Réwnowazni llosé taczny
czerpalnego k AWs

odplywowy
AWs
szt Ils

ptuczka 25 12 30,0

umywalka 0,5 19 9,5

natrysk 1,0 7 7,0

wanna 1,0 1 1,0

pisuar 0,5 1 0,5

zlewozmywak 1,0 7 7,0

pralka 1,0 1 1,0

zmywarka 1,0 1 1,0
Piec konwekcyjno parowy 1,0 1 1,0
Dn50
wpust podiogowy Dn50 1,0 1 1,0
wpust podtogowy Dn75 1,5 2 3,0
wpust podtogowy Dn100 2,0 5 10

72,0
suma

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze /wynikajgcy z ilosci
zamontowanych urzgdzen/:

gs =K\ 2 AWs = 0.5V72= 424 Iis




Prowadzenie przewodow , srednice , spadki i dtugosci odcinkéw pokazano w czesci
graficznej projektu .

24. Instalacje kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z potaci dachowych projektowanego budynku zostang odprowadzone
systemem rynnowym na przylegty do budynku teren.
System rynnowy zostat przyjety w projekcie architektonicznym.

2.5. Zabezpieczenia przejs¢ przewodoéw instalacyjnych o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej przez przegrody budowlane.

2.5.1. Bierna ochrona przejs¢ instalacyjnych.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

2.5.2. Instalacja hydrantowa.

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w projektowanym budynku zostata
zaprojektowana instalacja hydrantowa.

W projektowanym budynku projektuje sie 3 hydranty HP25 z wezem poétsztywnym
dtugosci 30m /zgodnie z PN-EN 671-1:2012/.

Hydrant zasili¢ z projektowanej wydzielonej instalacji hydrantowej zasilanej z gtéwnego
przewodu wodociggowego w pomieszczeniu wodomierza.

Za zestawem wodomierzowym instalacje nalezy rozdzieli¢ na:

- instalacje wodociggowg bytowa,

- instalacje przeciwpozarowg hydrantows.

Po rozdzieleniu, na przewodzie projektowanej instalacji wodociggowej bytowej nalezy
zamontowa¢ zawor p.poz. priorytetu gwintowany 11/2’ Kvs=64ma3/h, zawér automatycznie odcina
zasilanie wody do instalacji bytowej w chwili rozbioru wody z instalacjg hydrantows.

W normalnych warunkach zawor priorytetu jest otwarty pozwalajgc na swobodny przeptyw
wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;j.

W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji p.poz. w wyniku poboru wody do
celéw gasniczych nastgpi spadek cisnienia, zawor priorytetu natychmiast odcina wode do
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej.

Nalezy wykonaé obejscie by-pass zaworu p.poz. z zaworem odcinajgcym.

Instalacje wodociggowg do zaworu p.poz. ze wzgledu na instalacje wodociggowa p.poz.
zaprojektowano z rur stalowych podwdéjnie ocynkowanych ze szwem typu $redniego tgczonych
na gwint.

Na przewodzie zasilajgcym instalacje wodociggowg p.poz. zaprojektowano zawor zwrotny
antyskazeniowy Dn40 Kvs=38,0 m3/h zabezpieczajgcy przed przeptywem wtdérnym do instalaciji
wodociggowej bytowej.

Instalacje p.poz. projektuje sie z rur stalowych podwojnie ocynkowanych ze szwem typu
Sredniego tgczonych na gwint.

Hydranty zamontowa¢ w szafkach natynkowych lub wnekowych. Zawér odcinajgcy
hydrant powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0.1m liczgc od poziomu podtogi w miejscu
zainstalowania hydrantu.

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajgcy jednoczesng prace
dwodch hydrantéw:

-hydrant HP25 gp = 1,0l/s

Qw p.poz. =2xgp =2 x 1,0l/s = 2I/s

Trasy przewodow, $rednice i lokalizacje hydrantu pokazano w czesci graficznej projektu .

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) §3.3 aby zachowaé prawidtowg eksploatacje
przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Podczas




przeglgdu technicznego hydrantéw wewnetrznych nalezy wykona¢ plukanie instalacji
hydrantowej, aby zapewni¢ wymiane wody w przewodach instalacji hydrantowe;.

3. Proéby cisnieniowe.

Proby cisnieniowe instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-
81/B-10700.00.

W przypadku instalacji wodociggowej prébe cisnieniowg dla przewodow stalowych i
tworzywowych /lezaki i piony/ wykona¢ na 0,9 MPa. Natomiast prébe cisnieniowg na
przewody PE-Xc wykonac¢ zgodnie z wytycznymi systemu rur.

4. Wskazowki wykonawcze.

Rozprowadzenie przewodow instalacji wod.-kan. dostosowaé do wykonanych otworow w
$cianach konstrukcyjnych.

Zawieszenia instalacji wod.-kan. wykona¢ w systemie zawieszen. Rurociggi wraz z
ksztattkami nalezy mocowaC zgodnie z =zaleceniami technicznymi uwzgledniajgcymi
parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.

Pojedyncze rurociggi montowac¢ na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggéw
na szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie jakichkolwiek
problemow nalezy skontaktowac sie z producentem.

Rzedne zawieszenia przewodow instalacji wod.-kan. podano w czesci graficznej
opracowania.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowania
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz z zaleceniami technicznymi zastosowanych w dokumentacji systemow.

Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu

i zastosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne deklaracje
zgodnoéci i pozytywne oceny PZH.

Podczas wszystkich robot nalezy zachowywac przepisy BHP.

Przebieg instalacji w budynku nalezy dopasowaé do aranzacji wnetrz celem ukrycia ich
we wnekach, obudowanych szachtach, scianach i innych elementach wykonczeniowych.

Uwagi:

. Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z
Zespotem autorskim i Inwestorem.

. Ewentualne propozycje zmian materialowych musza byé przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarszaé przyjetych w
projekcie parametrow i standardéw.

. Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentéw dot.
zastosowanych materiatéw. Calos$¢ realizacji odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi
techniki budowlanej.

. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazuja lub
mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materialdow danego producenta lecz wskazanie na wyréb, material lub element, ktéry
powinien posiadaé cechy — parametry techniczne nie gorsze od zalozonych w
dokumentacji.

Projektant:
mgr inz. R. Kupinska




