SPECYFIKACJA MATERIALOWA INSTALACJI MECHANICZNEJ
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi

Nawiewnik wirowy kierunkowy 310/8

— topatki ustawione pod katem 45° +
N1 | 1 | 7 |SRD1%+pBS+DA1|  Skrynka rozprezna AxBxH = L=310 | H=310 D=125 [BD=270 | k=1 steel RAL 9010| 0,00 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)

300x300x270mm z kré¢cem
wlotowym do rur Spiro @125 z

przepustnicg — podtgczenie boczne
N1 2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.53m aluminium naturalny 0,60 0,60 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.42 kg)
N1 3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=5.00 m 1,96 1,96 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.28 kg)
N1 [ 4 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 d1=125 0,05 0,20 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
N1 | 5 1 HSE Tréjnik 60 lub 90 stopni d1=125 | d2=125 1= 215 aIf? 90 0,18 0,18 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.13 kg)
N1 6 2 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=2.00 m 0,79 1,57 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.11 kg)
N1 7 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=144m aluminium naturalny 0,57 0,57 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.40 kg)
N1 8 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=5.86 m 2,30 2,30 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.33 kg)
N1 9 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=1.85m 0,73 0,73 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.10 kg)
N1 [10] 1 USE Redukcja symetryczna d1=200 | d2=125 1= 133 0,13 0,13 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.09 kg)
N1 [ 11 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1=200 | d3=125 1= 280 0,35 0,35 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.24 kg)
N1 [12] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.50 m 0,20 0,20 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
N1 [13] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=125 | d3=125 1= 170 0,16 0,16 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.11 kg)
N1 [14] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.26 m aluminium naturalny 0,50 0,50 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.35 kg)
N1 [156] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=4.50 m 1,77 1,77 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.25 kg)
N1 [16] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.35m aluminium naturalny 0,53 0,53 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.37 kg)
N1 [17 ] 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1=200 | d3=125 1= 340 0,39 0,39 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.27 kg)
N1 [18] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 30 r=0,8 d1=125 0,03 0,03 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)
N1 [19] 2 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.15m 0,06 0,12 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.01 kg)
N1 [20] 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 60 r=0,8 d1=125 0,07 0,13 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.05 kg)
N1 [ 21 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=091m aluminium naturalny 0,36 0,36 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.25 kg)
N1 [22] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=4.75m 2,98 2,98 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.27 kg)
N1 |23 1 RA Asymetryczne przejscie a=200 | b= 200 d=200 | g=40 | =200 | e=0 =0 0,16 0,16 Ogélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.11 kg)

koto/prostokat
N1 [ 24| 1 TR2* Trojnik prosty z okrggtym odejsciem a= 200 b= 200 d= 100 I= 300 e= 150 f= 50 0,27 0,27 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.19 kg)
N1 [25] 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 d1= 100 0,03 0,10 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)
N1 [26] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=2.50m 0,79 0,79 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.14 kg)
N1 [27] 3 USE Redukcja symetryczna d1=100 | d2=125 1= 64 0,06 0,17 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
N1 [28] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.86 m aluminium naturalny 0,34 0,34 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.24 kg)
N1 [29] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 1= 1169 0,94 0,94 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.72 kg)
N1 [30] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 1500 1,20 1,20 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.92 kg)
N1 | 31 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 1502 1,20 1,20 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.93 kg)
N1 [32] 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 200 c= 200 d= 250 I= 200 0,18 0,18 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.13 kg)
N1 [33 | 1 TR3* Tréjnik orfowy a= 250 b= 250 d= 200 h= 125 r=100 0,69 0,69 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.48 kg)
N1 [ 34 ] 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 250 b= 125 d= 125 g=40 I= 250 0,19 0,19 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.14 kg)
N1 [3] 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 0,00 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
N1 [36] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 1=2.19m 0,86 0,86 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
N1 [37] 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1=125 | d3=100 1= 250 0,21 0,21 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.15 kg)
N1 [38] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 30 r=0,8 d1= 100 0,02 0,02 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)
N1 [39] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.19m 0,06 0,06 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.01 kg)
N1 [40] 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 0,06 0,19 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
N1 | 41 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=1.20m 0,38 0,38 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.07 kg)
N1 [42] 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1=100 | d3=100 1= 250 0,18 0,18 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
N1 [43] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.28 m aluminium naturalny 0,50 0,50 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.35 kg)
N1 [44] 2 VV1*+MF Zawdér wentylacyjny D= 125 steel RAL 9010 0,00 Ogodlne
N1 [45] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 047 m 0,15 0,15 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
N1 [46] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.50 m 0,16 0,16 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
N1 [47 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.37m aluminium naturalny 0,54 0,54 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.38 kg)
N1 [48] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=245m 0,96 0,96 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.14 kg)
N1 [49] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1=125 0,10 0,10 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.07 kg)
N1 [50] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.60 m 0,24 0,24 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
N1 | 51 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.14m aluminium naturalny 0,45 0,45 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.31 kg)
N1 | 52| 1 PDP-AIl Podstawa dachowa prostokatna typ c= 450 d= 450 a= 250 b= 250 x= 350 y= 350 | h1= 30 ocynk niskocis$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 Ogodlne Luzna ramka-dtugo$¢ dopasowac¢ na budowie.
All h2= 120 X=25 I= 1060 | kg=
Nt | 53] 4 cP Cokét dachowy c= 450 d= 450 a= 350 b= 350 | h1=500 | h2= 500 f= 150 ocynk niskociénieniowa ki. sz. A | naturalny 0,00 Ogéine Grubo$¢ blachy cokotu = blacha 1.5 mm; Izolacja =
kt= 0 kg= 10,8 wetna 50 mm

N1 [54] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 250 e= 30 f=30 r= 100 0,61 0,61 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (2.13 kg)
N1 [55] 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 250 c= 300 d= 300 I= 300 0,36 0,36 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (1.26 kg)
N1 [56] 1 RS1* Thumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 300 I= 1000 galvanised natural 0,00 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (35 kg/m?)
N1 [57] 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 300 c= 380 d= 600 I= 375 0,74 0,74 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (2.59 kg)
N1 |58 | 1 N1-W1 CENTRALA_N1 0,00
N1 1 MFA Zigczka mufowa d1= 200 0,06 0,06 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
N1 6 MFA Zigczka mufowa d1=125 0,04 0,22 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
N1 4 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 0,03 0,12 QOgolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)




Nazwa

: N2

Typ: Nawiewny

Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N2 | 1 1 us Redukcja symetryczna a= 380 b= 600 c= 200 d= 200 I= 315 0,73 0,73 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (2.56 kg)
N2 | 2 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 30 f=30 r= 100 0,42 1,27 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (1.49 kg)
N2 [ 3 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 260 0,21 0,21 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (1.09 kg)
N2 | 4 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 300 c= 200 d= 200 I= 250 0,25 0,25 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (0.89 kg)
N2 [ 5 1 RS1* Thumik kanatowy prostokgtny a= 300 b= 200 I= 1000 0,00 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (35 kg/m?)
N2 | 6 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 200 c= 200 d= 300 I= 250 0,25 0,25 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (0.88 kg)
N2 | 7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 1328 1,06 1,06 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (5.58 kg)
N2 | 8 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 1058 0,85 0,85 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (4.44 kg)
. Podstawa dachowa prostokatna typ c= 400 d= 400 a= 200 b= 200 x= 300 y=300 | h1= 30 . P .
N2 | 9 1 PDP-AIl All h2= 120 =25 = 1000 | kg= ocynk niskocis$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 Ogodlne
N2 [10] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 190 0,15 0,15 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
N2 [ 11| 1 TR3* Tréjnik orfowy a= 200 b= 200 d= 160 h= 160 r=100 0,59 0,59 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.41 kg)
N2 [12 ] 2 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 160 c= 200 d= 125 I= 200 e=0 =0 0,15 0,29 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.10 kg)
N2 | 13| 1 TR2a* Tronik red‘:)'ﬁggé:f’de’“'em a=125 | b= 200 d=200 |d1=125| =325 | e=163 | f=63 024 0,24 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.17 kg)
N2 [14] 1 TUBE* Przewdd okraglty d1=125 11=0.50 m 0,20 0,20 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
N2 [16] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.67m aluminium naturalny 0,66 0,66 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.46 kg)
Nawiewnik wirowy kierunkowy 310/8
— topatki ustawione pod katem 45° +
N2 | 16 | 1 |SRD1%+PBS+DA1|  SKrzynka rozprezna AxBxH = L=310 | H=310 D=125 [BD=270 | k=1 steel RAL 9010| 0,00 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
300x300x270mm z kré¢cem
wlotowym do rur Spiro @125 z
przepustnicg — podtgczenie boczne
N2 [ 17 | 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 125 b= 200 d= 160 g= 80 I= 200 0,13 0,13 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.09 kg)
N2 [ 18] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.89 m 0,45 0,45 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.05 kg)
N2 [19] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 0,16 0,16 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.11 kg)
N2 [20 ] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 30 r=0,8 d1= 160 0,05 0,05 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
N2 | 21 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=2.10m 1,06 1,06 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
N2 [ 22 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.90 m aluminium naturalny 0,45 0,45 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.32 kg)
Nawiewnik wirowy kierunkowy 400/16
— topatki ustawione pod katem 45° +
N2 | 23 | 2 |SRD1%+PBS+DA1|  SKrzynka rozprezna AxBxH = L=400 | H=400 D= 160 [BD=330 | k=1 steel RAL 9010| 0,00 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
390x390x270mm z kré¢cem
wlotowym do rur Spiro @160 z
przepustnicg — podtgczenie boczne
N2 |24 | 1 TR2a* Tronik red‘;'j(cr’ggé:q odejsciem a=125 | b=200 d=100 |d1=125| =325 | e=163| f=63 0,24 0,24 Ogélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.17 kg)
N2 [ 25 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=1.78 m 0,70 0,70 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.10 kg)
N2 [ 26 | 1 USE Redukcja symetryczna d1=125 | d2= 160 1=78 0,08 0,08 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.06 kg)
N2 [ 27 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 =143 m aluminium naturalny 0,72 0,72 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.50 kg)
N2 [ 28 | 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 125 b= 100 d= 100 g= 80 =125 0,06 0,06 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
N2 [29 ] 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 0,00 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
N2 [ 30 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.52m 0,16 0,16 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
N2 | 31 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=100 | d3=100 1= 145 0,11 0,11 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.08 kg)
N2 [ 32 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.37m aluminium naturalny 0,12 0,12 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.08 kg)
Nawiewnik wirowy kierunkowy 310/8
— topatki ustawione pod katem 45° +
. Skrzynka rozprezna AxBxH = _ _ _ _ - . i 3
N2 | 33 | 1 |SRD1*+PBS+DA1 300x300x270mm 2 kréécem L= 310 H= 310 D= 100 |BD=270 =1 0,00 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
wlotowym do rur Spiro @100 z
przepustnicg — podtgczenie boczne
N2 [ 34 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.76 m 0,24 0,24 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
N2 [ 35 ] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 0,06 0,06 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
N2 [ 36 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=2.22m 0,70 0,70 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
N2 [ 37 ] 1 USE Redukcja symetryczna d1=100 | d2=125 1= 64 0,06 0,06 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
N2 [ 38| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1=125 0,10 0,20 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.07 kg)
N2 [39] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.50 m 0,20 0,20 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
N2 [ 40 ] 1 VV1*+MF Zawdér wentylacyjny D= 125 steel RAL 9010 0,00 Ogodlne
N2 | 41 1 cP Cokét dachowy c= 400 d= 400 a= 300 b= 300 | h1=500 | h2= 500 f= 150 ocynk niskociénieniowa ki. sz. A | naturalny 0,00 Ogéine Grubos$¢ blachy cokotu = blacha 1.5 mm; Izolacja =
kt= 0 kg= 9,68 wetna 50 mm
N2 1 Suc Kréciec osiatkowany D= 160 H= 55 Z= 40 Ocynk. RAL 9010 0,00 Ogodlne
N2 1 MFA Zigczka mufowa d1= 160 0,05 0,05 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
N2 2 MFA Zigczka mufowa d1=125 0,04 0,07 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
N2 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 0,03 0,03 QOgolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)
Nazwa: N3
Typ: Nawiewny

Opis:




Sys.| Nr |Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N3 | 1 1 N3-W3 CENTRALA_N3 0,00
N3 [ 2 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 600 c= 380 d= 850 I= 300 0,76 0,76 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (2.64 kg)
N3 [ 3 1 RS1* Thumik kanatowy prostokgtny a= 250 b= 600 I= 1000 0,00 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (35 kg/m?)
N3 [ 4 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 400 c= 250 d= 600 I= 400 0,68 0,68 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (2.38 kg)
N3 [ 5 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 I= 575 0,75 0,75 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (4.03 kg)
N3 [ 6 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 400 e= 30 f=30 r= 100 1,10 1,10 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (3.84 kg)
N3 [ 7 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 250 e= 30 f=30 r= 100 0,79 0,79 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (2.77 kg)
N3 | 8 |1 PDP-AIl Podstawa daCho"o’\"lT prostokatna typ hg; ‘1‘28 )t ggo a}; fggo kg; 400 | x=350 | y=500 Lh=30 | ;. 1k niskociénieniowa k. sz. A | naturalny| 0,00 Ogélne
N3 [ 9 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 I= 100 0,13 0,13 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
N3 [ 10 | 1 TR3* Tréjnik orfowy a= 250 b= 400 d= 250 h= 250 r=100 1,10 1,10 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.77 kg)
N3 | 11 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 857 0,86 0,86 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.65 kg)
N3 [12] 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 250 e= 280 I= 510 0,58 0,58 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.41 kg)
N3 [13 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 1500 1,50 1,50 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (1.13 kg)
N3 [14] 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 412 0,41 0,41 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.31 kg)
N3 [156] 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 250 b= 250 e= 30 f=30 r= 100 0,33 0,67 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.23 kg)
N3 [ 16 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 277 0,28 0,28 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.21 kg)
N3 [17 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 682 0,68 0,68 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.52 kg)
N3 [ 18 | 1 TR3* Tréjnik orfowy a= 250 b= 250 d= 250 h= 250 r=100 1,10 1,10 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.77 kg)
N3 [19] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 250 c=125 d= 250 I= 200 e=0 =0 0,20 0,20 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.14 kg)
N3 [20] 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 250 I= 1278 0,96 0,96 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.97 kg)
N3 | 21 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 125 b= 250 e= 30 f=30 r= 100 0,46 0,46 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.32 kg)
N3 | 22| 1 RA ASV"L?&‘;?Z;@L;‘?SC'Q a=125 | b= 250 d=200 | g=40 | =200 | e=-25 | f=0 0,15 0,15 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.11 kg)
N3 [ 23] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=045m 0,28 0,28 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
N3 [24] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 0,26 0,26 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.18 kg)
N3 [25] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.58 m 0,36 0,36 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
N3 [ 26| 2 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1=200 | d3=125 1= 277 0,35 0,69 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.24 kg)
N3 |27 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.77m aluminium naturalny 0,30 0,30 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.21 kg)
Nawiewnik wirowy kierunkowy 310/8
— topatki ustawione pod katem 45° +
N3 | 28 | 12 [SRD1++PBS+DAT|  SKrynka rozprezna AxBxH = L=310 | H=310 D=125 [BD=270 | k=1 steel RAL 9010| 0,00 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
300x300x270mm z kré¢cem
wlotowym do rur Spiro @125 z
przepustnicg — podtgczenie boczne
N3 [29] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.30m 0,19 0,19 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)
N3 [30] 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1=200 | d3=125 1= 340 0,39 0,39 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.27 kg)
N3 | 31 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.56 m aluminium naturalny 0,61 0,61 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.43 kg)
N3 [ 32 ] 3 USE Redukcja symetryczna d1=200 | d2= 160 1= 85 0,10 0,31 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.07 kg)
N3 [ 33 ] 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 160 11=1.84 m 0,92 0,92 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.10 kg)
N3 [34] 2 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1=160 | d3=125 1= 280 0,29 0,59 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.20 kg)
N3 [35] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.91m aluminium naturalny 0,36 0,36 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.25 kg)
N3 [ 36| 4 USE Redukcja symetryczna d1=160 | d2=125 1=78 0,08 0,32 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.06 kg)
N3 [37 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.82m 0,32 0,32 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.05 kg)
N3 [ 38 ] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1=125 0,10 0,10 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.07 kg)
N3 [39] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.58 m aluminium naturalny 0,62 0,62 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.43 kg)
N3 [ 40 | 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 250 b= 250 d= 200 g= 80 I= 200 0,20 0,20 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.14 kg)
N3 | 41 2 TC3* Trojnik asymetryczny 90 stopni d1=200 | d3= 100 1= 170 0,22 0,43 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.15 kg)
N3 [42 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=2.80m 0,88 0,88 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.16 kg)
N3 [43 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.30m aluminium naturalny 0,41 0,41 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.28 kg)
Nawiewnik wirowy kierunkowy 310/8
— topatki ustawione pod katem 45° +
N3 | 44 | 2 [SRD1++PBS+DAT|  SKrynka rozprezna AxBxH = L=310 | H=310 D= 100 [BD=270 | k=1 steel RAL 9010| 0,00 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
300x300x270mm z kré¢cem
wlotowym do rur Spiro @100 z
przepustnicg — podtgczenie boczne
N3 [ 45| 2 OoC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 220 11= 360 0,41 0,83 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.29 kg)
N3 [ 46 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=1.74 m 1,09 1,09 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.10 kg)
N3 [47 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=240m 0,75 0,75 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.13 kg)
N3 [ 48] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.02m aluminium naturalny 0,32 0,32 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.22 kg)
N3 [49] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=2.20m 1,11 1,11 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
N3 [ 50 ] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 d1=125 0,05 0,05 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
N3 | 51 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.34 m 0,13 0,13 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)
N3 [ 52 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.00 m aluminium naturalny 0,39 0,39 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.28 kg)
N3 [ 53] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 1=221m 0,87 0,87 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
N3 [ 54 ] 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1=125 | d3=125 1= 277 0,24 0,24 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.17 kg)
N3 [ 55 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=145m aluminium naturalny 0,57 0,57 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.40 kg)
N3 [ 56 | 1 USE Redukcja symetryczna d1=125 | d2=100 1= 64 0,06 0,06 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
N3 [ 57 ] 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 0,00 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
N3 [ 58 | 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 0,06 0,13 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
N3 [ 59 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.60 m 0,19 0,19 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
N3 [ 60 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.60 m 0,19 0,19 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
N3 | 61 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=2.76 m 0,50 0,50 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.09 kg)
N3 | 61 1 VV1*+MF Zawdér wentylacyjny D= 100 steel RAL 9010 0,00 Ogodlne
N3 | 62| 1 cP Cokét dachowy c= 600 d= 450 a= 500 b= 350 | h1=500 | h2= 500 f= 150 ocynk niskociénieniowa ki. sz. A | naturalny 0,00 Ogéine Grubos$¢ blachy cokotu = blacha 1.5 mm; Izolacja =
kt= 0 kg= 12,48 wetna 50 mm




N3 [ 63 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 1348 1,35 1,35 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (1.02 kg)
N3 | 64 | 1 TR1* Trojnik p“;fgj éch’;;St°ka‘”ym 2 fgg b= 250 g=125 | h=250 | 12450 | e=225| =187 0,53 0,53 Ogélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.37 kg)
N3 [65] 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 250 I= 518 0,39 0,39 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.39 kg)
N3 |66 | 1 Rmc;'jf:gv‘;g"asz Przepustnica prostokatna a=125 | b=250 I= 200 0,00 Ogélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
N3 [ 67 | 1 TR2* Trojnik prosty z okrggtym odejsciem a= 125 b= 250 d= 125 I= 325 e= 163 f= 63 0,28 0,28 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.19 kg)
N3 [ 68 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.13m aluminium naturalny 0,44 0,44 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.31 kg)
N3 | 69 | 1 RA ASV"L?&‘;?Z;@L;‘?SC'Q a=125 | b= 250 d=160 | g=40 | =200 | e=-45 | f=36 0,15 0,15 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.11 kg)
N3 [70] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1=142m 0,71 0,71 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.08 kg)
N3 [71] 2 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1=160 | d3=125 1= 340 0,32 0,65 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.23 kg)
N3 [72 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=145m aluminium naturalny 0,57 0,57 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.40 kg)
N3 [ 73] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.56 m aluminium naturalny 0,61 0,61 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.43 kg)
N3 [ 74| 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 250 b= 250 d= 200 g= 80 I= 250 0,25 0,25 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.18 kg)
N3 [756] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=6.00 m 3,77 3,77 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.34 kg)
N3 [76 ]| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.90 m 0,57 0,57 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.05 kg)
N3 [ 77 ] 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1=200 | d3= 200 11= 450 0,56 0,56 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.39 kg)
N3 [ 78] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 d1= 200 0,13 0,13 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.09 kg)
N3 | 79| 2 RA ASV"L?&‘;ZFZQSL?SC'Q a=250 | b=125 d=200 | g=40 | =200 | e=0 =25 0,15 0,30 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.11 kg)
N3 [ 80 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.18 m aluminium naturalny 0,46 0,46 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.32 kg)
N3 | 81 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=140m 0,70 0,70 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.08 kg)
N3 [82] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.56 m aluminium naturalny 0,61 0,61 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.43 kg)
N3 [ 83 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.57m aluminium naturalny 0,62 0,62 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.43 kg)
N3 [84] 1 USE Redukcja symetryczna d1=200 | d2=100 1= 167 0,16 0,16 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.11 kg)
N3 [85] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=2.60 m 0,82 0,82 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.15 kg)
N3 [ 86| 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.36 m aluminium naturalny 0,43 0,43 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.30 kg)

Nawiewnik wirowy kierunkowy 310/8

— topatki ustawione pod katem 45° +
N3 | 87 | 1 |SRD1%+PBS+DA1|  SKrzynka rozprezna AxBxH = L=310 | H=310 D= 100 [BD=270 | k=1 steel RAL 9010| 0,00 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)

300x300x270mm z kré¢cem
wlotowym do rur Spiro @100 z

przepustnicg — podtgczenie boczne
N3 [ 88 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 250 I= 200 0,15 0,15 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.15 kg)
N3 7 MFA Zigczka mufowa d1= 200 0,06 0,42 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
N3 2 MFA Zigczka mufowa d1= 160 0,05 0,10 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
N3 1 MFA Zigczka mufowa d1=125 0,04 0,04 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
N3 4 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 0,03 0,09 QOgolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)




Nazwa: N4
Typ: Nawiewny

Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N4 | 1 1 N4 CENTRALA_N4 0,00
N4 | 2 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 450 c= 380 d= 600 I= 280 0,55 0,55 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (1.94 kg)
N4 [ 3 1 RS1* Thumik kanatowy prostokgtny a= 300 b= 450 1= 1250 0,00 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (35 kg/m?)
N4 | 4 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 300 b= 450 d= 315 g= 80 I= 280 0,43 0,43 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (1.51 kg)
N4 [ 5 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1=315 0,64 1,27 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (2.23 kg)
N4 | 6 1 PDO-BII Podstawa dachowa okragta typ Bll dl: :13(1)(5)0 izz ‘11;56 h1= 30 h2= 105 | h3= 60 a=500 | b= 500 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 Ogodlne Przytacze = fgczenie kotnierzowe
Na | 7 1 cP Cokét dachowy c= 500 d= 500 a= 400 b= 400 | h1=500 | h2= 500 f= 150 ocynk niskociénieniowa ki. sz. A | naturalny 0,00 Ogéine Grubos$¢ blachy cokotu = blacha 1.5 mm; Izolacja =
kt= 0 kg= 11,92 wetna 50 mm
N4 | 8 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.09 m 0,09 0,09 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.01 kg)
N4 [ 9 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1=315 0,64 1,27 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.45 kg)
N4 [10] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.07m 0,07 0,07 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.00 kg)
N4 | 11 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 1=271m 2,68 2,68 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.15 kg)
N4 [12 ] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=315 | d3=315 1= 465 0,87 0,87 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.61 kg)
N4 [ 13 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 315 I=0.69 m aluminium naturalny 0,69 0,69 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.48 kg)
Nawiewnik wyporowy do kuchni -
N4 | 14| 1 NW montaz pod stropem; L=1200mM, | p_ 315 | 1= 600 steel RAL9010| 0,00 Ogdlne
H=650 mm z kré¢cem
przytaczeniowym D=315 mm
N4 [ 16 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=1.65m 1,47 1,47 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.08 kg)
N4 | 16| 1 TC2* Trojnik Symet“s’tcozp’)‘:i redukeyiny 90 | y1- 315 | do= 250 d3= 250 0,71 0,71 Ogélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.50 kg)
N4 [17 ] 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 d1= 250 0,20 0,40 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.14 kg)
N4 [ 18] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11=0.54 m 0,42 0,42 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
N4 [19] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11=1.65m 0,68 0,68 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.05 kg)
N4 [ 20 ] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 250 0,40 0,40 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.28 kg)
N4 | 21 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11=0.56 m 0,44 0,44 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
N4 2 MFA Zigczka mufowa d1=315 0,13 0,27 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (0.47 kg)
N4 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 0,11 0,21 QOgolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.07 kg)
Nazwa: NZ2
Typ: Czerpny
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
NZ2 | 1 WG*+MF+RG Pr"StOkat“aéziZ:r:gg'a’ wyrzutnia a=300 | b= 400 galvanised natural 0,00 Ogélne
Nz2| 3 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 250 c= 315 d= 400 I= 300 e=75 =0 0,43 0,43 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.75 kg)
NZ2| 4 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 600 0,60 0,60 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (1.26 kg)
Nz2| 5 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 250 e= 30 f=30 r= 100 0,61 1,22 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (1.07 kg)
NZ2| 6 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 475 0,47 0,47 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (1.00 kg)
Nz2| 7 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 100 0,10 0,10 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.21 kg)
Nz2| 8 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 250 e= 30 f=30 r= 50 0,53 0,53 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.93 kg)
NzZ2| 9 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 500 0,50 0,50 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (1.05 kg)
Nz2| 10 | 1 us Redukcja symetryczna a= 380 b= 600 c= 250 d= 250 I= 300 0,68 0,68 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (1.19 kg)
d=160, A=155, Czerpnia — wyrzutnia $cienna do _ _ _ _ .
Nz2 | 11 | 1 B=192, C=62 wentylagji z okapnikiem d= 160 a= 155 b= 192 C=62 KWS 1.4301 Naturalny 0,00 Ogolne
NZ2| 12 | 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 1= 0.45 m 0,22 0,22 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (0.16 kg)
Nz2| 13 | 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 0,16 0,16 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (0.29 kg)
NZ2 | 14 | 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 1= 2.06 m 1,04 1,04 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (0.72 kg)
NZ2 1 K Przewdd prostokgtny a= 315 b= 400 |I= 300 0,43 0,43 QOgolne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.94 kg)
Nazwa: NZ3
Typ: Czerpny
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
NZ3| 1 | 1 | WG*+MF+RG Pr"StOkat“aéziZ:r:gg'a’ wyrzutnia a= 400 | b=600 galvanised natural 0,00 Ogélne
NZ3| 2 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 600 I= 300 0,60 0,60 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (1.36 kg)
NZ3| 3 1 us Redukcja symetryczna a= 400 b= 400 c= 400 d= 600 I= 300 0,60 0,60 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (1.05 kg)
NZ3 | 4 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 1169 1,87 1,87 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (3.68 kg)
NZ3| 5 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 400 e= 50 f= 50 r= 160 1,57 1,57 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (2.74 kg)
NZ3| 6 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 I= 527 0,84 0,84 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (1.66 kg)
NZ3| 7 1 US Redukcja symetryczna a= 380 b= 850 c= 400 d= 400 |I= 425 1,18 1,18 QOgolne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (2.07 kg)
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
W1 1 14 VV1*+MF Zawdér wentylacyjny D= 125 steel RAL 9010 0,00 Ogodlne
W1 | 2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.60m aluminium naturalny 0,63 0,63 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.44 kg)
W1 ][ 3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=2.30m 0,90 0,90 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.13 kg)




W1 | 4 7 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=125 | d3=125 1= 170 0,16 1,10 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.11 kg)
W1 | 5 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.72m aluminium naturalny 0,28 0,28 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.20 kg)
W1 | 6 2 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.70m 0,27 0,55 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
W1 | 7 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 1=2.17m 0,85 0,85 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
W1 | 8 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.82m aluminium naturalny 0,32 0,32 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.23 kg)
W1 ][ 9 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.35m 0,14 0,14 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)
W1]110] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.88 m aluminium naturalny 0,34 0,34 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.24 kg)
W1 [ 11 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=2.64 m 1,04 1,04 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.15 kg)
W1[12] 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1=125 0,10 0,40 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.07 kg)
W1]113 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.07m 0,03 0,03 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.00 kg)
W1]14 1] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.25m 0,10 0,10 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.01 kg)
W1]1156] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 d1=125 0,05 0,05 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
w1 | 16 | 1 TC2* Trojnik Symet“s’tcozp’)‘:i redukeyiny 90 | y1- 200 | do= 125 d3= 125 0,24 0,24 Ogélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.17 kg)
W1 17 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.31m 0,12 0,12 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)
w118 1] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=1.86 m 0,73 0,73 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.10 kg)
W1]119 1] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.79m aluminium naturalny 0,31 0,31 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.22 kg)
W1 ]20]| 2 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.50 m 0,20 0,39 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
W1 [ 21 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=047m aluminium naturalny 0,18 0,18 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.13 kg)
W1]122] 1 TUBE* Przewdd okraglty d1=125 11=1.80m 0,71 0,71 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.10 kg)
W1]123] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.25m aluminium naturalny 0,49 0,49 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.34 kg)
W1[124] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.39m 0,24 0,24 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)
W1]125] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=200 | d3=100 1= 170 0,22 0,22 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.15 kg)
W1[26]| 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 0,00 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
W1 [27] 3 USE Redukcja symetryczna d1=100 | d2=125 1= 64 0,06 0,17 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
W1 ]128] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.68 m aluminium naturalny 0,27 0,27 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.19 kg)
W1]129] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=2.32m 1,45 1,45 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.13 kg)
w130 2 RA ASV"L?&‘;ZFZQSL?SC'Q a=100 | b= 250 d=200 | g=40 | =250 | e=-25 | f=100 0,18 035 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
W1 [31] 2 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 250 I= 500 0,35 0,70 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.38 kg)
w132 2 RA ASV"L?&‘;ZFZQSL?SC'Q a=100 | b= 250 d=200 | g=40 | =250 | e=-25 | f=0 0,18 035 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
W1 ]33] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=447m 2,81 2,81 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.25 kg)
W13 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=2.87m 1,80 1,80 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.16 kg)
W1 |35 | 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 160 b= 250 d= 200 g= 80 I= 250 0,21 0,21 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.14 kg)
W1 36| 1 TR3* Tréjnik orfowy a= 250 b= 250 d= 160 h= 160 r=100 0,67 0,67 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.47 kg)
W1 |37 | 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 250 b= 160 d= 200 g= 80 I= 250 0,21 0,21 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.14 kg)
W1 (138 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 200 11=0.30m 0,19 0,19 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)
W1]139] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=200 | d3=125 1= 170 0,23 0,23 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.16 kg)
W1]140] 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 0,00 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
W1 [ 41 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=2.00 m 0,79 0,79 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.11 kg)
W1 142 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.73m aluminium naturalny 0,29 0,29 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.20 kg)
W1 143 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.58 m aluminium naturalny 0,23 0,23 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.16 kg)
W14 1] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=1.50 m 0,59 0,59 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.08 kg)
W1]145] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.32m aluminium naturalny 0,52 0,52 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.36 kg)
W1 146 | 1 UAE Redukcja asymetryczna d1=200 | d2= 160 1= 85 0,11 0,11 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.08 kg)
W1 1471 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.36 m 0,18 0,18 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)
W1 148 ] 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 0,00 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
W1149] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=5.38 m 2,70 2,70 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.30 kg)
W1 ][50 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 0,16 0,33 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.11 kg)
W1 [ 51 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.25m 0,12 0,12 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.01 kg)
W1 ]52] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1=1.75m 0,88 0,88 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.10 kg)
w1 | 53| 1 TC2* Trojnik Symet“s’tcozp’)‘:i redukeyiny 90 | y1- 160 | do= 125 d3= 100 0,17 0,17 Ogélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
W1 541 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=100 | d3=100 1= 190 0,13 0,13 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.09 kg)
W1 ]55] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.06 m aluminium naturalny 0,42 0,42 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.29 kg)
W1 ]56 ]| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=2.50m 0,79 0,79 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.14 kg)
W1 |57 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.05m aluminium naturalny 0,41 0,41 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.29 kg)
W1 58] 1 oc1* Odsadzka okragta d1=125 e= 60 11= 500 0,25 0,25 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.18 kg)
W1 |59 | 1 OC1* Odsadzka okragta d1= 125 e= 100 11= 292 0,19 0,19 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.13 kg)
W1 160 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 1=2.15m 0,84 0,84 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
W1 [ 61 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=125 | d3=100 1= 145 0,14 0,14 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.09 kg)
W1 162 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 0,06 0,06 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
W1 [163] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=142m 0,45 0,45 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.08 kg)
W1|64] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.13m aluminium naturalny 0,35 0,35 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.25 kg)
W1 [65]| 2 VV1*+MF Zawdér wentylacyjny D= 100 steel RAL 9010 0,00 Ogodlne
W1 166 ]| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.90 m 0,35 0,35 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.05 kg)
W1 ]67] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=125 | d3=100 1= 170 0,15 0,15 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.10 kg)
W1 (168 ]| 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.19m aluminium naturalny 0,37 0,37 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.26 kg)
W1[169] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=1.00 m 0,39 0,39 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.06 kg)
W1]170] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.08 m aluminium naturalny 0,42 0,42 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.30 kg)
W1 | 71 1 CP Cokot dachowy c= 450 d= 450 a= 350 b= 350 | h1= 500 | h2= 500 f= 150 ocynk niskocis$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 chz)lne Grubosc blachy cokotu = blacha 1.5 mm; Izolacja =
kt= 0 kg= 10,8 Ogodlne wetna 50 mm
w1 | 72| 1 PDP-AIl Podstawa daCho"o’\"lT prostokatna typ hg; ‘1‘28 )t ‘2‘20 a}; fggo kg; 250 | x=350 | y=350 | M=30 | .. 0k niskocisnieniowa kl. sz. A | naturainy| 0,00 838:22 Luzna ramka - diugos¢ dopasowaé na budowie
W1]173] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 250 e= 30 f=30 r= 100 0,61 0,61 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (2.13 kg)
W1 []74] 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 250 c= 300 d= 300 I= 200 0,24 0,24 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (0.85 kg)
W1 ]75] 1 RS1* Thumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 300 I= 1000 galvanised natural 0,00 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (35 kg/m?)




W1]176 ] 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 300 d= 315 e= 30 f=30 r= 100 0,83 0,83 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (2.89 kg)
W1 1771 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 300 e= 30 f=30 r= 100 0,85 0,85 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (2.96 kg)
W1]178] 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 315 b= 315 d= 300 e=78 I= 330 0,43 0,43 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (1.51 kg)
W1 1791 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 315 e= 30 f=30 r= 100 0,90 0,90 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (3.14 kg)
W1 180 1 us Redukcja symetryczna a= 315 b= 315 c= 380 d= 600 I= 300 0,59 0,59 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (2.07 kg)
W1 1 MFA Zigczka mufowa d1= 200 0,06 0,06 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
W1 4 MFA Zigczka mufowa d1=125 0,04 0,15 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
W1 6 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 0,03 0,18 QOgolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Anemostat kwadratowy wywiewny 4-
301x301 + Skrzynka przytgczeniowa
w2 | 1 2 | RD1*+PBS+DA1 |AxBxH = 261x261x270mm z kré¢cem| L= 301 H= 301 D= 160 |BD=270 =1 steel RAL 9010 0,00 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
wlotowym do rur Spiro @160 z
przepustnicg — podtgczenie boczne
w2 | 2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.68 m aluminium naturalny 0,34 0,34 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.24 kg)
W2 | 3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.66 m aluminium naturalny 0,33 0,33 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.23 kg)
W2 | 4 2 USE Redukcja symetryczna d1=125 | d2= 160 1=78 0,08 0,16 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.06 kg)
W2 | 5 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=1.26 m 0,50 0,50 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.07 kg)
W2 | 6 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 60 r=0,8 d1=125 0,07 0,07 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.05 kg)
w2 | 7 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1=125 0,10 0,10 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.07 kg)
w2 | 8 | 1 TC2* Trojnik Symet“s’tcozp’)‘:i redukeyiny 90 | y1- 160 | do= 125 d3= 125 0,20 0,20 Ogélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.14 kg)
W21 9 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 =125 0,00 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
w2110 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=2.20m 0,86 0,86 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
w2 [ 11 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1=125 | d3=125 1= 277 0,24 0,24 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.17 kg)
w2121 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=091m aluminium naturalny 0,36 0,36 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.25 kg)
W2 [ 13 ] 2 VV1*+MF Zawdér wentylacyjny D= 125 steel RAL 9010 0,00 Ogodlne
W2 1141 1 USE Redukcja symetryczna d1=125 | d2=100 1= 64 0,06 0,06 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
W2 1151 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.35m 0,11 0,11 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)
w216 | 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 0,06 0,06 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
W2 17 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=2.23m 0,70 0,70 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
w2 18] 1 USE Redukcja symetryczna d1=100 | d2=125 1= 64 0,06 0,06 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
W2 1191 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.07m aluminium naturalny 0,42 0,42 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.29 kg)
w2 | 20| 1 cP Cokét dachowy c= 400 d= 400 a= 300 b= 300 | h1=500 | h2= 500 f= 150 ocynk niskociénieniowa ki. sz. A | naturalny 0,00 Ogéine Grubos$¢ blachy cokotu = blacha 1.5 mm; Izolacja =
kt= 0 kg= 9,68 wetna 50 mm
. Podstawa dachowa prostokatna typ c= 400 d= 400 a= 200 b= 200 x= 300 y=300 | h1= 30 . P .
w2 | 21 1 PDP-AIl All h2= 120 =25 = 1000 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 Ogodlne
w2122 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 200 =727 0,52 0,52 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.45 kg)
w2 | 23| 1 TR2a* Tronik red‘:)ﬁggé:f’de’“'em a=160 | b= 200 d=160 |d1=125| [=325 | e=163 | f=63 027 027 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.19 kg)
W2 (1241 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.70m 0,27 0,27 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
W2 | 25 | 1 TR3* Trojnik ortowy a= 200 b= 200 d= 160 h= 160 r=100 0,59 0,59 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.41 kg)
W2 126 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.79m aluminium naturalny 0,40 0,40 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.28 kg)
w2271 1 VV1*+MF Zawdér wentylacyjny D= 160 steel RAL 9010 0,00 Ogodlne
W2 | 28| 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 160 b= 160 d= 160 g= 80 I= 160 0,10 0,10 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.07 kg)
W2 1291 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 160 11=1.20m 0,60 0,60 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.07 kg)
W2 130 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.86 m aluminium naturalny 0,43 0,43 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.30 kg)
W2 [31] 5 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 30 f=30 r= 100 0,42 2,12 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (1.49 kg)
W2 (132 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 200 c= 200 d= 300 I= 250 0,25 0,25 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (0.88 kg)
W2 133 ] 1 RS1* Thumik kanatowy prostokatny a= 200 b= 300 I= 1000 0,00 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (35 kg/m?)
W2 13| 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 300 c= 200 d= 200 I= 250 0,25 0,25 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (0.89 kg)
W2 13| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 1= 122 0,10 0,10 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (0.51 kg)
W2 136 | 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 989 0,79 0,79 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (4.15 kg)
W2 371 1 UA Redukcja asymetryczna a= 380 b= 600 c= 200 d= 200 I= 315 = -200 =0 0,73 0,73 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (2.56 kg)
W2 | 38| 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 160 b= 200 d= 160 g= 80 I= 200 0,14 0,14 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.10 kg)
W2 1 MFA Zigczka mufowa d1= 160 0,05 0,05 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
W2 5 MFA Ztgczka mufowa d1= 125 0,04 0,19 QOgolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Anemostat kwadratowy wywiewny 4-
301x301 + Skrzynka przytgczeniowa
W3 | 1 2 | RD1*+PBS+DA1 |AxBxH = 261x261x270mm z kré¢cem| L= 301 H= 301 D= 160 |BD=270 =1 steel RAL 9010 0,00 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
wlotowym do rur Spiro @160 z
przepustnicg — podtgczenie boczne
W3 [ 2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=1.06 m aluminium naturalny 0,54 0,54 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.37 kg)




W3 [ 3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=243m 1,22 1,22 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.14 kg)
w3 | 4 | 1 TC2* Trojnik Symet“s’tcozp’)‘:i redukeyiny 90 | y1- 460 | d2= 200 d3= 160 0,30 0,30 Ogélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.21 kg)
W3 [ 5 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.65m aluminium naturalny 0,33 0,33 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.23 kg)
W3 [ 6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.65m 0,41 0,41 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
W3 | 7 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 0,26 0,26 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.18 kg)
w3 | 8| 1 RA ASV"L?&‘;?Z;@L;‘?SC'Q a=125 | b= 250 d=200 | g=40 | =160 | e=-25 | f=0 0,12 0,12 Ogélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.09 kg)
W3 [ 9 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 125 b= 250 e= 30 f=30 r= 100 0,46 0,46 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.32 kg)
W3 |10 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 250 I= 397 0,30 0,30 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.30 kg)
W3 [ 11 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 250 I= 1500 1,13 1,13 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (1.13 kg)
W3 |12 ] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 200 c=125 d= 250 I= 200 e=25 =0 0,16 0,16 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.11 kg)
W3 |13 | 1 TR3* Tréjnik orfowy a= 200 b= 200 d= 100 h= 200 r=100 0,57 0,57 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.40 kg)
w3 | 14| 1 RA ASV"L?&‘;?Z;@L;‘?SC'Q a=100 | b= 200 d=100 | g=40 | =200 | e=0 =0 013 013 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.09 kg)
W3 |[15] 15 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 0,06 0,96 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
W3 |[16 ]| 5 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 0,00 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
W3 |17 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=4.32m 1,35 1,35 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.24 kg)
W3 |[18] 3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=100 | d3=100 1= 170 0,12 0,36 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.08 kg)
W3[19] 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 11=140m 0,44 0,44 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.08 kg)
W3[]20] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.74m aluminium naturalny 0,23 0,23 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.16 kg)

Anemostat kwadratowy wywiewny 4-

245x245 + Skrzynka przytgczeniowa
W3 | 21 | 4 | RD1*+PBS+DA1 | AxBxH =205x205x270mm z kro¢cem| L= 245 H= 245 D= 100 |BD=270 =1 steel RAL 9010 0,00 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)

wlotowym do rur Spiro @100 z

przepustnicg — podtgczenie boczne
W3 |22] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=043 m 0,13 0,13 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)
W3 [23 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.53m aluminium naturalny 0,17 0,17 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
W3 [24] 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 200 e= 324 I= 510 0,48 0,48 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.34 kg)
W3 |[25] 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 200 e= 230 I= 510 0,45 0,45 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.31 kg)
W3 |26 ]| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 582 0,47 0,47 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.36 kg)
w3 | 27| 1 TR2a* Tronik red‘:)'ﬁggé:f’de’“'em a=200 | b= 250 d=200 |d1=160 | =360 | e=180 | f=100 0,36 0,36 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.25 kg)
W3 |28 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 0,00 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
W3[29] 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 160 11=6.00 m 3,01 3,01 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.34 kg)
W3 [30] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=160 | d3= 100 1= 145 0,16 0,16 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
W3 [ 31 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.18 m 0,06 0,06 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.05 kg)
W3 [32] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=100 | d3=100 1= 145 0,11 0,11 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.08 kg)
W3 [33] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.81m 0,25 0,25 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.21 kg)
W3 [34 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=045m 0,14 0,14 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
W3 [3 ]| 6 VV1*+MF Zawdér wentylacyjny D= 100 steel RAL 9010 0,00 Ogodlne
W3 |36 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.90 m 0,28 0,28 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.05 kg)
W3 [37] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1=144m 0,73 0,73 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.08 kg)
w3 | 38 | 1 TC2* Trojnik Symet“s’tcozp’)‘:i redukeyiny 90 | y1- 160 | d2= 100 d3= 100 0,17 0,17 Ogélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
W3 [39] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=1.71m 0,54 0,54 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.08 kg)
W3 [40] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.61m 0,19 0,19 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)
W3 [ 41 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=1.58 m 0,49 0,49 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.09 kg)
W3 [42] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.81m 0,26 0,26 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.05 kg)
W3 [43] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.76 m 0,24 0,24 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
W3 [44 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.54 m 0,17 0,17 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
W3 [45 | 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.50 m 0,16 0,31 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
W3 |46 | 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 500 0,45 0,45 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.38 kg)
W3 |47 ] 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 200 e= 100 I= 350 0,33 0,33 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.23 kg)
W3 |48 | 1 TR3* Tréjnik orfowy a= 250 b= 400 d= 200 h= 200 r=100 0,85 0,85 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.59 kg)
W3 [49] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 250 c=125 d= 400 I= 300 e=75 = -76 0,32 0,32 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.22 kg)
W3[50 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 400 I= 700 0,73 0,73 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.82 kg)
W3 [ 51 1 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 125 e= 105 I= 300 0,33 0,33 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.23 kg)
W3 |[52] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 125 c= 250 d= 200 I= 200 e=0 =-75 0,21 0,21 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.15 kg)
W3 [53] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 1= 1200 1,08 1,08 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.91 kg)
W3 |54 | 1 TR2* Trojnik prosty z okrggtym odejsciem a= 200 b= 250 d= 200 I= 400 e= 200 f= 100 0,41 0,41 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.29 kg)
W3 [55] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.61m aluminium naturalny 0,39 0,39 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.27 kg)

Anemostat kwadratowy wywiewny 4-

357x357 + Skrzynka przytgczeniowa
W3 | 56 | 2 | RD1*+PBS+DA1 [AxBxH =317x317x330mm z kré¢cem| L= 357 H= 357 D=200 |[BD=330 =1 steel RAL 9010 0,00 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)

wlotowym do rur Spiro @200 z

przepustnicg — podtgczenie boczne
W3 | 57| 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 I= 250 0,23 0,23 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.16 kg)
W3 [ 58] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=1.93 m 1,21 1,21 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.11 kg)
W3 [59] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=200 | d3=100 1= 145 0,20 0,20 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.14 kg)
W3 |60 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.05m aluminium naturalny 0,33 0,33 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.23 kg)
W3 [ 61 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=2.30m 0,72 0,72 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.13 kg)
W3 |[62] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=140m aluminium naturalny 0,44 0,44 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.31 kg)
W3 [63] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=045m 0,28 0,28 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)




W3 |[64] 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1=200 | d3= 200 11= 450 0,56 0,56 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.39 kg)
W3 [65] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.51m aluminium naturalny 0,32 0,32 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.22 kg)
W3 [ 66| 1 USE Redukcja symetryczna d1=200 | d2=100 1= 200 0,18 0,18 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.12 kg)
W3 |67 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=1.27m 0,40 0,40 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.07 kg)
W3 [ 68| 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=0.21m 0,06 0,13 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.01 kg)
W3 [69] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=2.84 m 0,89 0,89 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.16 kg)
W3 [70] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=3.08 m 0,97 0,97 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.17 kg)
W3 [ 71 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.19m aluminium naturalny 0,37 0,37 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.26 kg)
W3 |72 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 I= 200 0,26 0,26 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.24 kg)
w3 | 73| 1 PDP-AIl Podstawa daCho"o’\"lT prostokatna typ hg; ‘1‘28 )t ggo a}; fggo kg; 400 | x=350 | y=500 Lh=30 | .. 1k niskociénieniowa k. sz. A | naturalny| 0,00 Ogélne
w3l 74| 1 cP Cokét dachowy c= 600 d= 450 a= 500 b= 350 | h1=500 | h2= 500 f= 150 ocynk niskociénieniowa ki. sz. A | naturalny 0,00 Ogéine Grubo$¢ blachy cokotu = blacha 1.5 mm; Izolacja =
kt= 0 kg= 12,48 wetna 50 mm
W3 [75] 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 250 1= 490 0,64 0,64 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (2.40 kg)
W3 [76 ]| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 250 e= 30 f=30 r= 100 0,79 0,79 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (2.77 kg)
W3 |77 ] 1 us Redukcja symetryczna a= 400 b= 250 c= 400 d= 250 I= 316 0,41 0,41 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (1.44 kg)
W3 [78] 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 250 b= 400 d= 600 e= 30 f=30 r= 160 1,22 1,22 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (4.27 kg)
W3 [79] 1 RS1* Thumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 600 I= 1000 0,00 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (35 kg/m?)
W3 |80 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 600 c= 380 d= 850 I= 300 0,76 0,76 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat 100 (2.64 kg)
W3 2 MFA Zigczka mufowa d1= 200 0,06 0,12 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
W3 1 MFA Zigczka mufowa d1= 160 0,05 0,05 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
W3 12 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 0,03 0,36 QOgolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.02 kg)
Nazwa: W4
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
wa 1|1 OKP Okap indukcyino-kompensacyiny: 2 | - 5_ 3100 | b=900 | d1=315 | g=50 | d2=250 | g=50 | I=450 natural | 0,00 Ogdlne
kré¢ce wywiewne @315 i 2 krééce
W4 | 2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.23 m 0,23 0,23 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.01 kg)
W4 | 3 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 315 I= 315 0,00 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (35 kg/m?)
W4 | 4 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1=315 0,64 1,91 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.45 kg)
W4 | 5 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 1=1.15m 0,79 0,79 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.04 kg)
W4 | 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=315 | d3=315 11= 390 0,80 0,80 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.56 kg)
W4 | 7 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.25m 0,25 0,25 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.01 kg)
W4 | 8 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.10m 0,45 0,45 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.03 kg)
W4 [ 9 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=1.19m 1,17 1,17 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.07 kg)
W4 110 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.09 m 0,09 0,09 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.01 kg)
w4 | 11| 1 PDO-BII Podstawa dachowa okragta typ Bl dl; :13(1)(5)0 iz; ‘11;56 h1= 30 h2= 105 | h3= 60 a=500 | b= 500 ocynk niskociénieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 Ogdlne Przytgcze = tgczenie kotierzowe
wa |l 121 1 cP Cokét dachowy c= 500 d= 500 a= 400 b= 400 | h1=500 | h2= 500 f= 150 ocynk niskociénieniowa ki. sz. A | naturalny 0,00 Ogéine Grubo$¢ blachy cokotu = blacha 1.5 mm; Izolacja =
kt= 0 kg= 11,92 wetna 50 mm
W4 [ 13 ] 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1=315 0,64 1,27 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (1.11 kg)
W4 | 14 | 1 TUBE* Przewod okragly d1=315 1= 0.63 m 0,63 0,63 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.22 kg)
W4 |15 | 1 TUBE* Przewod okragly d1=315 1= 143 m 1,42 1,42 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.50 kg)
wa | 16 | 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d=315 | I=315 0,00 Ogéine HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (35 kg/m?); Klapa
zwrotna szczelna
W4 | 17 USE Redukcja symetryczna d1=315 | d2= 225 1= 188 0,30 0,30 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.53 kg)
W4 | 18 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 225 I= 200 0,00 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (35 kg/m?)
d= 225 A= 522 B= 455 C=251 | D=256 E= 301 | L1= 600
R= 522 T= 193 a= 225 m= 123 | n=147 | L2=413
, 4 G 5 8 ol . .
wa | 19| 1 KBAE 225-4 Wentylator dotokapl)(ogv kuchennych &'j g P g : 2 S - % g Q 0,00 Ogéine Wentylatotr)o;iporny nla temp. pkow;etrza‘do 100°C;
ypu % 1250 § 170 % é 1140 g.g- 05 [0 é 4 o § 8 g S obudowa izolowana akustycznie.
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W4 2 MFA Zigczka mufowa d1=315 0,13 0,27 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 20 (0.09 kg)
W4 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 315 0,13 0,13 QOgolne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.23 kg)
Nazwa: W5
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Il
Ly e, £
N é g @ L] %
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W5 | 1 1 SILENT 100 CzZ Wentylator fazienkowy D= 100 A= 158 B= 109 % 0,6 = é 7 % % 5 5 plastics 0,00 Ogodlne 40021210
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Nazwa: W6

Typ: Wywiewny

Opis:




Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
W6 | 1 2 VV1*+MF Zawdér wentylacyjny D= 100 steel RAL 9010 0,00 Ogodlne
W6 | 2 6 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 0,06 0,39 Ogodlne
W6 | 3 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 1= 1.33 m 0,42 0,42 Ogdlne
W6 | 4 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 1= 2.60 m 0,82 0,82 Ogdlne
W6 | 5 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 1= 1.50 m 0,47 0,47 Ogdlne
W6 | 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=100 | d3=100 1= 170 0,12 0,12 Ogodlne
W6 | 7 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 1= 2.62 m 0,82 0,82 Ogdlne
W6 | 8 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 1= 0.58 m 0,18 0,18 Ogdlne
W6 | 9 1 CF1*+panel Filtr okragly d= 100 I= 280 galvanised natural 0,00 Ogodlne
Lo L
L £ B =
= = S 5
D= 100 C=243 A= 194 £3 = 25008 = 0,1 £03
® =t © = S
VENT-100L+REB-| Wentylator kanat d do = §- g &
we | 10 | 1 . -| Yventylator kanaiowy do przewodow ) = = galvanized sheet steel 0,00 Ogélne 40020900+40025010
1 okragtych+Speed controller
Con
nect
Volta 4,23 | “ion
%0 |diag '
VI = ram
W6 4 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 0,03 0,12 Qgolne




Nazwa: W7
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa miary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
: d1=250 | d2= 350 h1= 30 h2= 85 h3= 60 a=450 | b=450 . - . Przytacze = tgczenie kotnierzowe HVAC Lamella Mat
W7 | 1 1 PDO-BII Podstawa dachowa okragta typ Bl L= 1000 | kg=9 ocynk niskocis$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 Ogodlne AluCoat Fix 50 (35 kg/m?)
w7 | 2 1 cp Cokét dachowy c= 450 d= 450 a= 350 b= 350 | h1=500 | h2= 500 f= 150 ocynk niskociénieniowa ki. sz. A | naturalny 0,00 Ogéine Grubo$¢ blachy cokotu = blacha 1.5 mm; Izolacja =
kt= 0 kg= 10,8 wetna 50 mm
W7 | 3 1 KWO Kolano wylotowe d1= 250 | h1= 200 S= 60 kg= 5,4 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 Ogodlne Przytacze = tgczenie kotnierzowe
Nazwa: WZ1
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa miary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Wwz1| 1 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 380 b= 600 d= 250 g= 80 I= 400 0,86 0,86 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (1.50 kg)
Wz1| 2 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 250 0,40 0,80 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.70 kg)
wz1] 3 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1= 6.00 m 4,71 4,71 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (2.10 kg)
wz1]| 4 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1=2.16 m 1,70 1,70 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.76 kg)
Wz1| 5 1 | WDO-E standard Wyrzutnia dachowa okragta d;z fgg isz 2070 ds= 370 h1= 155 | h2= 90 h=310 | e=40 ocynk niskocis$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 Ogodlne Przylacze = tgczenie kotnierzowe
Wz1 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 0,11 0,21 QOgolne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.19 kg)
Nazwa: WZ2
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa miary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
wz2| 1 1 us Redukcja symetryczna a= 380 b= 600 c= 250 d= 250 I= 300 0,68 0,68 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (1.19 kg)
Wz2| 2 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 250 e= 30 f=30 r= 100 0,61 0,61 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (1.07 kg)
wz2| 3 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 250 b= 250 d= 250 g= 80 I= 250 0,25 0,25 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.44 kg)
Wwz2| 4 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1= 3.86 m 3,03 3,03 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (1.35 kg)
Wz2| 5 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 250 0,40 0,80 Ogdlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.70 kg)
Wz2| 6 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1= 0.30m 0,24 0,24 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.11 kg)
wz2| 7 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1= 0.10m 0,08 0,08 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.04 kg)
wz2| 8 1 | WDO-E standard Wyrzutnia dachowa okragta d;z fgg i;z 2070 ds= 370 h1= 155 | h2= 90 h=310 | e=40 ocynk niskocis$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 Ogodlne Przylacze = tgczenie kotnierzowe
Nazwa: WZ3
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa miary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Wz3| 1 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 380 b= 850 d= 355 g= 80 I= 500 1,37 1,37 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (2.40 kg)
Wwz3| 2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 355 1= 0.07m 0,08 0,08 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.02 kg)
Wz3| 3 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 355 0,81 3,23 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (1.41 kg)
Wz3| 4 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 355 1=1.25m 1,39 1,39 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.44 kg)
Wwz3| 5 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 355 1= 0.23 m 0,26 0,26 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.08 kg)
WZz3| 6 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 355 1= 6.00 m 6,69 6,69 Ogodlne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (2.10 kg)
Wwz3| 7 1 | WDO-E standard Wyrzutnia dachowa okragta d;z ggg isz 3(1)07 d3= 550 h1= 225 | h2= 135 h=450 | e=40 ocynk niskocis$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 Ogodlne Przylacze = tgczenie kotnierzowe
Wz3 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 355 0,15 0,15 QOgolne HVAC Lamella Mat AluCoat 50 (0.26 kg)
Nazwa: Wz4
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa miary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Wz4| 20 | 1 | WDO-E standard Wyrzutnia dachowa okragta d;z fég isz g010 ds= 300 h1=120 | h2=75 h=240 | e=40 ocynk niskocis$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 Ogodlne Przylacze = tgczenie kotnierzowe
WZz4 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 225 0,06 0,06 QOgolne




Nazwa: WZ5

Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Wz5| 1 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 0,06 0,13 Ogodlne
Wwz5| 2 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 11=5.00 m 1,57 1,57 Ogodlne
Wz5| 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 d1= 100 0,03 0,03 Ogodlne
Wz5| 4 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 1=0.17m 0,05 0,05 Ogodlne
Wwz5| 5 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 1= 0.07m 0,02 0,02 Ogodlne

: d1=100 | d2= 200 h1= 30 h2= 55 h3= 40 a= 300 [ b= 300 . - . Przytacze = tgczenie kotnierzowe HVAC Lamella Mat
Wz5| 6 1 PDO-BII Podstawa dachowa okragta typ Bll L= 1000 | kg= 4,8 ocynk niskocis$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 Ogodlne AluCoat Fix 50 (35 kg/m?)
wzs| 7 1 cP Cokét dachowy c= 300 d= 300 a= 200 b= 200 | h1=500 | h2= 500 f= 150 ocynk niskociénieniowa ki. sz. A | naturalny 0,00 Ogéine Grubos$¢ blachy cokotu = blacha 1.5 mm; Izolacja =
kt= 0 kg= wetna 50 mm
Wz5| 8 1 | WDO-E standard Wyrzutnia dachowa okragta d;z 188 isz f220 ds= 170 h1= 80 h2= 50 h=160 | e=30 ocynk niskocis$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 Ogodlne Przylacze = tgczenie kotnierzowe
WZ5 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 0,03 0,03 Qgolne
Nazwa: WZ6

Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
wze| 1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1=0.15m 0,05 0,05 Ogodlne
WZ6| 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 0,06 0,06 Ogodlne
Wwze| 3 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 0.40 m 0,13 0,13 Ogodlne

: d1=100 | d2= 200 h1= 30 h2= 55 h3= 40 a= 300 [ b= 300 . - . Przytacze = tgczenie kotnierzowe HVAC Lamella Mat
Wz6| 4 1 PDO-BII Podstawa dachowa okragta typ Bl L= 1000 | kg= 4,8 ocynk niskocis$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 Ogodlne AluCoat Fix 50 (35 kg/m?)
wze| 5 1 cP Cokét dachowy c= 300 d= 300 a= 200 b= 200 | h1=500 | h2= 500 f= 150 ocynk niskociénieniowa ki. sz. A | naturalny 0,00 Ogéine Grubo$¢ blachy cokotu = blacha 1.5 mm; Izolacja =
kt= 0 kg= wetna 50 mm

WzZ6| 6 1 | WDO-E standard Wyrzutnia dachowa okragta d;z 188 i;z f220 ds= 170 h1= 80 h2= 50 h=160 | e=30 ocynk niskocis$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 Ogodlne Przylacze = tgczenie kotnierzowe




