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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWO — KANALIZACYJNEJ
Obiekt i jego charakterystyka.

. Nazwa obiektu : Centrum Opiekunczo-Mieszkalne
. Adres obiektu : Danitowo Duze, dz. nr geod. 2
. Inwestor : Gmina Ltapy, Lapy, ul. Gen. W}. Sikorskiego 24

Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej.
Miejsce wecinki : Sie¢ wodociagowa PVC 90 na dz. nr 445.

. Rodzaj wecinki : obejma wraz z zasuwg odcinajgca i skrzynkg wodociggows.
. Rodzaj przytacza : rura PE wg projektu, na ci$. rob. 1,0 Mpa, minimalna gtgboko$¢ uktadania

rur 1,60 m.
Warunki przylagczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

. Miejsce wigczenia : Istniejace przylacze kanalizacyjne na dz. nr 2.
. Rodzaj przytgcza : rura PVC 160, typ N. Na dziatce inwestora przewidzie¢ studnie rewizyjna.
. Wszystkie potaczenia i wigczenia wykonaé jako szczelne. Przy gtebokosci uktadania

rur mniejszej niz 1,20 m rurocigg wzmocni¢ poprzez obetonowanie rur betonem B-10
grubosci 10 cm lub rurg stalowg ostonows.
Wytyczne organizacyjne.

. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy uzgodni¢ istniejgce uzbrojenie podziemne

z instytucjami eksploatujgcymi te urzadzenia.

Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadze-
nie w nim robét od zarzadcy drogi.

Ewentualne wejécie na grunty oséb fizycznych i prawnych uzgodni¢ z wiascicielami
tych gruntéw.

Roboty montazowe przy wcieciu do sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z Zaktadem
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w tapach, roboty ziemne przy wcince inwestor
wykona we wfasnym zakresie.

Nie wolno tgczyé przewodoéw wodociggowych z instalacja zasilang z lokalnege Zrodia
wody ze studni kopanej.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach
roboty ziemne wykonywac tylko recznie.

Zasypke wykopdéw dokonywac gruntem piaszczystym warstwami grubosci 20 — 30 cm
wraz z jego zageszczeniem.

W przypadku wykonywania przytacza przeciskiem lub przewiertem rure ostonowg zasto-
sowac stalowa izolowana.

Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W okresie wystepowania ujemnych temperatur zewnetrznych wykonywanie podigczen

jest zabronione.

W czasie rob6t nalezy zabezpieczy¢ wykopy oraz oznakowac ulice w sposob uzgod-
niony z zarzadcg drogi. -

Termin wciecia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem
Zaktadu Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tapach, nie pdzniej niz 7 dni przed
wykonaniem robot. '

Po dokonaniu robét montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentary-
zacje geodezyjna oraz zgfosi¢ przyfacze wodociggowe i kanalizacyjne do odbioru
Kierownikowi Zakfadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.w tapach.

Przed rozpoczeciem korzystania z urzgdzern wodociggowo — kanalizacyjnych nalezy zgto-
si¢ sie do Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tapach w celu zawarcia umowy.
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