Wyniki - Zestawienie przegrdd

Symbol Opis Warunki wilgotnosci d Ry Re R U Upax |Stan WT
m m2 -K/W|m2 -K/W|m?2 -K/W| W/m2 K | W/m? K OK
LN Dach B Srednio wilgotne 0,517 0,100| 0,040 6,916 0,145 0,150, P ' Tak
%-B Podtoga na gruncie B Srednio wilgotne 0,459 1,593 5,082 0,197 0,300, P ' Tak
B DW Drzwi wewnetrzne B Srednio wilgotne 1,700 P ' Tak
B DZ Drzwi zewnetrzne B Srednio wilgotne 1,300 1,300, P ' Tak
Kl oW Okno ($wietlik) wewnetrzne B Srednio wilgotne 1,500 P
[ H o4 Okno zewnetrzne B Srednio wilgotne 0,900 0,900 P ' Tak
fswi2 SCIANA WEWNETRZNA gr. 12cm Bl Srednio wilgotne 0,150( 0,130/ 0,130| 0,417 2,400 P + Tak
f swi2 nNO SCIANA WEWNETRZNA gr. 12cm B Srednio wilgotne 0,260( 0,130| 0,130| 3,554 0,281 P
§ swi1s SCIANA WEWNETRZNA gr.25cm B Srednio wilgotne 0,210, 0,130 0,130 0,477 2,098 P ' Tak
f sw25 SCIANA WEWNETRZNA gr.25cm B Srednio wilgotne 0,280( 0,130/ 0,130| 0,547 1,830 P + Tak
§swi-1 Sciana wew. istniejaca B Srednio wilgotne 0,440/ 0,130/ 0,130 3,117 0,321 I
Bisz1 SCIANA ZEWNETRZNA gr. 45cm B Srednio wilgotne 0,480( 0,130| 0,040| 5,297 0,189 0,200 P + Tak
Biszc SCIANA ZEWNETRZNA gr. 37cm - cokdl B Srednio wilgotne 0,460 0,130/ 0,040 5,052 0,198 0,200 P ' Tak
MszIi-1 Sciana zew. istniejaca Bl Srednio wilgotne 0,440 0,130/ 0,040| 3,027 0,330 I
Biszw SCIANA ZEWNETRZNA gr. 45cm Bl Srednio wilgotne 0,480( 0,130| 0,040| 5,297 0,189 P
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R Reor 5 n Z Zeor
m W/ (m-K) | kg/m3 |kJ/ (kg ‘K)|m? -K/W |m? -K/W jug/ (m -h -Pa) m?h -Pa/g |m2h -Pa/g
WA Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
¥ PAPA-ASF 0,0020|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460( 0,011 0,011 7,50 96 266,77 266,77
¥ PAPA-ASF 0,0020|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460( 0,011 0,011 7,50 96 266,77 266,77
B BETON-2200 0,0400|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840f 0,031| 0,031 45,00 16 888, 9 888, 9
B EPS100-038 | 0,2500|Styropian EPS 100-038 0,038 6,579 6,579
¥ POLIETYLEN |0,0030|Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420( 0,015 0,015 0,07| 10000 41667 41667
& /ELBET 0,2200|Zelbet. 1,700 2500 0,840 0,129| 0,129 30,00 24 7333,3 7333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2 -K/W] : 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m?2 -K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 6,916
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2:K)]: 0,145
2B Podtoga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: Szl
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zg,: 2,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dp, = m i diugosci Dy m
Pionowa izol. krawedziowa: o grubos$ci dpy = m i diugo$ci Dy = m
Wi TERAKOTA 0,0150|Terakota. 1,050 2000 0,840( 0,014| 0,014 250,00 3 60,0 60,0
B BETON-2200 0,0700|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840 0,054| 0,054 45,00 16 1555, 6 1555, 6
¥ POLIETYLEN |0,0020|Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420( 0,010| 0,010 0,07| 10000 27778 27778
B EPS100-038 | 0,0300|Styropian EPS 100-038 0,038 0,789 0,789
B EPS100-038 | 0,0500|Styropian EPS 100-038 0,038 1,316 1,316
W EPS100-038 | 0,0400|Styropian EPS 100-038 0,038 1,053 1,053
¥ POLIETYLEN |0,0020|Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420( 0,010| 0,010 0,07| 10000 27778 27778
B BETON-2200 0,1000|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840f 0,077 0,077 45,00 16 2222,2 2222,2
@ ZWIR 0,1500|Zwir. 0,900 1800 0,840 0,167| 0,167 35,00 21 4285,7 4285,7
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rgr [m2 -K/W]: 1,593
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 5,082
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2:K)]: 0,197
§ swi2 ‘SCIANA WEWNETRZNA gr. 12cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
W TYNK-CW [0,0150|Tynk lub giadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850]  0,840] 0,018] 0,018 45, 00] 16]  333,3]  333,3
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R Reor 5 n Z Zeor
m W/ (m-K) | kg/m3 |kJ/ (kg ‘K)|m? -K/W |m? -K/W jug/ (m -h -Pa) m?h -Pa/g |m2h -Pa/g
EECEGEA-SILP |0,1200|Mur z cegly silikatowej pelnej. 1,000/ 1900 0,880 0,120| 0,120 105,00 7| 1142,9| 1142,9
B TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2 -K/W] : 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2 -K/W] : 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 0,417
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?2:K)]: 2,400
f sw12 NO SCIANA WEWNETRZNA gr. 12cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
B TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024 0,024 45,00 16 444, 4 444,14
EECEGEA-SILP |0,1200|Mur z cegly silikatowej pelnej. 1,000/ 1900 0,880 0,120| 0,120 105,00 7| 1142,9| 1142,9
B xps 0,032 0,1000|Styropian ekstrudowany 0,032 3,125| 3,125
B TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024 0,024 45,00 16 444, 4 444,14
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2 -K/W] : 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2 -K/W] : 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 3,554
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?2:K)]: 0,281
§ swi1s SCIANA WEWNETRZNA gr.25cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
B TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
¥ CEGLA-SILP |0,1800Mur z cegly silikatowej pelnej. 1,000 1900 0,880f 0,180 0,180 105,00 7 1714,3 1714,3
B TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2 -K/W] : 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2 -K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 0,477
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?2:K)]: 2,098
§ sw25 SCIANA WEWNETRZNA gr.25cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
B TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
¥ CEGLA-SILP |0,2500|Mur z cegly silikatowej pelnej. 1,000 1900 0,880f 0,250 0,250 105,00 7 2381,0 2381,0
B TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2 -K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2 -K/W]: 0,130
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R Reor 5 n Z Zeor
m W/ (m-K) | kg/m3 |kJ/ (kg ‘K)|m? -K/W |m? -K/W jug/ (m -h -Pa) m?h -Pa/g |m2h -Pa/g
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 0,547
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m?:K)]: 1,830
F swi-1 ‘Sciana wew. istniejaca
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
BszIi-1 ‘0,4400‘Sciana zewnetrzna istniejaca ‘ ‘ ‘ 2,857‘ 2,857‘ ‘ ‘
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m?2 -K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m?2 -K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 3,117
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2:K)]: 0,321
Bisz1 SCIANA ZEWNETRZNA gr. 45cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
B TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
¥ CEGLA-SILP |0,2500Mur z cegly silikatowej pelnej. 1,000 1900 0,880f 0,250 0,250 105,00 7 2381,0 2381,0
B STYROPIANS 0,2000|Styropian utozony szczelnie. 0,040 30 1,460 5,000| 5,000 12,00 60 16667 16667
B TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2 -K/W] : 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m?2 -K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 5,297
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m?-K)]: 0,189
fiszc SCIANA ZEWNETRZNA gr. 37cm - cokét
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
B TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
& /ELBET 0,2500|Zelbet. 1,700 2500 0,840 0,147| 0,147 30,00 24 8333,3 8333,3
H xps 0,1800|Styropian extrudowany XPS 0,037 30 1,450 4,865| 4,865 20,00 36 9000,0 9000,0
B TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m?2 -K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m?2 -K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 5,052
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m?-K)]: 0,198
Biszi-1 Sciana zew. istniejaca

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoéci:

Srednio wilgotne
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R Reor 5 n Z Zeor
m W/ (m-K) | kg/m3 |kJ/ (kg ‘K)|m? -K/W |m? -K/W jug/ (m -h -Pa) m?h -Pa/g |m2h -Pa/g
BszIi-1 0,4400|Sciana zewnetrzna istniejaca 2,857 2,857
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2 -K/W] : 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2 -K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 3,027
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m?:K)]: 0,330
Bl szw SCIANA ZEWNETRZNA gr. 45cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
B TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
¥ CEGLA-SILP |0,2500|Mur z cegly silikatowej pelnej. 1,000 1900 0,880f 0,250 0,250 105,00 7 2381,0 2381,0
@ PL. WELNA 0,2000|ptyta z weilny mineralnej 0,040 60 5,000| 5,000
B TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2 -K/W] : 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m?2 -K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 5,297
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m?2:K)]: 0,189
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