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- Pozwolenie Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
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oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY ZAMIENNY
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[ | Czes¢ graficzna

1. Sytuacja 1:500
2. Rzut przyziemia — poziom 0 1:100
3. Rzut chéru — poziom | 1:100
4. Rzut wiezy — poziomy II, I 1:100
5. Przekroj pionowy podtuzny A-A 1:100
6. Przekroj poprzeczny /przez nawe/ B-B 1:100
7.  Przekroj poprzeczny /przez transept/ C-C  1:100
8. Przekroj poprzeczny /przez zakrystie/ D-D 1:100
9. Elewacja potnocna 1:100
10. Elewacja wschodnia 1:100
11. Elewacja potudniowa 1:100
12. Elewacja zachodnia 1:100
13. Wykaz stolarki okiennej 1:50
14. Wykaz stolarki drzwiowe;j 1:20

15. Detal daszkéw nad wejsciami 1:20



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO
REMONTU ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO

P. W. SW. APOSTOLOW PIOTRA | PAWLA W L APACH W ZAKRESIE
STOLARKI OKIENNEJ, STOLARKI DRZWIOWEJ | DASZKOW NAD WEJSCIAMI

I. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany zamienny remontu istniejgcego
zabytkowego koéciota parafialnego pod wezwaniem Sw. Apostotéw Piotra i Pawta
w tapach, na dziatce o numerze geodezyjnym 631, obreb 2 tapy I, jednostka
ewidencyjna 200206_4, tapy miasto, powiat Biatostocki, wojewddztwo Podlaskie.

Opracowanie zamienne w zakresie stolarki okiennej, stolarki drzwiowej
i daszkéw nad wejsciami w stosunku do opracowania podstawowego.

Inwestor uzyskat pozwolenie Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Biatymstoku z dnia 04.01.2021 roku i pozwolenie Starosty Powiatu
Biatostockiego nr 376 z dnia 26.02.2021 roku na prowadzenie rob6t budowlanych.

1.2 Zakres prac objetych projektem zamiennym;

W zakresie stolarki okiennej;

- Wykonanie nowych okien aluminiowych 3-szybowych przyziemia zespotu zakrysti,
poddasza zakrystii oraz przyziemia kruchty z renowacjg istniejgcych krat
zabezpieczajgcych.

- Wymiana okien gtéwnych do kosciota, naw bocznych i prezbiterium na aluminiowe
3-szybowe z identycznymi podziatami i montazem istniejgcych odrestaurowanych
witrazy od zewnatrz.

- Wymiana okna nad wejsciem gtéwnym do kosciofa, na aluminiowe 3-szybowe z
identycznymi podziatami jak rozeta od zewnatrz.

- Odtworzenie okrggtego otworu nad wejsciem giéwnym do kosciota, z montazem
aluminiowego okulusa z podziatem okna na krzyz.

- Wymiana okien w pozostatej gornej czesci wiezowej na okna aluminiowe 2-szybowe
0 podziale jak istniejgce.

W zakresie stolarki drzwiowej;
- Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej /drzwi wejsciowych gtéwnych, drzwi
bocznych i drzwi do zakrystii, w nawigzaniu do walorow historycznych.

W zakresie daszkow zewnetrznych nad wejsciami;
- Wykonanie nowych zadaszen nad wejsciami konstrukcji stalowej, w nawigzaniu do
istniejgcych, pokrytych blachg miedziang.

Pozostate elementy ujete w opracowanym uprzednio i zatwierdzonym projekcie
budowlanym z dnia 30 wrzesnia 2020 roku pozostajg bez zmian.

1.3 Wpis do rejestru

Kosciét parafialny pod wezwaniem Sw. Apostotéw Piotra i Pawta w Lapach,
zostat wpisany decyzjg Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku,
L. dz. KL.WKZ-5340/1/81 z dnia 20 pazdziernika 1981 roku, nr rejestru A- 415.



Il. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Stan istniejacy i projektowany zagospodarowania terenu - bez zmian w
stosunku do opracowania podstawowego.

ll. OPIS OBIEKTU KOSCIOLA

3.1 Opis ogdiny obiektu kosciota
Kos$ciét pod wezwaniem Sw. Apostotéw Piotra i Pawta w Lapach, wedtug

planéw warszawskiego architekta K. Skérewicza zbudowany w latach 1920-1927,
staraniem aktualnych proboszczéw: ks. B. Gumowskiego i ks. F. Haraburdy.
Konsekrowany 18 wrzesnia 1927 przez Biskupa tomzynskiego St. tukomskiego.

Kosciot murowany, wzniesiony z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, tynkowany. Zatozony na planie krzyza tacinskiego, tréjnawowy
z transeptem. Dach nad korpusem gtownym i nawami bocznymi dwuspadowy,
w czesci pozostatej dwu i wielospadowy, nad wiezg 8-boczny, namiotowy z
drewniang iglicg. Wiezba dachowa drewniana, pokrycie blachg ocynkowang
malowang. Posadzka kamienna, marmur i granit. Okna stalowe, stolarka drzwiowa
drewniana. Wnetrze tynkowane i malowane.

IV. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1 Drzwi gtdwne i boczne do kosciofa

Drzwi zewnetrzne drewniane, w stanie technicznym ztym, z lat 70-tych
XX wieku, po doktadnych ogledzinach i opinii stolarza nie nadajg sie do renowac;i i
kwalifikujg sie do wymiany. Zaleca sie wykonanie nowych drzwi z zastosowaniem
drewna debowego, ocieplanych z utrzymaniem historycznych podziatow.

4.2 Okna zakrystii i okna kosciota

Istniejgca stolarka okienna od strony potudniowej w zespole pomieszczen
zakrystii, wykonana jest w konstrukcji metalowej, z kagtownikow stalowych, szklenia
pojedynczego, mocowanego do ram stalowych tradycyjnie za pomocg kitu. Okna sg
zabezpieczone dekoracyjnym okratowaniem od zewnatrz. Stan techniczny tych okien
okresla sie jako zly; skorodowane profile stalowe, uszkodzone i niejednorodne
szklenie, znaczne ubytki i nieszczelnosé, nie spetniajg zadnej izolacji termicznej i nie
wptywajg na podniesienie estetyki obiektu. Okna przyziemia zespotu zakrystii nie
nadajg sie do renowaciji i kwalifikujg sie do wymiany, natomiast okratowania w stanie
dobrym do pozostawienia i renowacji z demontazem szklenia.

Okna doswietlajace wnetrze kosciotfa, oprocz szkta zwyktego ozdobione
szktem ornamentowym, tworzgc witraze. Ze wzgledu na stan techniczny okien
/korozja obramowan, nieszczelnosci itd./, proponuje sie w uzgodnieniu z Inwestorem
dokona¢ wymiany na nowe, co znacznie zwiekszy izolacyjnos$¢ termiczng. Nalezy
utrzymac istniejgce podziaty oraz dokonac¢ renowaciji witrazy z ich wymiang /nie
nadajgcych sie do wykorzystania/ od strony zewnetrzne;j.

4.3 Zadaszenia nad wejsciami do kosciota

Istniejgce zadaszenia nad wejsciami w konstrukcji metalowej, z katownikow
stalowych, pokryte szkleniem zbrojonym, mocowanym do ram stalowych tradycyjnie
za pomocag kitu z lat 70-tych XX wieku. Stan techniczny zadaszen okresla sie jako
zty; skorodowane profile stalowe, uszkodzone i niejednorodne szklenie, znaczne
ubytki i nieszczelnosc¢, nie spetniajg swojej roli i nie wptywajg na podniesienie estetyki
obiektu, nie nadajg sie do renowacji i kwalifikujg sie do wymiany.



V. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Opracowanie dotyczy remontu istniejgcego zabytkowego kosciota
parafialnego pod wezwaniem Sw. Apostotéw Piotra i Pawta w tapach, na dziatce o
numerze 631, obreb 2 tapy Il, jednostka ewidencyjna 200206_4, Lapy miasto.

Na przedmiotowy teren obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego czesci miasta i gminy tapy, zatwierdzony uchwatg nr XVI/107/03
Rady Miejskiej w Lapach z dnia 30 grudnia 2003 roku. Obowigzujg ustalenia
konserwatorskie dotyczgce tego obszaru.

5.1 Opis ogolny prac remontowych;

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z obowigzujgcym zapisami MPZP.
Uktad funkcjonalno-przestrzenny catosci zatozenia pozostaje nienaruszony.
Projekt budowlany zakresem obejmuje remont obiektu kosciota, bez koniecznosci
opracowania projektu zagospodarowania terenu.

Dokumentacja ma na celu doprowadzenie budynku kosciota do stanu
poprawnosci funkcjonalno-uzytkowej oraz przywrocenie walorow estetycznych i
historycznych. Opracowanie jest projektem zamiennym w zakresie stolarki
okiennej, stolarki drzwiowej i daszkéw nad wejsciami w stosunku do
opracowania podstawowego, datowanego na 30 wrzesnia 2020 roku.

5.2 Szczegotowy zakres prac objetych projektem zamiennym;
5.2.1 W zakresie stolarki okiennej

- Wykonanie nowych okien aluminiowych przyziemia zespotu zakrystii, poddasza
zakrystii oraz przyziemia kruchty z renowacjg istniejgcych krat zabezpieczajgcych.
W miejsce okratowan ze szkleniem, pozostawienie i renowacja istniejgcych krat
zabezpieczajgcych poprzez piaskowanie i malowanie oraz demontazem
/odzespoleniem/ istniejgcych szyb. Wykonanie nowych okien aluminiowych 3-
szybowych od strony wewnetrznej pomieszczen z utrzymaniem istniejgcego
okratowania /bez szklenia/ po jego renowacji od zewnatrz.

- Wymiana okien gtéwnych do kosciota, naw bocznych i prezbiterium na aluminiowe
3-szybowe z identycznymi podziatami i renowacja istniejgcych witrazy /z wymiang nie
nadajgcych sie do wykorzystania/ od strony zewnetrzne;.

- Wymiana okna nad wejsciem gtéwnym do kosciota, na aluminiowe 3-szybowe z
identycznymi podziatami jak rozeta od zewnatrz.

- Odtworzenie okrggtego otworu nad wejsciem giéwnym do kosciota, z montazem
okulusa /okno aluminiowe 2-szybowe z podziatem na krzyz/.

- Wymiana okien w pozostatej gornej czesci wiezowej na okna aluminiowe 2-szybowe
0 podziale jak istniejgce.

5.2.2 W zakresie stolarki drzwiowej
- Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej zewnetrznej /drzwi wejsciowych gtéwnych,

drzwi bocznych i drzwi do zakrystii, na nowe w nawigzaniu do rozwigzan
historycznych.



5.2.3 W zakresie daszkéw zewnetrznych nad wejsciami

- Wykonanie nowych zadaszen nad wejsciami konstrukcji stalowej, o prostej formie,
pokrytych blachg miedziang, zgodnie z rysunkiem.

Projektowane elementy sg uzupetniajgce i fragmentaryczne, stad przyjete
rozwigzania sg naturalng kontynuacjg istniejgcych i nawigzujg charakterem do
pozostatych czesci budynku kosciofa, tworzgc z nimi kompozycyjng catosc.

Architektura zgodnie z zatgczong czescig graficzng.

6. OPIS | TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

6.1 Okna nowoprojektowane aluminiowe.

W przyziemiu zespotu zakrystii montaz nowych okien aluminiowych
3-szybowych w istniejgcych otworach okiennych w ilosci 10 sztuk oraz 1 okno na
poddaszu zakrystii. Nalezy réwniez wymieni¢ 2 okna w kruchcie po obu jej stronach
od wejscia gtdéwnego. W miejsce okratowan ze szkleniem, pozostawienie i renowacja
istniejgcych krat zabezpieczajgcych oraz demontazem /odzespoleniem/ istniejgcych
szyb. Wykonanie nowych okien aluminiowych 3-szybowych od strony wewnetrznej
pomieszczen z utrzymaniem istniejgcego okratowania /bez szklenia/ po jego
renowacji od strony zewnetrznej.

Wymiana okna nad wejsciem gtébwnym do kosciota, na aluminiowe
3-szybowe z identycznymi podziatami jak rozeta od zewnagtrz. Okna aluminiowe
systemowe wymagajgce izolacji termicznej i akustycznej elementéw zabudowy
zewnetrznej. Ksztattowniki okienne majg konstrukcje trzykomorowa, bardzo dobrg
izolacje termiczng oraz prawidtowe odwodnienie wewnetrznych komor profilu.
Wspobtczynnik przenikania ciepta dla okien wynosi od 0,9 do 1,5 W/m2K w zaleznosci
od wielkosci okna. Konstrukcje aluminiowe szklone bedg pakietami 3-szybowymi
niskoemisyjnymi o wspoétczynniku k=0,5 W/m2K.

Okna nowoprojektowane gtdwne do kosciota, naw bocznych i prezbiterium do
wymiany na aluminiowe 3-szybowe z identycznymi podziatami i renowacjg istniejgcych
/i wymiang nie nadajgcych sie do wykorzystania/ witrazy od strony zewnetrznej w
konstrukgji profilu.

Odtworzenie okrggtego otworu nad wejsciem gtéwnym do kosciota, z
montazem okulusa /okno aluminiowe 2-szybowe z podziatem na krzyz/.

Wymiana okien w pozostatej gérnej czesci wiezowej na okna konstrukciji
aluminiowej 2-szybowe, sytuowane w istniejgcych otworach.

Wymiana okien wptynie korzystnie na utrzymanie wtasciwych warunkow
mikroklimatycznych wnetrza pomieszczen zakrystii i kosciota. Nie przewiduje sie
wykonania innych dodatkowych otworéw poza istniejgcymi. Wymiary otworéw okien
wymagajg sprawdzenia w naturze. Kolorystyka stolarki wg palety koloréw RAL, w
tonaciji koloréw ciemnoszarych mat; RAL 7046.

Renowacja elementéw metalowych

Renowacja powierzchni metalowych polega na usunieciu powtoki malarskiej
i widocznych produktow korozji z profili stalowych, uzupetnieniu brakéw w miejscach
korozji; malowaniu powierzchni metalowych w systemie: farba podktadowa
antykorozyjna i farba nawierzchniowa, lub farba piecowa.

Elementy metalowe po oczyszczeniu przez piaskowanie, malowac farbami
do metalu w kolorze antracytu RAL 7016 /mat/.



6.2 Stolarka drzwiowa

- Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej /drzwi wejsciowych gtéwnych — szt. 1, drzwi
bocznych — szt. 2 i drzwi do zakrystii — szt. 1, w nawigzaniu do rozwigzan
historycznych.

Projektuje sie wykonanie nowych drzwi z twardego drewna lisciastego /debu/,
w istniejgcych otworach, z zastosowaniem historycznych podziatéw /ramy i filongi/.
Drzwi drewniane izolowane, z wktadkg termiczng /pianka poliuretanowa/, gruntowane
i impregnowane. Ze wzgledu na wymagang duzg odpornos¢ mechaniczng, dolng
partie zabezpieczy¢ okuciem z blachy mosieznej. Do impregnaciji i wyréwnania
kolorystycznego powierzchni drewna stosowac atestowane $rodki zabezpieczajgce.

6.3 W zakresie daszkow zewnetrznych nad wejsciami

- Wykonanie nowych zadaszen nad wejsciami konstrukcji stalowej, pokrytych blachg
miedziang, zgodnie z rysunkiem.

Konstrukcja zadaszen z profili stalowych, ksztattem w nawigzaniu do
istniejgcych, o prostej formie, jednospadowych z uzyciem impregnowanej sklejki
wodoodpornej i pokryciem blachg miedziang. Pokrycie daszkéw nalezy wykonaé
z zastosowaniem blachy miedzianej fgczonej na ragbek stojgcy, prostopadle do linii
okapu. Grubosc¢ blachy 0,65 mm, montaz do podtoza wkretami nierdzewnymi, lub
miedzianymi. Catos¢ pokrycia nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta,

z zachowaniem wymogow technologicznych wykonywania tego typu pokrycia.

IX. DANE KONCOWE

- Inwestor uzyskat pozwolenie Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Biatymstoku i pozwolenie Starosty Powiatu Biatostockiego na prowadzenie robét
budowlanych. Decyzje w zatgcznikach formalno-prawnych.

Opracowanie jest projektem zamiennym w zakresie stolarki okiennej, stolarki
drzwiowej i daszkéw nad wejsciami w stosunku do opracowania
podstawowego i wymaga zmiany pozwolenia PWKZ.

- Wszelkie prace remontowo-konserwatorskie nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem roboét, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, zaleceniami opinii technicznej i kart technologicznych,

w uzgodnieniu z PWKZ, przestrzegajgc przepiséw BHP i wytycznych BIOZ.

Biatystok, 12 sierpnia 2022 r. projektanci:
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