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DRZWI DO ZAKRYSTII
WYKONAC 1 SZT.

DRZWI BOCZNE DO KRUCHT
WYKONAC 2 SZT.- LEWE | PRAWE

OPIS:

DRZWI Z OSCIEZNICAMI WYKONAC W OPARCIU O DRZWI ISTNIEJACE Z DREWNA DAB. GRUBOSC DRZWI 78 - 92 mm.
PODZIAL. SKRZYDEL WG. ISTNIEJACYCH, WYPELNIONYCH FILONGAMI Z OCIEPLENIEM Z PIANKI POLIURETANOWEJ.

DREWNO NALEZY ZABEZPIECZYC ATESTOWANYM PREPARATEM GRUNTUJACO - IMPREGNUJACYM.
DOLNY PAS DRZWI ZABEZPIECZYC BLACHA MOSIEZNA GR. 1,2 mm SZEROKOSCI 140 mm,
PRZED WYKONANIEM DRZWI WYKONAWCA POWINIEN DOKONAC WEASNYCH POMIAROW NA OBIEKCIE.
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DRZWI GLOWNE KOSCIOLA 1:20
WYKONAC 1 SZT.

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO
P.W. SW. APOSTOLOW PIOTRA | PAWLA W LAPACH

18-100 LAPY, UL. 3-MAJA 8 - DZ. NR 631, OBR. 2 LAPY Il

NAZWA RYSUNKU

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA

1:20

NRRYS.

14

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC

NRUPR.

DATA:
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architektoniczna
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KONSTRUKTOR
mgr inz. M. STACHURSKI

konstrukcyjna
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