BN 500 - wpust uliczny

wysokosci.
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6. Otwor na wlaz zeliwny

1.Dennica monolityczna wibroprasowana z osadnikiem
2.0twor pod uszezelke LKs wiercony na dowolne;j
3.Polaczenie elementdw studni przy pomocy

zaprawy wodoszczelnej, betonowe;.

4 Kregi betonowe wibroprasowane.

— 5.Pokrywa odcigzajaca sr. 1100/500/300

7.0pcjonalna izolacja elementow betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme¢ PN-EN 1917:2002.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelno$¢ W8,
mrozoodpornos¢ F150, nasiakliwos¢ do 5%.

FIRMA HANDLOWA "JURAM"

Jerzy Amielanczyk
ul. Antoniuk Fabryczny 40 lok. 48,
15-741 Bialystok

Inwestor:

Burmistrz Miasta Lapy
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 24
18-100 tapy

Obiekt:

KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEBUDOWA DROG NA OSIEDLU BARWIKI W £ APACH:
ULICA GLINIANA, BARWIKOWSKA, PUCHALSKIEGO, WODZICKIEGO

Nazwa rysunku:

BN 500 - wpust uliczny

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
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