UCHWALA NR XLV1/642/09
RADY MIEJSKIEJ W LAPACH
z dnia 30 grudnia 2009 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cze $ci gminy Lapy, obejmujacego tereny poltozone
w obre¢bie gruntéw wsi Lapy-Szolajdy i Lapy-Debowina oraz miasta Lapy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 1 Nr 214,
p0z.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 1 Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 1 Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759; 22005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 1 Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009
r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych ile$nych (Dz. U. 22004 r. Nr 121, poz. 1266; z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 63; z 2007
r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374; z 2008 r. Nr 237, poz. 1657; 22009 r. Nr 1, poz. 3, Nr
115, poz. 967 1 Nr 157, poz. 1241) 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; 22004 r. Nr 6, poz. 41 1 Nr 141, poz. 1492; 22005 r. Nr 113, poz. 954 1 Nr
130, poz. 1087; 2006 r. Nr 45, poz. 319 1 Nr 225, poz. 1635; 22007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz.
1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Lapach stanowi, co nastgpuje:

§ 1. Stwierdza si¢ zgodnos¢ ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta i gminy
Lapy, obejmujacego tereny polozone w obrebie gruntow wsi Lapy-Szolajdy i Lapy-Debowina oraz miasta t.apy,
0 ktorym mowa w § 2, ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzenengo miasta 1 gminy Lapy,
uchwalonym uchwatg Nr XIV/131/99 Rady Miejskiej w Lapach z dnia 29 listopada 1999 r., zmienionym Uchwalg Nr
XLV/630/09 Rady Miejskiej w Lapach z dnia 26 listopada 2009 r.

§ 2. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czgsci miasta i gminy apy, potozonej
w obrebie gruntow wsi L.apy-Szotajdy 1 Lapy-Dgbowina oraz miasta Lapy, dalej zwany planem, w granicach
okreslonych na rysunku planu jako obszar objety uchwats.

2. Plan sklada si¢ z nastepujacych czesci stanowiacych integralng czesé niniejszej uchwaly:

1) czesci tekstowej planu, stanowigcej tresé niniejszej uchwaty,
2) czgsci graficznej planu, w postaci rysunku planu sporzgdzonego w skali 1:2000, stanowigcej zalgcznik nr 1,

3) roztrzynig¢ o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza
do zadan wlasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowigcych zatacznik Nr 2.

Rozdzial 1
PRZEPISY OGOLNE

§ 3. 1. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ plan, o ktérym mowa w § 2 uchwaly, o ile z tre§ci przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwalg ,
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3) przepisach szczegolnych i odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikajace z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104
KPA),

4) rysunku planu — nalezy przez to rozumiec¢ rysunek planu na mapie w skali 1:2000, stanowigcy zalgcznik do
niniejszej uchwaly,

5) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktore powinno przewazaé na
danym obszarze wydzielonym liniami rozgraniczajacymi,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie inne niz podstawowe, ktore uzupelinia
lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

7) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,

8) inwestycji celu publicznego — nalezy przez to rozumie¢ dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym)
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewodzkim i krajowym), stanowiace realizacj¢ celow okreslonych w art.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pozn.
zm.),

9) dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ nieruchomosc¢ gruntowa lub dziatke gruntu, ktorej wielkos¢, cechy
geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej spetniaja

wymogi realizacji obiektow budowlanych, wynikajace z odrebnych przepiséw 1 aktow prawa miejscowego,

10) ogolnej dostepnosci — nalezy przez to rozumie¢ obiekty budowlane i tereny stuzace do uzytkowania
zbiorowego,

11) ustugach komercyjnych — nalezy przez to rozumie¢ tereny i urzadzenia inne niz okreslone w punkcie 8,

12) obiektach i urzadzeniach towarzyszacych - nalezy przez to rozumie¢ w szczegdlnosci budynki gospodarcze,
szklarnie, garaze, smietniki, parkingi, podjazdy gospodarcze, ogrodzenia, infrastrukture techniczng stuzaca
bezposrednio funkcjonowaniu dzialek i obiektow przeznaczenia podstawowego,

13) zabudowie jednorodzinnej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe zdefiniowana w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

14) urzadzeniach infrastruktury technicznej — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia: zaopatrzenia w wodg,
odprowadzania i oczyszczania Sciekow i wod opadowych, gromadzenia odpadéw stalych, elektroenergetyki,
gazownictwa, cieplownictwa i telekomunikacji,

15) obiektach ustugowych lub produkcyjnych nieuciazliwych dla s rodowiska — nalezy przez to rozumiec¢
przedsiewziecia, ktore nie sg wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan 2wigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢cia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.),

16) tymczasowym uzytkowaniu i zagospodarowaniu terenu - nalezy przez to rozumie¢ dopuszczenie mozliwosci
okreslonego sposobu uzytkowania terenow, do czasu ich wykorzystania zgodnie z ustalonym w planie
przeznaczeniem,
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17) powierzchni terenu biologicznie czynnego — nalezy przez to rozumie¢ definicje zawarta w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.),

18) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie, ktorych nie moga przekroczy¢ sciany
budynkéw w kierunku ulicy (nie dotyczy gankoéw, wykuszy, pilastrow, itp. zajmujacych nie wiecej niz 20%
powierzchni $ciany),

19) wskazniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ udziat powierzchni zabudowanej (suma

powierzchni wszystkich budynkow na dzialce) w powierzchni catkowitej dziakki.

§ 4. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa ustaleniami obowigzujacymi:
1) granice obszaru objetego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) klasyfikacja ulic i drog publicznych.

§ 5. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa ustaleniami postulowanymi:
1) linie okreslajace zasady podzialu na dziatki budowlane,

2) oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urzadzen infrastruktury technicznej, okreslajace ich orientacyjny
przebieg — do uscislenia w projektach budowlanych inwestycji,

3) oznaczenia projektowanych dojazdéw oraz placow manewrowych — do uscislenia w projektach budowlanych

INwestycji.

§ 6. Wszystkie ustalenia planu moga by¢ realizowane pod warunkiem zgodnosci z przepisami szczegdlnymi
1 odrebnymi — przez co nalezy rozumie¢ przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenami wynikajace z prawomocnych decyzji 1 orzeczen administracyjnych.

Rozdziat 2
Przeznaczenie terenéw, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym

linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy

§ 7. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1P, 2P, 3P, 6P, 7P, 8P, 10P, 11P, 12P i 15P przeznacza
si¢ pod tereny przemystowe, skladow, magazynow z dopuszczeniem lokalizacji ustug wraz z obiektami i urzgdzeniami
towarzyszacymi oraz zielenia.

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 ustala si¢ nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) wysokos¢ zabudowy przemystowej, magazynow i ustug do 12 m, mierzona od poziomu przyleglego terenu do
kalenicy dachu,

2) dopuszcza si¢ wysokos¢ powyzej 12 m urzadzen instalacyjnych obiektu, kominéw, masztow itp.,
3) dachy budynkoéw jedno- , dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu potaci dachowej powyzej 10°,

4) wskaznik powierzchni zabudowy do 60% powierzchni dziaiki,

ID: SLRVQ-WKRDR-MUJHZ-MXGV C-FQJIXB. Podpisany. Strona3/15



5) wskaznik wielkosci powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 30 % powierzchni dziakki,
6) ustala si¢ nastgpujace odleglosci nieprzekraczalnej linii zabudowy:
- od linii rozgraniczajacych drog i ulic — 5 m,

- od osi linii elektroenergetycznych napowietrznych SN 15 kV — 7 m przy przewodach nieizolowanych i 5 m
przy przewodach izolowanych,

- od osi linii gazociaggu wysokiego cisnienia — 25 m,

7) odprowadzenie sciekow komunalnych do projektowanej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w ulicach
przylegtych do terenow inwestycji,

8) zaopatrzenie w wodg, energie elektryczng i gazows z sieci zlokalizowanej w ulicach przyleglych do terenow
inwestyciji.

§ 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami SU,MN, 9U,MN i 14U,MN przeznacza si¢ pod usiugi
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi oraz
Zielenig.

2. Na terenach o ktorych mowa w ust. 1, dopuszcza si¢ realizacje :

1) zabudowy ustugowej z obiektami i urzgdzeniami towarzyszacymi oraz zielenia,

2) zabudowy ustugowej z wbudowang lub faczong funkcjg mieszkaniowsg o powierzchni uzytkowej
nieprzekraczajacej 50% powierzchni uzytkowej calosci budynku.

3. Ustala sie nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) wysokos¢ budynkow podstawowych do trzech kondygnacji, w tym ostatnia kondygnacja jako poddasze
uzytkowe, lecz nie wiecej niz 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu budynku,

2) wysokos¢ budynkow gospodarczych i garazy nie moze przekroczy¢ 7 metréw od poziomu przyleglego terenu do
kalenicy dachu,

3) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow uslugowych i ustugowo - mieszkalnych,

4) zaklada si¢ maksymalny poziom parterow budynkow (poziom plyty parteru w stanie surowym) 100 cm
w stosunku do projektowanego poziomu terenu,

5) dachy budynkow symetryczne dwuspadowe i wielospadowe na budynkach rozczlonkowanych o kacie nachylenia
gtownych polaci dachowych 30° — 45°,

6) nalezy stosowa¢ materialy elewacyjne o wysokiej trwalosci i jakosci z preferowaniem licowania §cian drewnem,
cegta lub tynkiem,

7) udziat powierzchni zabudowanej w powierzchni dzialki do 40%,
8) udziat powierzchni biologicznie czynnej powinien stanowi¢ nie mniej niz 40% powierzchni dziaiki,

9) ustala si¢ nastepujace odleglosci nieprzekraczalnej linii zabudowy:

- od linii rozgraniczajacych drog, ulic i ciagdw pieszych — 5 m,

- od osi linii elektroenergetycznych napowietrznych SN 15 kV — 7 m przy przewodach nieizolowanych i 5 m
przy przewodach izolowanych,
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- od linii gazociggu wysokiego cisnienia 20 m,

10) odprowadzenie $ciekow komunalnych do projektowanej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicach
przyleglych do terenu inwestycji,

11) zaopatrzenie w wodg, energie elektryczng i gazows z sieci zlokalizowanej w ulicach przylegtych do terenow
INwestycji.
§ 9. Teren oznaczony symbolem 13E na rysunku planu przeznacza si¢ pod stacje transformatorowa.
§ 10. Teren oznaczony symbolem 4G na rysunku planu przeznacza si¢ pod stacje redukcyjno — pomiarowa gazu

IO

Rozdziat 3
ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

§ 11. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) infrastrukturg techniczna, gtdéwnie doprowadzenie energii elektrycznej i wodociaggu, nalezy realizowaé
wyprzedzajaco w stosunku do zabudowy kubaturowe;j,

2) konsekwentne przestrzeganie lokalizacji budynkow i zagospodarowania dzialki w zakresie ksztattowania linii
zabudowy od ulicy, intensywnosci zabudowy, charakteru architektury wedlug okreslonych zasad w rozdziale 2,

3) forma architektoniczna budynkow mieszkalno - ustugowych, zastosowanie materiatlow elewacyjnych, kolorystyka
powinny by¢ kontynuacja dobrych wzorow tradycyjnej architektury na obszarze przyleglych do terenow
opracowania wsi,

4) forma architektoniczna obiektow kubaturowych przemystowych — wedtug potrzeb technologicznych,

5) ogrodzenia dzialek od strony ulic powinny by¢ w miare jednorodne, w dostosowaniu do ogrodzen na dziatkach
sasiednich; zaleca si¢ nie stosowac ogrodzen prefabrykowanych betonowych.

Rozdzial 4
ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
§ 12. 1. Ustala si¢ nast¢pujace zasady ochrony $rodowiska i przyrody:
1) dopuszczalne wartosci progowe poziomu halasu — zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

2) dopuszczalne poziomy niektorych substancji w powietrzu, alarmowe poziomy niektorych substancji w powietrzu
oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomoéw niektorych substancji — wediug odrebnych przepisow
szczegblnych,

3) zakaz lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, obligatoryjnie wymagajacych
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, okreslonych w przepisach szczegolnych,

4) wymog realizacji wodociagu i kanalizacji przed oddaniem przedsigwzie¢ inwestycyjnych do uzytkowania,

5) zakaz wprowadzania do wod lub ziemi $ciekéw nie spetniajacych warunkéw okreslonych w odrebnych przepisach
szczegblnych,
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6) stosowac system gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadow stalych, gwarantujacych ochrone
srodowiska.

2. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego nalezy stosowac:
1) ustalenia dotyczace parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw, zawarte

w rozdziale 2 niniejszej uchwaly,

2) tradycyjne formy architektoniczne i gabaryty przestrzenne obiektow zabudowy ustugowej i ustugowo —
mieszkniowej nawigzujace do dawnych wzorow tradycyjnej architektury, jak tez do zabudowy na terenach
sasiednich

Rozdzial 5
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR

§ 13. 1. Na terenie obje¢tym planem nie wystepuja obiekty zabytkowe i obiekty dobr kultury wspoiczesne;.

2. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, izjest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Podlaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Burmistrza t.ap.

Rozdzial 6
WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§ 14. 1. Ustala si¢, ze na obszarach objetych planem w sklad przestrzeni publicznych wchodza:

1) tereny w liniach rozgraniczajacych drog, ulic i ciggéw pieszych, oznaczonych na rysunku planu symblem KD,

2) przestrzenie wydzielone z terendw przemystowych i ustugowych — przeznaczone do uzytkowania publicznego (o ile
zostang wydzielone w trakcie zagospodarowania terenow),

2. Ustala si¢ nastepujace wymagania dotyczace ksztattowania przestrzeni publicznej, o ktorych mowa w ust. 1:

1) w zagospodarowaniu terenow, w dostosowaniu do petnionych funkcji, nalezy uwzglednic realizacje ciagow
pieszych, o$wietlenia, terenéw zieleni urzadzonej z elementami malej architektury, miejsc postojowych i parkingdw,

2) na terenach zabudowy od strony drog publicznych niezabudowane i nieutwardzone czesSci dzialek nalezy
zagospodarowac zielenig ozdobna,

3) nalezy zastosowac¢ ujednolicony rodzaj oswietlenia ulicznego i jeden typ latarn,

4) wskazuje sie stosowanie ujednoliconego systemu oznakowania ulic,

5) stosowanie wylgcznie ujednoliconego systemu obiektow przystankow komunikacji zbiorowej,
6) zakazuje si¢ lokalizacji obiektow tymczasowych,

7) dopuszcza sig:

a) lokalizowanie urzadzen infrastruktury technicznej; postulowany rozrzad przedstawiono na rysunku planu,
b) nasadzenia drzew lisciastych w liniach rozgraniczajacych ulic,

c) lokalizowanie urzadzen technicznych, zwigzanych z utrzymaniem ulic.
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Rozdziat 7
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJ ACYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW

§ 15. Na terenie opracowania nie wystepuja tereny lub obiekty podlegajace ochronie, ustalone na podstawie
odrgbnych przepiséw.

Rozdzial 8
SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
PLANEM MIEJSCOWYM
§ 16. 1. Na obszarze objetym planem nie wyznacza si¢ terenow przeznaczonych do scalenia.
2. Na obszarach objetych planem ustala si¢ nastepujace zasady podzialu dzialek:

1) postulowane na rysunku planu granice podzialu terenu (oznaczone linig przerywana) nie sg obligatoryjne, moga
stanowi¢ zasadg podziatu terenu w przypadku wystapienia wiasciciela dziatki z wnioskiem o podziat zgodnie
z rysunkiem planu,

2) inny podzial moze nastapi¢ po przedstawieniu przez wiasciciela terenu propozycji podziaiu uwzglgdniajacego
mozliwos¢ realizacji budynkoéw na wydzielonych dziatkach z zachowaniem odleglosci nowoprojektowanych
budynkéw od granic dzialek, odlegiosci od ulic (linie zabudowy), wysokosci budynkéw w stosunku do zabudowy
sagsiedniej (zgodnie z przepisami szczegolnymi),

3) najmniejsza powierzchnia dziatek budowlanych, uzyskanych w wyniku podzialu terenu nie moze by¢ mniejsza niz

1000 m?, za$ minimalna szerokosé tych dziatek powinna wynosi¢ 18 m,

4) na etapie podzialu nieruchomosci na dziatki budowlane dopuszcza sie korekte (przesuniecie) linii podziatu, jezeli nie
narusza to zasady podziatow przyjetych w danym kwartale.

Rozdziat 9
SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY

§ 17. Na obszarach objetych planem nie ustala si¢ szczegélowych warunkéw zagospodarowania terenow oraz
ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

Rozdzial 10
ZASADY MODERNIZACJIL, ROZBUDOWY 1 BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACJI

§ 18. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala sie:

1) obstuge komunikacyjna obszaru objetego planem drogami i ulicami oznaczonymi symbolem KD — L lokalnymi
o parametrach okreslonych w tabeli:

Lp.| Symbol | Nazwa drogi, | Klasa| Szerokosé w liniach |Szerokos¢ jezdniiinne| Nieprzekraczalne
drogi, ulicy techn| rozgraniczajacych elementy linie zabudowy od
ulicy linii rozgranicza-
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jacych
1. |1KD-L |Droga istniejgca
powiatowa Nr 6m 5m
1524B
2. |2KD-L |Droga Jak na rysunku planu
powiatowa Nr 6m 5m
1521B
3. |3KD-L |Projektowana 15 m z wyokragleniem |7 m z wyokragleniem
zalomow trasy Jukami  |zalomow trasy lukami  [5m
poziomymi R=220m  [poziomymi R=220 m
4. |4KD-L |Projektowana 15 m z wyokragleniem
zalomow trasy tukiem |7 m 5m
poziomym R=500 m
5. |5KD-L |Projektowana
15m 7m 5m
6. |6KD-L |Projektowana
15m 7m om
7. |7TKD-L |Projektowana
15m 7m 5m
8. |8KD-L |Projektowana 15 m z wyokragleniem
zalomow trasy tukiem |7 m 5m
poziomym R=500 m
9. |9KD-L |Projektowana 15 m z wyokragleniem |7 m z wyokragleniem
zalomow trasy tukiem  |zalomow trasy lukiem  [5m
poziomym R=220m  [poziomym R=220 m
1 normatywnym
poszerzeniem jezadni

2) rozwigzania techniczne ulic i wigczenia do nich nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczeg6lnymi
w uzgodnieniu z ich zarzadcami,

3) narozne scigcia linii rozgraniczajacych na skrzyzowaniu ulic min 10x10 m,

4) powigzania uktadu komunikacyjnego z ukladem zewnetrznym stanowia nastepujace drogi powiatowe 1KD-L Nr
1524B i 2KD-L Nr 1521B oraz ulica Zwirki i Wigury,

5) wskazniki parkingowe w ilosSci:
a) przy zakladach pracy, skladach i magazynach — 20 + 25 mp/100 zatrudnionych

b) przy ustugach — 20 + 25 mp/1000m? p.u.

6) na terenach ulic w obrebie linii rozgraniczajacych ulic zakazuije si¢ realizacji obicktow budowlanych, w tym
tymczasowych z wyjatkiem urzadzen technicznych dotyczacych ich utrzymania oraz infrastruktury techniczne.
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Rozdzial 11

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W WODE,
ODPROWADZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH I WOD OPADOWYCH ORAZ USUWANIA
ODPADOW STALYCH

§ 19. . W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:
1) zaopatrzenie w wode do celoéw bytowo — gospodarczych, produkcyjnych i przeciwpozarowych z istniejacej
i projektowanej sieci wodociggowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczajacych ulic, poza pasem jezdni,
zwlgczeniem si¢ do istniejacych przewodoéw wodociagowych: w ulicy oznaczonej symbolem 2KD-L zasilanego ze
stacji wodociaggowej w Danilowie Duzym i przewodu @ 250 mm w ul. Zwirki i Wigury, poza granicami
opracowania zasilanego ze stacji wodociggowej w Lapach,

2) mozliwos¢ zmiany zasad przebiegu tras projektowanych przewodow wodociggowych, pokazanych w rysunku
planu, na etapie projektu budowlanego pod warunkiem, ze nie bedzie to kolidowalo z istniejgcym i projektowanym
zagospodarowaniem terenu i beda zachowane obowigzujagce w tym zakresie przepisy szczegolne,

3) 3) realizacje projektowanych sieci wodociggowych i przylgczy poszczegdlnych obiektow do tej sieci zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzgdce urzgdzen wodociggowych,

4) utrzymuje si¢ istniejacy przewod wodociagowy @ 500 mm, doprowadzajacy wode powierzchniowa z ujgcia na
rzece Narwi do Cukrowni,

5) nowe obiekty budwlane moga by¢ realizowane w odleglosci min 8 m od przewodu, o ktorym mowa w punkcie 4,
a odleglos$¢ ta moze by¢ zmniejszona w uzgodnieniu z wiascicielem sieci, pod warunkiem zastosowania rozwigzan
technicznych gwarantujacych bezpieczenstwo istniejacej sieci i lokalizowanego obiektu.

§ 20. W zakresie odprowadzania sciekow komunalnych i wod opadowych ustala sig:

1) odprowadzenie sciekéw komunalnych do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ukladzie grawitacyjno —
pompowym, zlokalizowanej w liniach rozgraniczajacych ulic zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi,
zuwzglednieniem warunkow okreslonych przez zarzadce urzadzen kanalizacyjnych,

2) powigzanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgCymi kanatami sanitarnymi w ulicach poza granicami
opracowania, w L.apach-Debowinie u zbiegu z ulicg o symbolu 2KD-L oraz poza granicami opracowania
w Lapach w rejonie ulicy Zwirki i Wigury i odprowadzanie sciekow do miejskiej oczyszczalni w Lapach, a po
oczyszczeniu do rzeki Awissy — doptywu Narwi,

3) mozliwos¢ zmiany zasad przebiegu projektowanych kanalow sanitarnych, pokazanych w rysunku planu, na etapie
projektu budowlanego pod warunkiem, ze nie bedzie to kolidowalo z istniejacym i projektowanym
zagospdoarowaniem terenu i beda zachowane obowiazujace w tym zakresie przepisy szczegolne,

4) na terenach zabudowy jednorodzinnej i usiug, do czasu zrealizowania projektowanej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza si¢ odprowadzanie sciekoéw do szczelnych zbiormikéw bezodptywowych, z wywozeniem do punktu
zlewnego w oczyszczalni $ciekow w Lapach z lokalizacja w obrebie wiasnej dziatki — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami szczegdlnymi; po wykonaniu kanalow sanitarnych w ulicach urzadzenia te nalezy zlikwidowa¢ lub
przebudowac na studnie przelotowe, a budynki podigczy¢ do kanalizacji,

5) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych szczelnych powierzchni terenow przemystowych, ustugowych, ulic,

parkingéw 1 innych o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesing i1 substancjami ropopochodnymi, ujete
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w szczelne otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej powinny by¢ przed wprowadzeniem do wod lub
do ziemi oczyszczone w taki sposob, aby spetnialy wymogi ochrony srodowiska, okreslone w obowigzujacych
przepisach szczegdlnych,

6) wody opadowe i roztopowe z dachow obiektow, terenow zielonych i innych o malym stopniu zanieczyszczenia
moga by¢ odprowadzane powierzchniowo, bezposrednio do gruntu na wiasny nieutwardzony teren w sposob
uniemozliwiajacy ich splyw na grunty sasiednie poprzez zachowanie powierzchni przepuszczalnych, odpowiednie
uksztattowanie terenu i zastosowanie rozwigzan technicznych, takich jak np. maly zbiornik retencyjny,
wykorzystanie wod deszczowych do celow gospodarczych,

7) zakaz wprowadzania do wod lub do ziemi $ciekdéw i wod opadowych nie spetnigjacych obowigzujacych norm
ustalonych w przepisach szczegdlnych.

§ 21. W zakresie usuwania odpadow stalych ustala si¢:

1) usuwanie odpadéw statych systemem zorganizowanym do pojemnikéw lub kontenerow ustawionych na wiasnym
terenie i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi,

2) lokalizacj¢ pojemnikéw lub konteneréw na odpady stale, zgodnie z warunkami okre$lonymi w obowigzujacych
przepisach szczegolnych, dotyczacych miejsc gromadzenia odpadow statych,

3) wprowadzenie selektywnej zbiorki odpadow wraz z organizacja ich odbioru — wedlug roztrzygnig¢ Burmistrza
Fap.

Rozdzial 12

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, GAZ PRZEWODOWY, CIEPLO I OBSLUGE TELEKOMUNIKACYJNA

§ 22. W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng ustala sie:

1) pozostawienie do dalszego uzytkowania istniejacej linii SN 15 kV RPZ Lapy — Suraz, odcinkow linii SN 15 kV —
zasilajacych istniejace stacje transformatorowe na obszarze planu i poza nim oraz stacj¢ transformatorowsa
Istniejaca przy ulicy 2KD-L, zgodnie z rysunkiem planu,

2) budowg odcinka pierscienia miejskiego w liniach rozgraniczajacych ulicy 9KD-L jako drugi tor na istniejacej linii
SN 15kV Lapy — Suraz, zgodnie z rysunkiem planu,

3) budowsg stacji transformatorowych stupowych lub kontenerowych, ktorych lokalizacja wyniknie na etapie
projektow budowlanych inwestorow, a ilos¢ 1 wielko$¢ stacji bedzie uzalezniona od wielkosci mocy
zapotrzebowanej przez odbiorcéw na tym terenie,

4) zasilanie wiw stacji transformatorowych — liniami SN 15 kV napowietrznymi lub kablowymi, ktore beda
odgalezieniem od projektowanej linii SN 15 kV RPZ Lapy — pierscien miejski,

5) 5) demontaz istniejacych linii SN i nn, napowietrznych i kablowych, zlokalizowanych na obszarze planu,
a kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Do czasu zagospodarowania obszaru dopuszcza si¢
mozliwos¢ zasilania odbiorcow z istniejacych napowietrznych linii SN 15 kV, po wybudowaniu docelowych stacji
transformatorowych na danej czesci obszaru, pod warunkiem, iz stan techniczny wiw linii SN 15 kV (przekroje
przewoddw) pozwoli na przesyt zapotrzebowanej mocy,
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6) bezposrednig obsiuge odbiorcéw z projektowanych stacji transformatorowych, projektowanymi na etapie
projektow budowlanych liniami nn napowietrznymi lub kablowymi,

7) lini¢ zabudowy dla SN 15 kV napowietrznej — 7 m przy przewodach nieizlowanych i 5 m przy przewodach
izolowanych,

8) przebudowe oraz dostosowanie sieci SN i nn do nowych warunkéw pracy — na wniosek i koszt zainteresowanego
(wnioskodawcy) w oparciu o ustawe Prawo energetyczne i akty wykonawcze do ustawy.

§ 23. W zakresie zaopatrzenia w gaz przewodowy ustala si¢:

1) pozostawienie do dalszego uzytkowania gazociaggu wysokiego cisnienia relacji Bialystok — Wysokie Mazowieckie

wraz ze stacja redukcyjno — pomiarowa 1° zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem 4G, zgodnie
z rysunkiem planu,

2) pozostawienie do dalszej eksploatacji gazociggu sredniego cisnienia, istniejacego w ulicach 5KD-L i 2KD-L,
zgodnie z rysunkiem planu,

3) zasilanie odbiorcow w gaz ziemny z projektowanych gazociggow sredniego lub niskiego cisnienia w liniach
rozgraniczajacych projektowanych ulic, z zachowaniem przepisow szczegolnych. Do czasu budowy sieci gazowej
dopuszcza si¢ korzystanie z gazu propan — butan

4) zachowanie strefy ochronnej od istniejacych gazociggdw, zgodnie z przepisami szczegdlnymi (wg obecnie
obowiazujacych — linia zabudowy dla budynkow mieszkalnych — 20 m, dla zakladow przemystowych — 25 m).
§ 24. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢ — w zaleznosci od wielkosci zapotrzebowania ciepta:
a) z sieci cieplnej ZNTK,

b) z kotlowni indywidualnych inwestorow lub jednej kotlowni obstugujacej caly obszar — z zastosowaniem paliw
takich jak: gaz, biomasa lub inne paliwa ekologiczne,

C) ze zrodet energii odnawialnej np. solarnych, pomp ciepla, itp.

§ 25. W zakresie obslugi telekomunikacyjnej ustala si¢:

1) podigczenie potencjalnych abonentow z istniejgcej w poblizu sieci telekomunikacyjnej — po rozbudowie systemu,
w liniach rozgraniczajgcych istniejacych i projektowanych ulic,

2) mozliwos¢ lokalizacji stacji bazowych telefonii komorkowych poza terenami zabudowy ustugowej i ustugowo —
mieszkaniowe] z zachowaniem przepisoOw szczegolnych.

Rozdzial 13

SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA I UZY TKOWANIA
TERENOW

§ 26. 1. Ustala si¢, ze do czasu rozpoczecia realizacji inwestycji ustalonych planem teren objety planem moze by¢
uzytkowany w sposob dotychczasowy.

2. Nie ustala si¢ termindw rozpocze¢cia robot budowlanych na poszczegolnych terenach, okreslonych na rysunku
planu liniami rozgraniczajacymi.
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Rozdzial 14
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTORYCH USTALA SIE JEDNORAZOWE OPLATY
Z TYTULU WZROSTU WARTOSCI NIERUCHOMOSCI W ZWIAZKU Z. UCHWALENIEM PLANU

§ 27. 1. Ustala si¢ stawke procentowa stuzaca naliczaniu jednorazowej oplaty w zwigzku ze wzrostem wartosci
nieruchomosci, bgdacym przedmiotem planu, z wyjatkiem terendéw wymienionych w ust. 2, w wysokosci 30% (slownie:
trzydziesci procent).

2. Nie ustala si¢ stawki procentowe;j dla terenow stanowigcych wiasnos¢ komunalng gminy lub nabywanych przez
gming na cele publiczne oraz dla terenéw zabudowanych.

Rozdzial 15

USTALENIA DOTYCZACE POTRZEB OBRONNOSCI I BEZPIECZENSTWA PANSTWA ORAZ
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

§ 28. Ustala si¢ nastepujace przedsiewziecia w zakresie potrzeb obronnosci i bezpieczenstwa panstwa.

1) w budynkach ustugowych i przemystowych o zatrudnieniu powyzej 15 0s6b nalezy przewidzie¢ mozliwosé
wykonania ukry¢ w okresie podwyzszonej gotowosci obronnej RP,

2) na etapie opracowania projektow budowlanych, dokumentacje obicktow wymienionych w pkt. 1 nalezy uzgodni¢
z Wydzialem Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego Podlaskiego Urzedu Wojewodzkiego,

3) oswietlenia zewngtrzne drog, ulic, budynkow, zakladow pracy nalezy przystosowac do zaciemniania i wygaszania,
4) projektuje sie szerokos¢ ulic wewnetrznych uniemozliwiajaca ewentualne zagruzowanie,
5) studnie na potrzeby zaopatrzenia w wode w sytuacjach nadzwyczajnych znajdujg Si¢ na terenach sasiednich,
6) syreng alarmowg nalezy umiesci¢ na terenie 0znaczonym na rysunku planu symbolem 7P.
§ 29. W zakresie ochrony przeciwpozarowej ustala si¢ obowigzek:
1) projektowania zabudowy zgodnie z odrgbnymi przepisami szczegdlnymi,

2) zapewnienia wiasciwej ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkéw — zgodnie
z odrgbnymi przepisami szczegolnymi,

3) zapewnienia zaopatrzenia wodnego do celéw przeciwpozarowych oraz zaprojektowania drog pozarowych
umozliwiajacych dojazd i dostep dla jednostek ratowniczo — gasniczych strazy pozarnej, zgodnie z odrebnymi
przepisami szczegolnymi

4) uzgadniania projektow budowlanych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej w zakresie i na zasadach
okreslonych w odrebnych przepisach szczegolnych.

Rozdzial 16
PRZEZNACZENIE GRUNTOW NA CELE NIEROLNICZE

§ 30. Na podstawie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (decyzja Nr Gz.tr. 057-602-319/09 z dnia 2009-
08-17) przeznacza si¢ grunty rolne klasy III o Iacznej powierzchni 26,55 ha.

§ 31. W zakresie przeznaczenia gruntow rolnych zmeliorowanych ustala si¢:
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1) na czgsci dzialek polozonych w granicach opracowania planu znajduja Si¢ urzadzenia melioracyjne, takie jak rowy
iurzadzenia drenarskie, ktore zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115
z 2001 r. z pozn. zm.) zabrania si¢ niszczy¢ lub uszkadzac,

2) przy zmianie przeznaczenia dzialek z urzadzeniami wodnymi na cele nierolnicze nalezy dokona¢ przebudowy
urzadzen wodnych; ewidencja tych urzadzen znajduje si¢ w Biurze Terenowym WZMiUW w Biatymstoku, ul.
Handlowa 6,

3) w $wietle art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne na wykonanie lub przebudowg urzadzen melioracyjnych
nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne,

4) przed wystgpieniem z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
dokumentacje projektowa przebudowy urzadzen melioracyjnych facznie z operatem wodnoprawnym, nalezy
przediozy¢ do uzgodnienia do Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku, ul.
Handlowa 6.

Rozdziat 17
§ 32. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Lap.

§ 33. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Podlaskiego.
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Zalacznik nr 1

do uchwaly Nr XLV1/642/09
Rady Miejskiej w L.apach

z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznikl.jpg

PLAN LAPY DEBOWINA SZOLAJDY
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Zalacznik nr 2

do uchwaly Nr XLV1/642/09
Rady Miejskiej w L.apach

z dnia 30 grudnia 2009 r.

SPOSOB REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO CZESCI GMINY LEAPY OBEJMUJACYM TERENY POLOZONE W OBREBIE
GRUNTOW WSI LAPY-SZOLAJDY I LAPY-DEBOWINA ORAZ MIASTA EAPY, INWESTYCJI
7. ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTORE NALEZA DO ZADAN WEASNYCH
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH
PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.) Rada Miejska w Lapach ustala, co nastepuje:

1. Sposob realizacji zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza
do zadan wiasnych gminy, jak nizej:

1) granicami opracowania objeto obszar o powierzchni okolo 58,0 ha. Zaklada si¢, ze za-potrzebowanie na tereny
budowlane bedzie umiarkowane i realizacja inwestycji na tym obszarze bedzie odbywala si¢ w diuzszym okresie
czasu. Przyjeto, ze w okresie najblizszego dziesieciolecia realizacja inwestycji obejmie okolo 50% projektowanej
sieci infrastruktury komunalnej,

2) zadania w zakresie realizacji ulic obejma ulice klasy KD-L o diugosci 5520 m i szero-kosci 15,0 m w liniach
rozgraniczajacych z jezdniami o szerokosci 7,0 m, z chodnikami i ewentualnie $ciezkami rowerowymi,

3) zadania w zakresie realizacji sieci wodociggowej obejma 3295 m sieci,

4) zadania w zakresie realizacji kanalizacji obejma:

a) realizacj¢ kanalow sanitarnych o diugosci 3210 m,
b) realizacje kanalow deszczowych o dlugosci 5520 m,
c) realizacj¢ 1 przepompowni $ciekow,
5) zadania w zakresie realizacji oswietlenia obejma 3200 m linii oswietleniowych,

6) zadania w zakresie sieci gazociggowej obejma 920 m gazociagu sredniego cisnienia.

2. Zasady finansowania zadan inwestycyjnych okreslonych w ust. 1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury
komunalnej beda finansowane z budZetu miasta i gminy ze wsparciem srodkami pozyskanymi z zewnatrz oraz z oplat
adiacenckich i1 wplat indywidualnych inwestorow.
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